
 

Intop Szczecin Sp. z o.o. 
� 72-002 Dołuje, ul. Wiosenna 6 
tel. +48 91 462 45 49; +48 91 462 45 49 

fax. +48 91 462 45 68; e-mail: intop@into.szczecin.pl 

 
 
 
 
 

TOM II 
 
 
 
 
 

 
ORZECZENIE STANU TECHNICZNEGO 

MOLA SPACEROWEGO W KOŁOBRZEGU 

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa i adres zadania Przegląd szczegółowy mola spacerowego w Kołobrzegu 

Nazwa i adres Inwestora 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
78-100 Kołobrzeg, ul. E. Łopuskiego 36-38 

Nr umowy IN/MOPR/2011 z dnia 10.02.2011 r. 
 
 
Zespół Autorski: 

Imię i Nazwisko Stanowisko Nr upr. Specjalność Podpis 

mgr inż. Mirosław LIPSKI 
Projektant 

(orzekający) 
203/Tbg/1998 

do proj. bez 
ograniczeń w spec. 

konstr. bud. 

 
 
 

mgr inż. Konrad UCHNIEWSKI Opracował 
ZAP/0136/ 
/POOM/05 

do proj. bez 
ograniczeń w spec. 

mostowej 

 
 
 

mgr inż. Dariusz GĘBSKI Opracował - - 
 
 
 

 

 Data opracowania: marzec 2011 r. Nr egz. 1 
 
  



 



1/24 

Spis treści 
1. Przedmiot, lokalizacja i zakres opracowania .............................................................................................. 3 

2. Widok ogólny ............................................................................................................................................. 5 

3. Szczegóły stanu istniejącego .................................................................................................................... 10 

3.1. Pomost spacerowy ............................................................................................................................ 10 

3.1.1. Podpory .................................................................................................................................... 10 

3.1.2. Ustrój nośny ............................................................................................................................. 11 

3.1.3. Nawierzchnia ............................................................................................................................ 11 

3.2. Głowica (część nawodna*) – dolny i górny taras spacerowy ........................................................... 13 

3.2.1. Taras dolny ............................................................................................................................... 13 

3.2.1. Taras górny ............................................................................................................................... 15 

3.2.2. Pomieszczenia gospodarcze ..................................................................................................... 16 

4. Wyposażenie ............................................................................................................................................ 18 

4.1. Balustrady ......................................................................................................................................... 18 

4.2. Schody .............................................................................................................................................. 19 

4.3. Dylatacje ........................................................................................................................................... 20 

4.4. Elementy cumujące i włazowe ......................................................................................................... 21 

4.5. Inne ................................................................................................................................................... 21 

5. Urządzenia obce ....................................................................................................................................... 22 

6. Uwagi ....................................................................................................................................................... 24 

 

(*) Głowicę w części podwodnej ujęto w Tomie III - wg opracowania firmy „Dalba Prace Podwodne 
i Hydrotechniczne”. 

  



Orzeczenie techniczne 

2/24 

  



Orzeczenie stanu technicznego mola spacerowego w m. Kołobrzeg 

3/24 

1. Przedmiot, lokalizacja i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie orzeczenia stanu technicznego mola spacerowego 
w m. Kołobrzeg. 

Przedmiotowa konstrukcja zlokalizowana jest na terenie woj. zachodniopomorskiego, powiatu 
kołobrzeskiego, gminy Kołobrzeg. 

Molo usytuowane jest w centralnej części pasa nadmorskiego przylegającego bezpośrednio do miasta. 
W pobliżu obiektu, tj. ok. 300m w kierunku zachodnim znajduje się latarnia morska oraz ujście rz. Parsęty, 
stanowiące m.in. wejście do portu jachtowego i rybackiego. 

Zakresem opracowania jest określenie stanu technicznego konstrukcji inżynierskiej w celu dopuszczenia do 
dalszego użytku ze wskazaniem prac remontowych i konserwacyjnych w ramach bieżącego utrzymania. 

 

 
Fot.1 Widok z boku od strony zachodniej 

 
Fot.2 Widok z góry od strony wschodniej 
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Fot.3 Widok z góry 
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2. Widok ogólny 

 
Fot.1 Widok w kierunku plaży na część spacerową mola od strony wschodniej 

 
Fot.2 Widok w kierunku morza na część spacerową mola od strony wschodniej wraz z częścią głowicy. 
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Fot.3 Widok na pomost spacerowy wraz z głowicą w części wschodniej 

 
Fot.4 Widok na pomost spacerowy wraz z głowicą mola w części zachodniej 
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Fot.5 Widok na taras dolny wzdłuż głowicy mola w części wschodniej 

 
Fot.6 Widok na taras górny (str. lewa) i dolny (str. prawa) wzdłuż głowicy mola w części wschodniej 
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Fot.7 Głowica mola w części końcowej od str. zachodniej 

 
Fot.8 Głowica mola w części końcowej od str. wschodniej 
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Fot.9 Głowica mola w części końcowej od str. morza po str. wschodniej 
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3. Szczegóły stanu istniejącego 

3.1. Pomost spacerowy 

3.1.1. Podpory 

  
Fot.1 Filar F5, ubytek betonu na głębokość otulenia Fot.2 Filar F6 w pobliżu styku słupa z fundamentem 

widoczne kilka kawern (pustek wypłukanego 
betonu) na głębokości około 5cm i średnicy od 10 do 
ok. 30cm 

  
Fot.3 Filar F10 ubytek betonu na głębokość otulenia Fot.4 Zbliżenie uszkodzenia opisanego na Fot.5 

  
Fot.5 Filar F13 ubytek betonu na głębokość otulenia Fot.6 Filar F13, ubytki betonu na głębokość otulenia 

oraz rysa pionowa na długości ok.1.5m i rozwarciu 
od 2 do ok. 5mm 
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3.1.2. Ustrój nośny 

  
Fot.1 Ubytki betonu na krawędziach belek. 
Głębokość ubytku ok. 25-30mm (powyżej otuliny) 
na długościach od 10 do 100cm, odkryte struny 
miejscowo całkowicie skorodowane. 

Ubytki występują lokalnie we wszystkich przęsłach, 
łącznie w około 30% belek 

Fot.2 Zakotwienie strun, stan dobry 

  
Fot.3 Typowe uszkodzenia belek opisane na Fot.1 Fot.4 Typowe uszkodzenia belek opisane na Fot.1 

3.1.3. Nawierzchnia 

  
Fot.1 Lokalne braki dyliny Fot.2 Lokalne ubytki w dylinie, częściowo 

spróchniałe 
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Fot.3 Lokalne uszkodzenia gzymsu wykonanego 
z desek 

Fot.4 Kotwienie legara do prefabrykatu przy 
zastosowaniu uchwytów wykonanych z kątowników 

  
Fot.5 Uszkodzenie elementów kotwienia legarów – 
skorodowane uchwyty w niektórych elementach 
całkowity brak kotwienia 

Fot.6 Podparcie legara na filarze pomiędzy belkami 
ustroju nośnego 
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3.2. Głowica (część nawodna*) – dolny i górny taras spacerowy 
(*) Elementy głowicy mola w części podwodnej ujęto w Tomie III 

3.2.1. Taras dolny 

  
Fot.1 Połączenie części spacerowej głowicy mola 
(nawierzchnia z dyliny) z częścią falochronową odc. 
dylatacyjny XI, IX i XV 

Fot.2 Głowica w części falochronowej odc. 
dylatacyjny IX, X i XI 

  
Fot.3 Odcinek dylatacyjny IX, X i XI Fot.4 Ubytki nawierzchni na styku dylatacyjnym 

  
Fot.5 Odcinek dylatacyjny VII, VIII, IX i X. Ubytki 
betonu na całej powierzchni, styki dylatacyjne 
uszkodzone i nieszczelne 

Fot.6 Widok oczepu zwieńczającego ścianki szczelne 
w części falochronowej głowicy. Na całej długości 
oczepu widoczne rysy poziome o rozwarstwieniu do 
ok. 5mm 
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Fot.7 Jak na fotografii wyżej Fot.6 Fot.8 Odcinki dylatacyjne III, IV i V. Nawierzchnia 

betonu skorodowana. 

  
Fot.9 Odcinek dylatacyjny II i III Fot.10 Odcinek dylatacyjny II 

  
Fot.11 Wnęka pomiędzy częścią falochronową i 
spacerową. Rysa pozioma na całej długości w 
zwieńczeniu oczepu ze ścianą, oraz odspojenia 
betonu na głębokość otulenia (odkryte strzemiona) 

Fot.12 Opis uszkodzeń wg Fot.11 
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3.2.1. Taras górny 

  
Fot.1 Połączenie komunikacyjne pomostu 
spacerowego z tarasem górnym - kładką oraz tarasu 
górnego z dolnym - schodami. 

Fot.2 Ubytki na styku dylatacyjnym, brak 
szczelności oraz spękana nawierzchnia typu lastrico 

  
Fot.3 Uszkodzona nawierzchnia tarasu górnego: 
liczne spękania i ubytki betonu oraz brak 
szczelności styków dylatacyjnych. Pęknięcia stropu 
na całej grubości (patrz p.3.2.2.) 

Fot.4 Opis wg Fot.3 

  
Fot.5 Opis wg Fot.3 Fot.6 Opis wg Fot. 2 i 3. Na zdjęciu widoczna 

pozostałość po maszcie. 
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3.2.2. Pomieszczenia gospodarcze 

  
Fot.1 Wejście do pomieszczenia Nr 1 Fot.2 Pomieszczenie Nr 1, powierzchnia betonowa 

ścian i sufitu silnie zagrzybiona, a posadzka 
zaszlamiona (warstwa wilgotnego pyłu piaskowego) 

  
Fot.3 Pomieszczenie Nr 1, uszkodzenia powierzchni 
sufitowych (patrz p.3.2.1) 

Fot.4 Pomieszczenie Nr 1, opis wg Fot.2 

  
Fot.5 Pomieszczenie Nr 1, uszkodzenia powierzchni 
sufitowych (patrz p.3.2.1) 

Fot.6 Pomieszczenie Nr 1, uszkodzenia powierzchni 
sufitowych (patrz p.3.2.1) 
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Fot.7 Wejście do pomieszczenia Nr 2 Fot.8 Pomieszczenie Nr 2, zalewane część 

pomieszczenia (poziom zalewania do około 1.2m w 
dniu przeglądu około 0.8m, powierzchnia 
zamarznięta) 

  
Fot.9 Pomieszczenie Nr 2, powierzchnia ścian i 
sufitów zagrzybiona oraz widoczne rysy na 
powierzchni sufitowych. 

Fot.10 Pomieszczenie Nr 2, opis wg Fot.8 i 9 

  
Fot.9 Pomieszczenie Nr 2, opis wg Fot.8 i 9 Fot.10 Pomieszczenie Nr 2, opis wg Fot.8 
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Fot.11 Wejście do pomieszczenia Nr 3 Fot.12 Pomieszczenie Nr 3, rysa na powierzchni 

sufitowej wraz z odspojeniem powierzchni 
betonowej 

 

 

Fot.13 Pomieszczenie Nr 3 opis jak na Fot.4  

4. Wyposażenie 

4.1. Balustrady 

  

Fot.1 Brak prostoliniowości balustrady, 
skorodowane elementy kotwiące 

Fot.2 Oddziaływanie żywiołu. 
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4.2. Schody 

  
Fot.1 Widok ogólny na uszkodzone stopnie schodów Fot.2 Opis wg Fot.1 

  
Fot.3 Brak wymaganej skrajni oraz niezgodny z 
przepisami BHP sposób jej oznaczenia. 

Fot.4 Duże ubytki betonu wraz z odkrytym zbroj. 

  
Fot.5 Ubytki jak na Fot.4 Fot.6 Ubytki jak na Fot.4 
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4.3. Dylatacje 

  
Fot.1 Dylatacja na połączeniu pomostu spacerowego 
z kładką wejściową na taras górny. Brak wymaganej 
przerwy dylatacyjnej. 

Fot.2 Dylatacja ściany tarasu górnego pomiędzy odc. 
dylatacyjnymi VI i VII. Całkowity brak szczelności i 
ubytki krawędziowe betonu. 

  
Fot.3 Brak wymaganej przerwy na styku 
dylatacyjnym poręczy powodujące rysy i odspojenia 
betonu 

Fot.4 Opis jak na Fot.3 

  
Fot.5 Brak szczelności i ubytki betonu przy styku 
dylatacyjnym odc. II z III 

Fot.6 Brak szczelności i ubytki betonu przy styku 
dylatacyjnym odc. VII z VIII 
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4.4. Elementy cumujące i włazowe 

  
Fot.1 Brak drabinki, pozostałe elementy kotwiące Fot.2 Brak odbojnicy na wysokości pachołka 

cumowniczego po stronie południowo-zachodniej 
głowicy mola 

  
Fot.3 Ubytki odbojnic oraz pozostałości po 
klamrach cumujących. Zlokalizowanych na głowicy 
mola w części południowo-wschodniej 

Fot.4 Jak na fotografii obok (dalsze ujęcie) 

4.5. Inne 

 
Fot.1 Wystający ponad poziom nawierzchni, 
niezabezpieczony, element pozostałości masztu. 
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5. Urządzenia obce 

  
Fot.1 Niezabezpieczone urządzenia elektryczne Fot.2 Opis jak na Fot.1 

  
Fot.3 Opis jak na Fot.1 Fot.4 Opis jak na Fot.1 

  
Fot.5 Niezabezpieczone kable oświetlenia mola po 
str. zachodniej w przęśle 1 (kable wiszą 
bezpośrednio pod gzymsem pomostu) 

Fot.6 Niezabezpieczone kable oświetlenia mola po 
str. wschodniej w przęśle 1 (kable wiszą 
bezpośrednio pod gzymsem pomostu) 
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Fot.7 Opis jak na Fot.6 Fot.8 Brak pokrywy zabezpieczającej przed 

porażeniem prądem na jednym z słupków 
oświetlenia pomostu spacerowego 
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6. Uwagi 

 
Fot.1 Zalegająca warstwa lodu o wysokości ok. 2.5m, co stanowi ciężar około 20-25kN/m2 tj. 2-2.5T/m2 

 
Fot.2 Ujęcie porównawcze w celu pokazania ilości nagromadzenia warstwy lodu. Należy podkreślić, że 
płyty w części falochronowej głowicy mola zostały zaprojektowane na obciążenie użytkowe 10kN/m2 

 


