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Orzeczenie stanu technicznego mola spacerowegokmiobrzeg

1. Przedmiot, lokalizacja i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie orzeczentanus technicznego mola spacerowego
w m. Kotobrzeg.

Przedmiotowa konstrukcja zlokalizowana jest na riere woj. zachodniopomorskiego, powiatu
kotobrzeskiego, gminy Kotobrzeg.

Molo usytuowane jest w centralnejegéei pasa nadmorskiego przylegeggo bezpgednio do miasta.
W poblizu obiektu, tj. ok. 300m w kierunku zachodnim znggdsk latarnia morska oraz dgie rz. Pargty,
stanowjce m.in. wejcie do portu jachtowego i rybackiego.

Zakresem opracowania jest olemie stanu technicznego konstrukcijkynierskiej w celu dopuszczenia do
dalszego #ytku ze wskazaniem prac remontowych i konserwaa}jny ramach bigcego utrzymania.

Fot.2 Widok z géry od strony wschodniej
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Fot.3 Widk z gory
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Orzeczenie stanu technicznego mola spacerowegokmiobrzeg

2.  Widok ogdlny
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Fot.2 Widok w kierunku morza nagz spacerow mola od strony wschodniej wraz zéeia gtowicy.
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Orzeczenie techniczne

Fot.3 Widok na pomost spacerowy wraz z glapwicczsci wschodniej

Fot.4 Widok na pomost spacerowy wraz z glewimla w czsci zachodniej
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Orzeczenie stanu technicznego mola spacerowegokmiobrzeg

Fot.6 Widok na taras gorny (str. lewa) i dolny.(piawa) wzdta gtowicy mola w czsci wschodnigj
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Fot.7 Glowica mola w e&ci koncowej od str. zachodnij

Fot.8 Glowica mola w eZci koncowej od str. wschodniej
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Orzeczenie stanu technicznego mola spacerowegokmiobrzeg
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Fot.9 Glowica mola w e#ci koncowej od str. morza po str. wschodniej
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Orzeczenie techniczne

3.  Szczegoly stanu istnigjcego

3.1. Pomost spacerowy

3.1.1. Podpory

Fot.1 Filar F5, ubytek betonu nalgbkas¢ otulenia  Fot.2 Filar F6 w pobli styku stupa z fundamentem
widoczne kilka kawern (pustek wyptukanego
betonu) na glbokdsci okoto 5cm isrednicy od 10 do
ok. 30cm

Fot.4 Zb#ienie uszkodzenia opisanego na Fot.5

Fot.5 Filar F13 Libytek betonu nalgbkas¢ otulenia  Fot.6 Filar F13, ubytki betonu nalgkas¢ otulenia
oraz rysa pionowa na dtugm ok.1.5m i rozwarciu
od 2 do ok. 5mm
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Orzeczenie stanu technicznego mola spacerowegokmiobrzeg

3.1.2. Ustroj nosny
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otwienie strun, stan dobry

Fot.1 Ubytki betonu na kraslziach belek. Fot.2 Zak
Glebokas¢ ubytku ok. 25-30mm (powveygj otuliny)

na diugdciach od 10 do 100cm, odkryte struny
miejscowo catkowicie skorodowane.

Ubytki wystpuja lokalnie we wszystkich pestach,

tacznie w okoto 30% belek

Fot.3 Typowe uszkodzenia belek opisane na Fot.1

3.1.3. Nawierzchnia
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Fot.2 Lokalne ubytki w ylohie,
sprochniate

=

Fot.1 Lokalne braki dyliny CZ$Ciowo
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s St ﬂx P i 3 R ¢ B
Fot.3 Lokalne uszkodzenia gzymsu wykonanefot.4 Kotwienie legara do prefabrykatu przy
z desek zastosowaniu uchwytow wykonanych gdwnikow

Fot.5 Uszkodzenie elementow kotwienia legaréwket.6 Podparcie legara na filarze peday belkami
skorodowane uchwyty w niektorych elementaalstroju nénego
catkowity brak kotwienia
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Orzeczenie stanu technicznego mola spacerowegokmiobrzeg

3.2. Glowica (czs¢ nawodna*) — dolny i gérny taras spacerowy
(*) Elementy gtowicy mola w egci podwodnej ujto w Tomie I

3.2.1. Taras dolny

Fot.1 Padczenie cgsci spacerowej gtowicy molaFot.2 Glowica w cgci falochronowej odc.

(nawierzchnia z dyliny) z e#cia falochronowg odc. dylatacyjny IX, X i XI

dylatacyjny XI, IX i XV
| e T

£y

F0.3 OdcmeE dlcyjny IX, XiXI Fot.4 Ubytkiawierzchni na styku dylatacyjnym

«

Fot.5 Odciek dylatéyjny VII, VI, IX i X, bki Fot.6 Widok oczepu zwigzapcegoscianki szczelne

betonu na calej powierzchni, styki dylatacyjne czsci falochronowej gtowicy. Na catej diuga

uszkodzone i nieszczelne oczepu widoczne rysy poziome o rozwarstwieniu do
ok. 5mm
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Fot.7 Jak na fotografii waej Fot.6 Fot.8 Odcinki dylatacyjne I, IV i V. Naarzchnia
betonu skorodowana.

Fot.11 Wrka pomédzy czscig falochronow i Fot.12 Opis uszkoddeng Fot.11
spacerow. Rysa pozioma na catej diugd w
zwienczeniu oczepu zesciam, oOraz odspojenia
betonu na gbokai¢ otulenia (odkryte strzemiona)
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Orzeczenie stanu technicznego mola spacerowegokmiobrzeg

3.2.1. Taras gorny

Fot.1  Podczenie  komunikacyjne  pomostu=ot.2 Ubytki na styku dylatacyjnym, brak
spacerowego z tarasem gérnym - kiadkaz tarasu szczelnéci oraz spkana nawierzchnia typu lastrico
gornego z dolnym - schodami.

Fot.3 Uszkodzona nawierzchnia tarasu gornedmt.4 Opis wg Fot.3
liczne spkania i ubytki betonu oraz brak

szczelnéci stykéw dylatacyjnych. ¢knigcia stropu

na catej grubgri (patrz p.3.2.2.)

Fot.5 Opis wg Fot.3 Fot.6 Opis wg Fot. 2 i 3. Ngeeil widoczna
pozostaté¢ po maszcie.
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3.2.2. Pomieszczenia gospodarcze

Fot.2 Pomieszczenie Npolyierzchnia betonowa
scian i sufitu silnie zagrzybiona, a posadzka
zaszlamiona (warstwa wilgotnego pytu piaskowego)

Fot.3 Pomieszczenie Nr 1, uszkodzenia powierzcliut.4 Pomieszczenie Nr 1, opis wg Fot.2
sufitowych (patrz p.3.2.1)

T E S

Fot.5 Pomieszczenie Nr 1, uszkodzenia powierzcliut.6 Pomieszczenie Nr 1, uszkodzenia powierzchni
sufitowych (patrz p.3.2.1) sufitowych (patrz p.3.2.1)
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Orzeczenie stanu technicznego mola spacerowegokmiobrzeg

Fot.8 Pomieszczenie Nr Zlewane ax¢
pomieszczenia (poziom zalewania do okoto 1.2m w
dniu przegidu okotlo 0.8m, powierzchnia
zamarzngta)

Fot.9 Pomieszczenie Nr 2, powierzchrigian i Fot.10 Pomieszczenie Nr 2, opis wg Fot.81 9
sufitbw zagrzybiona oraz widoczne rysy na
powierzchni sufitowych.

i

Fot.9 Pomieszczenie Nr 2, opis wg Fot.81i 9 FoPbfnieszczenie Nr 2, opis wg Fot.8
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Fot.11 Wejcie do pomieszczenia Nr 3 Fot.12 Pomieszczenie Nry8a na powierzchni
sufitowej wraz z odspojeniem powierzchni
betonowej

Fot.13 Pomieszczenie Nr 3 opis jak na Fot.4

4.  Wyposazenie

4.1. Balustrady

Fot.1 Brak prostoliniowsxi balustrady, Fot.2 Oddziatywanieywiotu.
skorodowane elementy kotyzie
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Orzeczenie stanu technicznego mola spacerowegokmiobrzeg

Fot.3 Brak wymaganej skrajni oraz niezgodny Fot.4 Duze ubytki betonu wraz z odkrytym zbroj.
przepisami BHP sposob jej oznaczenia.

e

Fot.6 Ubytki jak na Fot.4
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4.3. Dylatacje

Fot.1 Dylatacja na petzeniu pomostu spacerowegéot.2 ylatacjaéciany tarasu gornego pogdizy odc.
z ktadlg wejsciowa na taras gorny. Brak wymaganejlylatacyjnymi VI i VII. Catkowity brak szczelroi i
przerwy dylatacyjnej. ubytki kranedziowe betonu.

Fot.3 Brak wymaganej przerwy na styk&ot.4 Opis jak na Fot.3
dylatacyjnym pogczy powodujce rysy i odspojenia
betonu

Fot.5 Brak szczelrfmi i ubytki betonu przy styku Fot.6 Brak szczelrfmi i ubytki betonu przy styku
dylatacyjnym odc. Il z I dylatacyjnym odc. VIl z VIII

2024



Orzeczenie stanu technicznego mola spacerowegokmiobrzeg

Fot.2 Brak odbojnicy na wysal@m pachotka
cumowniczego po stronie potudniowo-zachodniej
gtowicy mola

=

Fot.3 Ubytki odbojnic oraz pozostatd po Fot.4 Jak na fotografii obok (dalszecig)
klamrach cumujcych. Zlokalizowanych na gtowicy
mola w czsci potudniowo-wschodniej

4.5. Inne

Fot.1 Wystajcy ponad poziom nawierzchni,
niezabezpieczony, element pozostatonasztu.
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5.  Urzadzenia obce
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Fot.4 Opis jak na Fot.1

Fot.5 Niezabezpieczone kabléwdetlenia mola po Fot.6 Niezébezpieczone kéblév\zi:etlenia mola po
str. zachodniej w prgle 1 (kable wisz str. wschodniej w pgle 1 (kable wisz
bezpdrednio pod gzymsem pomostu) bezpdrednio pod gzymsem pomostu)
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Fot.7 Opis jak na Fot.6

Fot.8 7Brék pokrywy zabecpi@cej przed
porazeniem padem na jednym z stupkow
oswietlenia pomostu spacerowego
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6. Uwagi

Fot.1 Zalegajca warstwa lodu o wysokoi ok. 2.5m, co stanowi etar okoto 20-25kN/mtj. 2-2.5T/nf

Fot.2 Ugcie poréwnawcze w celu pokazaniadbnagomadzenia warstwy lodu. Nayepodkrélié, ze
plyty w czsci falochronowej glowicy mola zostaty zaprojektowama obcizenie uytkowe 10kN/m
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