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1. Podstawa opracowania 

1.1. Prawna 
• Umowa nr IN/MOPR/2011 z dnia 10.02.2011r. na wykonanie orzeczenia technicznego mola 

spacerowego w Kołobrzegu w części nadwodnej i podwodnej. 

1.2. Techniczna 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 101 poz. 645). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków 
technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych 
(Dz. U. Nr 206, poz.1516). 

• Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z 15 stycznia 2003 r. Przepisy Portowe. 
• Archiwalna dokumentacja projektowa obiektu udostępniona przez MOSiR w Kołobrzegu, 
• Wizja lokalna obiektu przeprowadzona przez autorów niniejszego opracowania w dniach 02.02.2011r. 

i 11.03.2011r. 
• Obowiązujące normy, przepisy i wytyczne projektowania. 

2. Przedmiot, lokalizacja i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie oceny technicznej mola spacerowego w m. Kołobrzeg. 

Przedmiotowa konstrukcja zlokalizowana jest na terenie woj. zachodniopomorskiego, powiatu 
kołobrzeskiego, gminy Kołobrzeg. 

Molo usytuowane jest w centralnej części pasa nadmorskiego przylegającego bezpośrednio do miasta. 
W pobliżu obiektu, tj. ok. 300m w kierunku zachodnim znajduje się latarnia morska oraz ujście rz. Parsęty, 
stanowiące m.in. wejście do portu jachtowego i rybackiego. 

Zakresem opracowania jest określenie stanu technicznego konstrukcji inżynierskiej w celu dopuszczenia do 
dalszego użytkowania ze wskazaniem prac remontowych i konserwacyjnych w ramach bieżącego 
utrzymania. 

3. Charakterystyka obiektu 
Przedmiotowe molo jest podzielone na dwie zasadnicze, niezależne od siebie części: 

• główne molo spacerowe, 
• głowica mola. 

3.1. Główne molo spacerowe 

3.1.1. Charakterystyka ogólna 
Część spacerowa mola usytuowana jest prostopadle do linii brzegu i składa się z 13 powtarzalnych 
segmentów o rozpiętości 15.5m w osiach podpór (pierwszy segment od strony lądu ma rozpiętość 15.4m). 
Całkowita długość części spacerowej wynosi 204.2m, a szerokość 9m. 

Ustrój nośny w przekroju poprzecznym stanowi 5 prefabrykowanych, wolnopodpartych belek 
strunobetonowych typu I80 długości 15m, na których wykonstruowano pomost o nawierzchni drewnianej. 
Belki opierają się na wspornikach filarów w specjalnie wyprofilowanych gniazdach. 

Na podpory ustroju nośnego składa się 13 filarów żelbetowych o ramionach wspornikowych oraz 
1 przyczółek żelbetowy. Wszystkie filary (oprócz ostatniego, na którym wykonstruowano wspornik pod 
konstrukcję nawierzchni) są rozwiązane analogicznie, różnią się jedynie rzędną posadowienia (filary w 
kierunku północnym są kolejno posadowione na coraz niższych rzędnych). Fundamenty filarów wykonano w 
ściankach szczelnych zamykających fundament po obwodzie i posadowiono na 5 szt. (dla każdego filara) 
pali prefabrykowanych 0.3x0.3m. 

Pokład pomostu w postaci desek gr. 5cm przybity jest do drewnianych poprzecznic 14/10cm, 
spoczywających bezpośrednio na belkach ustroju nośnego w rozstawie co 1.55m (poprzecznice na 
wysokości filarów podparto prowizorycznie za pomocą pionowych krawędziaków) i kotwionych do belek za 
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pomocą specjalnych elementów stalowych składających się z kątowników L100/50/6, L50/50/6 oraz 
połączeń śrubowych i spawanych. 

3.1.2. Wyposażenie 
Na głównym pomoście spacerowym istnieją stalowe balustrady mocowane do drewnianych poprzecznic 
konstrukcji nawierzchni, latarnie oświetleniowe w rozstawie podpór oraz obustronne ławki. Po obrysie 
zewnętrznym pomostu wykonano gzymsy z desek przybijanych do poprzecznic. Do słupków balustrady 
przymocowano plastikowe kosze na śmieci. 

3.2. Głowica mola 

3.2.1. Charakterystyka ogólna 
Głowica mola usytuowana jest równolegle do linii brzegowej i składa się z dwóch zasadniczych części: 
części falochronowej (odc. dylatacyjne I ÷ XI) i części pomostowej (odc. dylatacyjne XII ÷ XV). Głowica 
podzielona jest na 15 odcinków dylatacyjnych. 

Część falochronowa głowicy posadowiona jest na ściankach szczelnych typu Larsen III o długości brusów 
9, 12 i 14m. Ścianki szczelne tworzą zamknięte wieloboki stężone stalowymi ściągami φ24mm w rozstawie 
co 80cm i zwieńczone oczepami żelbetowymi. Oczepy są połączone monolitycznie z płytami pomostu oraz 
belkami poprzecznymi i podłużnymi tworzącymi ruszt belkowo – płytowy zakotwiony w oczepach. Belki 
podłużne posadowione są na palach prefabrykowanych oraz częściowo na palach Wolfsholza φ35cm na 
odcinku dylatacyjnym nr VII. Wolne przestrzenie pomiędzy ściankami wypełniono zasypką piaskową. 
Falochron stanowi wyprofilowany oczep żelbetowy, którego krzywoliniowa płaszczyzna odwodna w formie 
odbijacza fal po stronie północnej przechodzi w prostoliniową licując się z falochronem po stronie 
zachodniej i południowo – wschodniej. Po stronie wschodniej oczep odwodny na ściance szczelnej zatacza 
łuk o promieniu 11m w osi ścianki. 

Część pomostowa składa się z pomostu o pokładzie drewnianym i z pomostu z płytą żelbetową. 
Posadowiona jest na prefabrykowanych palach żelbetowych 0.4x0.4m na których wykonano ruszt z belek 
żelbetowych. Do rusztu w części z pokładem drewnianym za pomocą kątowników L 60x60x8 
przymocowano sosnowe belki podłużne 12x18cm, a bezpośrednio na nich ułożono nawierzchnię z dyliny. 

Pomiędzy częścią falochronową i spacerową głowicy istnieje odsłonięta wnęka, w której miały być 
umieszczone urządzenia pomiarowe mareografu (urządzenia służącego do pomiaru poziomu morza w sposób 
ciągły). 

Ponadto na odcinkach dylatacyjnych nr VII, X i XV wykonano 4 masywne fundamenty żelbetowe 
posadowione na palach. Ich wystające ponad pomost słupy φ1.0m miały stanowić podparcie dla pierwotnie 
projektowanej kawiarni. 

Na odcinkach dylatacyjnych nr V, VI, VII i IX wykonano nadbudówkę tworzącą zamknięte pomieszczenia 
użytkowe (numeracja wg dokumentacji rysunkowej). Żelbetowe ściany nadbudówki gr. 15cm biegną na 
oczepach wykształtowanych na ściankach szczelnych i belkach na palach. W ścianach są usytuowane słupy, 
które wraz z słupami po stronie południowej (w odl. ~2.35m od ściany) stanowią podparcie dla użebrowania 
płyt tarasu górnego (tarasu widokowego). 

Na odcinku dylatacyjnym nr XIII wykonstruowano pomost łączący część spacerową mola (pomost główny) 
z tarasem górnym głowicy mola. Pomost składa się z dwóch belek o zmiennej wysokości połączonych u dołu 
płytą grubości min.10cm i zwieńczonych górą płytą wspornikową o wysięgu ~95cm, tworząc przekrój 
skrzynkowy, którego przestrzeń została pierwotnie wykorzystana jako kanał dla przewodów instalacyjnych. 
Pomost podparty jest na niesymetrycznych, rozszerzających się ku górze podwójnych słupach. Zasadnicze 
wymiary pomostu to długość ~9.5m i szerokość 3m. 

Dla połączenia pomostu dolnego z tarasem górnym wykonano dwubiegowe schody szerokości 2.5m ze 
spocznikiem. Stopnie schodów wykonano jako prefabrykowane i zamocowano do dwóch belek, które oparto 
w dolnej części na belce wybetonowanej na palach, a w górnej części na słupie o zmiennej wysokości 
przekroju. 
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3.2.2. Wyposażenie 
Na oczepach odwodnych w części falochronowej (oprócz oczepu po stronie zachodniej) oraz na ściance 
północnej i zachodniej wnęki pomiędzy częścią falochronową a spacerową głowicy wykonano nadbudowę w 
postaci poręczy z kształtowników stalowych o przekroju rurowym. 

Na całym obwodzie tarasu górnego, łącznie z pomostem łączącym molo spacerowe z głowicą oraz schodami 
pomiędzy tarasem górnym i dolnym istnieje balustrada stalowa z poręczą drewnianą - połączona z balustradą 
na głównym molo spacerowym. Balustradę umieszono również na pomoście spacerowym głowicy po stronie 
wody, mocowaną do nawierzchni z dyliny. W w/w balustradzie wykonano bramkę wejściową do obsługi 
małych jednostek pływających, a na słupkach balustrady zawieszono plastikowe kosze na śmieci. 

Po stronie zachodniej istnieją 4 rurowe pachoły cumownicze ϕ0.47m mocowane do oczepu odwodnego za 
pomocą połączeń śrubowych, a po stronie południowej na pomoście spacerowym 4 rurowe pachoły 
cumownicze ϕ0.13m mocowane do dyliny pomostu. 

Na głowicy wykonano dwie stalowe drabinki ratownicze (lokalizacja wg dokumentacji rysunkowej) oraz 
drewnianą ramę odbojową po stronie południowej. 

W ściany nadbudówki wbudowano drzwi i okna typu okrętowego oraz standardowe drzwi do pomieszczenia 
we wschodniej części. Ściany nadbudówki po stronie południowej obito panelami drewnianymi. Ponadto 
w/w panelami we wschodniej części poprzez wydłużenie kołowego odcinka nadbudówki zaadoptowano 
pomieszczenie użytkowe nr 3 (numeracja wg dokumentacji rysunkowej). 

Na wszystkich odcinkach części falochronowej oprócz odcinka dylatacyjnego nr X wykonano włazy 
kanalizacyjne typu drogowego do kontroli zasypki między ściankami szczelnymi. W stanie istniejącym 
włazy te są zabetonowane. 

4. Aktualny stan techniczny – opis uszkodzeń 
Przyjęta skala i kryteria oceny stanu technicznego obiektu inżynierskiego 

Ocena Stan Opis stanu elementu 

5 odpowiedni bez uszkodzeń i zanieczyszczeń możliwych do stwierdzenia podczas przeglądu 

4 zadowalający 
wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzeń pogarszających 
wygląd estetyczny 

3 niepokojący 
wykazuje uszkodzenia, których nienaprawienie spowoduje skrócenie okresu 
bezpiecznej eksploatacji 

2 niedostateczny 
wykazuje uszkodzenia obniżające przydatność użytkową, ale możliwe do 
naprawy 

1 przedawaryjny wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność użytkową 

0 awaryjny uległ zniszczeniu lub przestał istnieć 

 

Przyjęta skala i kryteria oceny przydatności do użytkowania 

Ocena Przydatność do 
użytkowania Kryterium oceny 

5 odpowiedni parametr spełnia lub przewyższa wymagania użytkowników 

4 zadowalający 
parametr nie spełnia uzasadnionych oczekiwań użytkowników lub spełnia je 
częściowo – nie wymaga się natychmiastowych prac remontowych lub 
przebudowy 

3 niepokojący 
parametr nie spełnia uzasadnionych oczekiwań użytkowników – wymagane 
jest natychmiastowe przeprowadzenie prac interwencyjnych, pilne wykonanie 
remontu lub przebudowy obiektu 

 

Uwagi: 

• Opis aktualnego stanu technicznego głowicy i pomostu spacerowego w części podwodnej został ujęty 
w Tomie III wg opracowania firmy „Dalba Prace Podwodne i Hydrotechniczne”. 

• Dokumentację fotograficzną przedstawiono w opracowaniu „Inwentaryzacja fotograficzna” będącym 
integralną częścią niniejszego opracowania. 
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4.1. Pomost spacerowy 
Ogólne ocena przydatności do użytkowania „4 - zadowalający” .  

4.1.1. Podpory 
Na podporach ustroju nośnego zaobserwowano miejscowe odspojenia betonu na głębokość otuliny oraz 
występowanie kawern głębokości ~50mm na stykach słupów z fundamentami. Na filarze nr 14 od strony 
północnej występuje rysa pionowa dł. ~1.5m i rozwarciu ~2÷~5mm. Ponadto na ramionach wspornikowych 
filarów zaobserwowano miejscowo odsłonięte skorodowane pręty zbrojeniowe – strzemiona. Powierzchnia 
filarów pokryta jest napisami i malunkami w formie graffiti. 

Ogólny stan techniczny podpór jest „3-niepokojący” . 

4.1.2. Ustrój nośny 
Na krawędziach dolnych półek prefabrykatów występują lokalne ubytki betonu z odsłoniętymi, miejscowo 
całkowicie skorodowanymi strunami oraz odsłonięte frakcje kruszywa bazaltowego. W/w uszkodzenia 
występują lokalnie we wszystkich przęsłach, łącznie na około 30% belek. Na spodzie oraz środnikach belek 
zaobserwowano lokalne wykwity postępującej korozji strzemion powstałej na skutek nie zachowania 
minimalnej otuliny na etapie betonowania prefabrykatów. 

Ogólny stan techniczny ustroju nośnego (belek prefabrykowanych) jest „2-niedostateczny”. 

4.1.3. Nawierzchnia 
Zaobserwowano lokalne braki desek nawierzchniowych oraz ubytki i postępującą próchnicę niewielkiej 
ilości desek. Stalowe „łapy” kotwiące drewniane poprzecznice do belek ustroju nośnego są lokalnie, silnie 
skorodowane, szczególnie w okolicy głowicy mola i powodują nieestetyczne rdzawe zacieki na powierzchni 
prefabrykatów. 

Ogólny stan nawierzchni jest „4- zadowalający” . 

4.1.4. Wyposażenie i urządzenia obce 
Stwierdzono lokalne braki desek gzymsowych oraz miejscowe ubytki zabezpieczenia antykorozyjnego na 
balustradach. Na korpusie przyczółka występują niezabezpieczone kable i urządzenia elektryczne, 
niezabezpieczone kable biegną również bezpośrednio pod gzymsem pomostu (kable oświetlenia mola po 
lewej i prawej stronie). Na jednym ze słupów latarni oświetleniowej brakuje pokrywy zabezpieczającej przed 
porażeniem prądem. 

Ogólny stan wyposażenia jest „4-  zadowalający” . 

Ogólny stan urządzeń obcych jest „2-niedostateczny”. 

4.2. Głowica mola 
Ogólne ocena przydatności do użytkowania „3 - niepokojący” . 

4.2.1. Część falochronowa głowicy 
Zaobserwowano ogólną korozję powierzchniową oczepów odwodnych oraz ubytki betonu na krawędziach 
i narożnikach oczepów. Niektóre ubytki sięgają na głębokość nawet do ~10cm powodując silną korozję 
odsłoniętych prętów zbrojeniowych. Ponadto na oczepach występują rysy pionowe, szczególnie w miejscach 
dylatacji oraz rozległe rysy poziome. 

Nawierzchnia płyt pomostu wykazuje korozję powierzchniową, występują wżery i miejscowe ubytki betonu, 
krawędzie schodów na odcinkach dylatacyjnych nr II, VII i VIII są postrzępione i wykruszone. 

Styki dylatacji mają zniszczone i ukruszone krawędzie oraz wykazują całkowity brak szczelności (brak 
materiału wypełniającego). W niektórych miejscach pod wpływem przemieszczeń konstrukcji wystąpiło 
zakleszczenie dylatacji co spowodowało powstanie rys i spękań betonu. 

Powłoki malarskie zewnętrznych ścian nadbudówki są zniszczone oraz pokryte napisami i rysunkami 
w formie graffiti. 

Ogólny stan głowicy w części falochronowej jest „2-niedostateczny”. 
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4.2.2. Pomieszczenia użytkowe 
Wszystkie pomieszczenia użytkowe za wyjątkiem pomieszczenia nr 3 są mocno zaniedbane 
i zanieczyszczone. Powierzchnia betonowa ścian i sufitu jest silnie zagrzybiona, a na posadzkach zalega 
szlam. Nieszczelności w przerwach dylatacyjnych i spękania w płytach tarasu górnego powodują zalewanie 
pomieszczeń użytkowych (w dniu inwentaryzacji pomieszczenie nr 2.2 było zalane na głębokość ~0.8m; 
rzędna posadzki w tym pomieszczeniu wynosi ~0.5m n.p.m.). 

Ogólny stan pomieszczeń użytkowych na głowicy mola jest „2-niedostateczny”. 

4.2.3. Część pomostowa głowicy 
W części pomostowej z płytą żelbetową podobnie jak w części falochronowej stwierdzono korozję 
powierzchniową nawierzchni betonowych, lokalne ubytki betonu oraz uszkodzone i nieszczelne styki 
dylatacyjne. Nawierzchnia z dyliny nie wykazuje wyraźnych oznak zużycia. 

Ogólny stan części pomostowej głowicy jest „4- zadowalający” . 

4.2.4. Taras górny 
Na płytach tarasu górnego występują rozległe spękania poprzeczne i podłużne (widoczne również na 
powierzchniach sufitowych pomieszczeń użytkowych) oraz uszkodzone i nieszczelne przerwy dylatacyjne. 

Ogólny stan tarasu górnego jest „2-niedostateczny”. 

4.2.5. Pomost połączeniowy 
Nawierzchnia z lastrico na pomoście komunikacyjnym łączącym taras górny głowicy z głównym molem 
spacerowym jest spękana, a styki dylatacyjne nieszczelne i ukruszone na krawędziach. Na powłokach 
malarskich konstrukcji pomostu występują lokalne ubytki. Stwierdzono zakleszczoną szczelinę dylatacyjną 
pomiędzy belkami pomostu, a wspornikiem filara mola spacerowego, co może prowadzić do powstania 
zarysowań i spękań pod wpływem naprężeń ściskających. 

Ogólny stan pomostu łączącego jest „2-niedostateczny” 

4.2.6. Schody 
Prefabrykowane stopnie schodów łączących taras górny z częścią spacerową głowicy wykazują znaczne 
zużycie. Na krawędziach stopni występują duże ubytki betonu z odsłoniętymi, silnie skorodowanymi prętami 
zbrojeniowymi. Na belkach nośnych schodów stwierdzono lokalne braki powłok malarskich. 

Brak wymaganej skrajni pionowej w dolnej strefie schodów. 

Ogólny stan schodów jest „2-niedostateczny”. 

4.2.7. Wyposażenie i urządzenia obce 
Stwierdzono następujące uszkodzenia wyposażenia głowicy mola: 

- miejscowe braki odbojnic, 
- korozja mocowania balustrad na tarasie górnym, 
- korozja pachołów cumowniczych, 
- wyłamany dolny przeciąg w zachodniej części balustrady pomostu spacerowego, 
- wystające niebezpieczne elementy starych drabinek ratowniczych i haków cumowniczych na 

betonowych oczepach odwodnych, 
- brak dylatacji na balustradach i stalowej nadbudowie oczepów (rura pochwytowa), 
- zdewastowane kosze na śmieci, 
- brak okien w pomieszczeniu nr 1.1, 
- wystający stalowy element mocowania masztu na tarasie górnym, 
- zdeformowana pod wpływem sztormów balustrada tarasu górnego. 

Ogólny stan wyposażenia jest „2-niedostateczny”. 
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5. Stwierdzenia i wnioski 

5.1. Pomost spacerowy mola 
Konstrukcja nośna pomostu spacerowego mola znajduje się w stanie niezagrażającym stateczności i nie 
wymaga dodatkowych wzmocnień oraz stosowania innych konstrukcji. 

Stan techniczny wymaga prac konserwacyjno naprawczych w ramach bieżącego utrzymania tj.: 

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego podpór oraz belek prefabrykowanych poprzez oczyszczenie 
i wypełnienie ubytków, 

- wykonanie naprawy nawierzchni pomostu: wymiana i uzupełnienie dyliny (desek nawierzchniowych), 
wymiana skorodowanych łap kotwiących legary do belek strunobetonowych, 

- wykonanie naprawy uszkodzonych gzymsów poprzez uzupełnienie desek gzymsowych, 
- wykonanie prawidłowego zabezpieczenia kabli i urządzeń elektrycznych, 
- wykonanie naprawy balustrady (lokalne naprawy zabezpieczenia antykorozyjnego oraz wymiana 

uszkodzonych elementów). 

 

Koncepcja naprawy ubytków i wykwitów powierzchniowych 

• Usunięcie wykwitów powierzchniowych na elementach konstrukcji: 
- szczotkowanie na sucho wykwitów solnych,  
- mechaniczne szlifowanie lub piaskowanie na mokro warstw mleczka wapiennego i osadów 

węglanów. 
• Naprawa ubytków: 

- rozkucie i oczyszczenie miejsca naprawy z luźnych cząstek i zanieczyszczeń (do tego celu można 
zastosować hydromonitoring lub mechaniczne odkucie przy pomocy elektronarzędzi o małym 
udarze), 
Uwaga: 
Należy zachować szczególną ostrożność przy oczyszczaniu belek strunobetonowych. Metodę 
oczyszczania dobrać tak, aby nie uszkodzić pozostałych strun. 

- oczyszczenie prętów zbrojenia do miejsc wolnych od korozji oraz zabezpieczenie oczyszczonych 
prętów poprzez pokrycie środkami antykorozyjnymi, 

- uzupełnienie ubytków zaprawami bezskurczowymi zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta 
odpowiednich zestawów zapraw. 

5.2. Głowica mola 
Konstrukcja nośna głowicy (na wszystkich odc. dylatacyjnych oprócz odc. dylatacyjnego I) mola znajduje 
się w stanie niezagrażającym stateczności i nie wymaga dodatkowych wzmocnień oraz stosowania innych 
konstrukcji. Na odcinku dylatacyjnym I, zgodnie z przeglądem okresowym mola, na skutek działania korozji 
oraz silnego piaskowania w strefie dennej uszkodzeniu uległy ścianki szczelne w części podwodnej. 
Szczegółowy zakres uszkodzeń ujęto w tomie III „Przegląd okresowy mola spacerowego w części 
podwodnej”. 

Stan techniczny betonów w konstrukcji głowicy mola jest zły, niemal wszystkie powierzchnie poziome oraz 
częściowo powierzchnie pionowe wykazują znaczące wżery i ubytki, które obniżają wartość użytkową 
i wraz z upływem czasu znacznie pogarszają właściwości wytrzymałościowe konstrukcji. Najbardziej 
zdegradowane są odcinki dylatacyjne VII, VIII, IX i X oraz taras widokowy nad pomieszczeniami 
użytkowymi, których strop jest silnie spękany, a miejscami występują zarysowania na całej grubości. 
Zgodnie z dokumentacją projektową same płyty stropowe (gr. 15cm) nad pomieszczeniami użytkowymi nie 
są zbrojone, a jedynie ich elementy wsporcze (ściany i podciągi). Ponadto nawierzchnia z lastriko oraz 
nawierzchnia betonowa gr. 5cm na w/w płytach są spękane, a warstwa izolacji z papy jest nieszczelna. 

Stan techniczny uszkodzonych głównych konstrukcji nośnych na odcinku dylatacyjnym nr I wymaga 
naprawy w trybie awaryjnym. Obecnie sama konstrukcja nośna w warunkach bezsztormowych nie 
zagraża bezpieczeństwu spacerowiczów. Jednakże, z uwagi na bezpośrednią lokalizację pachoła 
cumowniczego nad uszkodzoną ścianką szczelną, zabrania się cumowania do nabrzeża wszelkich 
jednostek pływających do chwili usunięcia awarii. 
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Naprawy główne do wykonania w trybie awaryjnym: 
- rozkucie płyty wraz z oczepami wykonanymi na ściankach szczelnych na odc. dylatacyjnym I, 
- demontaż ściągów i usunięcie uszkodzonych elementów ścianki szczelnej, 
- wbicie nowej ścianki szczelnej wraz z włączeniem do współpracy z istniejącą, 
- wykonanie zasypki i odtworzenie ściągów stalowych, 
- wykonanie oczepów i płyty pomostowej, 
- odtworzenie włazów kanalizacyjnych do kontroli zasypki w odcinkach dylatacyjnych I-XI (obecnie 

brak jest możliwości rewizji w celu oceny poziomu zasypki – stare włazy zostały usunięte 
i zabetonowane; brak danych dlaczego zostały usunięte). 

Na powyższe prace Wykonawca robót ma obowiązek opracowania Projektu Roboczego naprawy. 

Niezależnie od opracowania podstawowego Projektu Roboczego, przed naprawą części obiektu należy 
wykonać dodatkowe opracowania robocze: 

a) technologię rozbiórki uszkodzonych elementów, 
b) technologię wbicia ścianek szczelnych, 
c) technologię odwodnienia wraz z wykonaniem i zagęszczaniem zasypki, 
d) projekt rusztowań i deskowań, 
e) technologię betonowania, 

Powyższe naprawy należy wykonać bezzwłocznie – ostateczny termin usunięcia uszkodzeń: czerwiec 
2011r. 
 
Wymagane naprawy w ramach prac remontowych: 
- wymiana płyt stropowych tarasu górnego nad pomieszczeniami gospodarczymi, 
- wykonanie nowych nawierzchni i warstw izolacyjnych na tarasie górnym oraz kładce łączącej głowicę 

z pomostem spacerowym, 
- wykonanie nowych powierzchni posadzkowych oraz nawierzchni na płytach odc. dylatacyjnych od II 

do XI, 
Proponowana naprawa obejmuje skucie istniejącej warstwy płyty na głębokość około 5cm i wykonanie 
w jej miejscu nowej zespolonej przy zastosowaniu prętów wklejanych połączonych z projektowaną 
siatką zbrojeniową. 

- wykonanie naprawy betonowych powierzchni oczepów oraz pionowych powierzchni ścian pomieszczeń 
gospodarczych zaprawami typu PCC nakładanymi ręcznie oraz natryskowo, 

- uszczelnienie wszystkich styków dylatacyjnych, 
Przy wyborze sposobu zabezpieczenia styków dylatacyjnych należy kierować się możliwie bezobsługową 
długą eksploatacją. Ponadto dylatacja powinna być odporna na działanie agresywnego środowiska 
morskiego, odladzających środków chemicznych, oraz charakteryzująca się dużą wytrzymałością na 
odrywanie. 

- wymiana prefabrykowanych stopni schodów i spocznika na nowe elementy, 
Należy rozważyć możliwość wyeliminowania kolizji spowodowanej brakiem minimalnej skrajni 
pionowej (istnieje możliwość zmiany kierunku dolnego biegu lub zmiany lokalizacji). 

- doprowadzenie do stanu używalności pomieszczeń gospodarczych – osuszenie, odgrzybienie i inne, 
- naprawa słupków cumowniczych, drabinek i pozostałych detali wyposażenia obiektu. 

Na powyższe prace należy opracować dokumentację projektową. Powyższe naprawy należy wykonać jak 
najszybciej – ostateczny termin usunięcia uszkodzeń: czerwiec 2012r. 
 

Wymagane naprawy w ramach bieżącego utrzymania: 
- naprawa powierzchni betonowych (oczepy, płyty), 
- uzupełnienie i wyrównanie nawierzchni spacerowych, 
- uszczelnienie przerw dylatacyjnych, 
- wymiana prefabrykowanych stopni schodów, 
- usztywnienie balustrady na tarasie górnym po stronie północnej, 
- naprawa przeciągu na uszkodzonym segmencie balustrady, 
- uzupełnienie elementów odbojnicy, 
- usunięcie wystających niebezpiecznych elementów starych drabinek ratowniczych i haków 

cumowniczych na betonowych oczepach odwodnych, 
- wykonanie dylatacji na balustradach i poręczach nadbudowy oczepów, 
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- odtworzenie wyposażenia tj. kosze na śmieci, okna w pomieszczeniu nr 1.1, 
- odtworzenie powłok malarskich na ścianach nadbudówki, konstrukcji pomostu połączeniowego 

i schodów, 
- miejscowa naprawa powłok antykorozyjnych na balustradach i pachołach cumowniczych, 
- oczyszczenie dna wokół obiektu. 

 

Propozycje elementów do odtworzenia: 
- odtworzenie masztu stalowego z lampą pozycyjno – ostrzegawczą, 
- wykonanie instalacji oświetlenia głowicy celem zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy walorów 

architektonicznych. 

 
 



PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ STANU TECHNICZNEGO 
BUDOWLI HYDROTECHNICZNEJ 

 
 
Obiekt:  molo w Kołobrzegu (część nadwodna) 
Adres:    Kołobrzeg 
Data przeglądu: 02.02.2011r., 11.03.2011r. 

1. Kryteria oceny 
Przyjęta skala i kryteria oceny stanu technicznego obiektu inżynierskiego 
Ocena Stan Opis stanu elementu 

5 odpowiedni 
bez uszkodzeń i zanieczyszczeń możliwych do stwierdzenia podczas 
przeglądu 

4 zadowalający 
wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzeń pogarszających 
wygląd estetyczny 

3 niepokojący 
wykazuje uszkodzenia, których nienaprawienie spowoduje skrócenie okresu 
bezpiecznej eksploatacji 

2 niedostateczny 
wykazuje uszkodzenia obniżające przydatność użytkową, ale możliwe do 
naprawy 

1 przedawaryjny 
wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność 
użytkową 

0 awaryjny uległ zniszczeniu lub przestał istnieć 
 
Przyjęta skala i kryteria oceny przydatności do użytkowania 

Ocena Przydatność do 
użytkowania Kryterium oceny 

5 odpowiedni parametr spełnia lub przewyższa wymagania użytkowników 

4 zadowalający 
parametr nie spełnia uzasadnionych oczekiwań użytkowników lub spełnia je 
częściowo – nie wymaga się natychmiastowych prac remontowych lub 
przebudowy 

3 niepokojący 
parametr nie spełnia uzasadnionych oczekiwań użytkowników – wymagane 
jest natychmiastowe przeprowadzenie prac interwencyjnych, pilne 
wykonanie remontu lub przebudowy obiektu 

 

2. Tabela spostrzeżeń 

2.1. Główne molo spacerowe (część nadwodna) 

Element Opis 
Ocena 
stanu 
techn. 

Ocena 
przydatn. 
do użytk. 

Podpory − miejscowe odspojenia betonu na głębokość 
otuliny, 

− kawerny głębokości ~50mm na stykach słupów z 
fundamentami, 

− rysa pionowa dł. ~1.5m i rozwarciu ~2÷~5mm na 
filarze nr 14, 

− miejscowo odsłonięte skorodowane pręty 
zbrojeniowe (strzemiona) na ramionach 
wspornikowych filarów, 

− napisy i malunki w formie graffiti na 
powierzchniach filarów, 

3 4 



 
Ustrój nośny − lokalne ubytki betonu z odsłoniętymi, miejscowo 

całkowicie skorodowanymi strunami na 
krawędziach dolnych półek prefabrykatów, 

− odsłonięte frakcje kruszywa bazaltowego na 
krawędziach prefabrykatów, 

− lokalne wykwity postępującej korozji strzemion 
na spodzie oraz środnikach belek, 

 

3 4 

Nawierzchnia − lokalne braki desek nawierzchniowych, 
− lokalne ubytki i postępująca próchnica 

niewielkiej ilości desek, 
− korozja stalowych elementów kotwienia 

poprzecznic (legarów) 

4 4 

Wyposażenie    
− balustrady − miejscowa korozja powierzchniowa, 4 4 
− deski gzymsowe − lokalne braki desek gzymsowych, 4 4 
− latarnie oświetl. − brak pokrywy zabezpieczającej przed porażeniem 

prądem na jednym ze słupów latarni 
oświetleniowej 

4 3 

Urządzenia obce − niezabezpieczone kable i urządzenia elektryczne 
na korpusie przyczółka, 

− niezabezpieczone kable biegnące bezpośrednio 
pod gzymsem pomostu, 

2 3 

 

2.2. Głowica mola (część nadwodna) 

Element Opis 
Ocena 
stanu 
techn. 

Ocena 
przydatn. 
do użytk. 

Oczepy odwodne − ogólna korozja powierzchniowa, 
− ubytki betonu na krawędziach i narożnikach 

(nawet do 10cm), 
− rysy pionowe i rozległe rysy poziome, 
− wystające niebezpieczne elementy starych 

drabinek ratowniczych i haków cumowniczych, 

3 4 

Płyty tarasu dolnego 
w cz. falochronowej 
oraz schody 

− ogólna korozja powierzchniowa, 
− wżery i miejscowe ubytki betonu, 
− postrzępione i wykruszone krawędzie stopni 

schodów na odcinkach dylatacyjnych nr II, VII 
i VIII, 

2 4 

Płyty tarasu górnego − rozległe spękania poprzeczne i podłużne, 
− uszkodzone i nieszczelne przerwy dylatacyjne 

2 3 

Dylatacje − zniszczone i ukruszone krawędzie, 
− całkowity brak szczelności (brak materiału 

wypełniającego), 
− zakleszczenie części dylatacji, 

2 3 

Pomieszczenia 
użytkowe 

− silnie zagrzybiona powierzchnia betonowa ścian i 
sufitów, 

− na posadzkach zalega szlam, 
− zalane pomieszczenie nr 2.2, 

2 3 

Pomost − spękana nawierzchnia z lastrico, 3 4 



połączeniowy − nieszczelne i ukruszone na krawędziach styki 
dylatacyjne, 

− zakleszczona szczelina dylatacyjna pomiędzy 
belkami pomostu, a wspornikiem filara mola 
spacerowego, 

Schody − duże ubytki betonu z odsłoniętymi, silnie 
skorodowanymi prętami zbrojeniowymi na 
krawędziach stopni, 

− brak wymaganej skrajni pionowej w dolnej strefie 
schodów, 

2 3 

Nawierzchnia z 
dyliny 

- 4 5 

Powłoki malarskie − wytarte powłoki malarskie na dużej części 
powierzchni, 

− powierzchnie pionowe pokryte napisami 
i rysunkami w formie graffiti 

3 4 

Wyposażenie    

− odbojnica − miejscowe braki w odbojnicy, 2 3 
− balustrady − korozja mocowania balustrad na tarasie górnym, 

− lokalne braki w zabezpieczeniu antykorozyjnym, 
− wyłamany dolny przeciąg w zachodniej części 

balustrady pomostu spacerowego, 
− brak dylatacji na balustradach i stalowej 

nadbudowie oczepów (rura pochwytowa), 
− zdeformowana pod wpływem sztormów 

balustrada tarasu górnego, 

2 3 

− pachoły i kabłąki 
cumownicze 

− miejscowa korozja powierzchniowa, 
− kabłąki całkowicie zniszczone przez korozje 

3 3 

− inne − zdewastowane kosze na śmieci, 
− brak okien w pomieszczeniu nr 1.1, 
− wystający stalowy element mocowania masztu na 

tarasie górnym. 

2 3 

 
  



 



KOSZTORYS SZACUNKOWY PRAC REMONTOWYCH
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Nazwa inwestycji:

Obiekt mostowy: 

Pieczęć

Wyszczególnienie Cena
obiektów jednostk. Powierzchnia Wartość

mostowych [PLN/m2] [m2] [PLN]
1 2 3 4

Naprawy podstawowe - pierwszorzędne 19 882 24.0 477 165

Naprawy podstawowe - drugorzędne 313 3360.0 1 051 986

Dokumentacja projektowa remontu mola 39 3360.0 130 000

RAZEM NETTO 1 659 151
VAT 23% 381 605
OGÓŁEM BRUTTO 2 040 756

Cena ofertowa brutto, słownie (zł):

dwa miliony czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100.

Załączniki:
Kosztorys inwestorski - branża mostowa

Miejscowość: Dołuje

Data: marzec 2011 r.

Podpis:

Ocena stanu technicznego mola w m. Kołobrzeg

Molo spacerowe





KOSZTORYS SZACUNKOWY PRAC REMONTOWYCH

Nazwa inwestycji:

Obiekt: 

Naprawy podstawowe do wykonania w trybie awaryjnym - pierwszorzędne
Numer Wyszczególnienie Cena

LP Specyfikacji elementów j. m. Ilość jednostk.Wartość
Technicznej rozliczeniowych PLN PLN

1 2 3 4 5 6 7 8

FUNDAMENTY
ROBOTY ZIEMNE PRZY FUNDAMENTACH

1 ŚCIANKA SZCZELNA Z GRODZIC STALOWYCH
1.1 Wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych - na wodzie z pontonu m2 149.8 2000 299600

szacowana szerokość do wymiany ok. 10m, głębokość odtworzyć (7.9+2.8)*14 149.8
1.2 Wykonanie zasypki (przestrzeni ograniczonej grodzicami stalowymi) m3 62 80 4989.6

2.80*4.05*5.50 62.4
2 USUNIĘCIE ŚCIANKI SZCZELNEJ Z GRODZIC STALOWYCH

2.1 Usunięcie ścianki szczelnej z grodzic stalowych - na wodzie m2 149.8 700 104860
USTROJE NOŚNE
USTROJE NOŚNE ŻELBETOWE "NA MOKRO" - ZBROJONE STAL Ą

3 USTRÓJ NOŚNY ŻELBETOWY - PŁYTOWY "NA MOKRO"
3.1 Wykonanie ustroju płytowego z betonu klasy B-30 - nad wodą m3 16.4 1 200 19 680

dla odc. dylatacyjnego I 0.3*31+0.5*14.2 16.4

2.2 Wykonanie zbrojenia ustroju ze stali A-IIIN V bet.*0.015*7850 kg 1931 5 9 656
4 ROZBIÓRKA POMOSTU BETONOWEGO

4.1 Wykonanie rozbiórki pomostu betonowego - nad wodą m3 16 450 7 380
dla odc. dylatacyjnego I 0.3*31+0.5*14.2 16.4
WYPOSAŻENIE
URZĄDZENIA KONTROLNE

5 Urządzenia kontrolne
5.1 Wykonanie włazów kontrolnych (do kontroli zasypki w odc. dylat. I-XI) szt. 11 1 000 11 000

URZĄDZENIA OBCE
URZĄDZENIA BRAN ŻY ELEKTRYCZNEJ

6 Urządzenia branży elektrycznej
6.1 Uporządkowanie kabli elektrycznych (wyk. osłon, wkucie i zatynkowanie itp.)rycz. 1 20 000 20 000

Wartość Ogółem (netto) 477 165

Naprawy podstawowe do wykonania w trybie bieżącego utrzymania - drugorzędne
Numer Wyszczególnienie Cena

LP Specyfikacji elementów j. m. Ilość jednostk.Wartość
Technicznej rozliczeniowych PLN PLN

1 2 3 4 5 6 7 8

KORPUSY PODPÓR
PODPORY BETONOWE

1 LOKALNE NAPRAWY POWIERZCHNI BETONOWYCH PODPÓR
ZAPRAWAMI TYPU PCC NAKŁADANYMI R ĘCZNIE

1.1 Wykonanie naprawy pionowych powierzchni podpór zaprawami typu PCCm3 12 19 200 230 400
nakładanymi ręcznie na głębokość powyżej 1cm - nad wodą
Filary (lokalne ubytki - przyjęto 20% pow. całk.) 0.2*(0.02*1120) 5.0

Falochron (przyjęta cała pow. średnia  + dodatek 30%) 1.3*(0.01*4.5*117) 7.0

USTROJE NOŚNE
USTROJE NOŚNE ŻELBETOWE "NA MOKRO" - ZBROJONE STAL Ą

2 USTRÓJ NOŚNY ŻELBETOWY - PŁYTOWY "NA MOKRO"
2.1 Wykonanie ustroju płytowego z betonu klasy B-30 - nad wodą m3 106 1 200 126 612

Pomostu górny (płyta żelbetowa gr.15cm + 6cm w-wa naw.)(0.06+0.15)*231 48.5

Pomost dolny (nadbudowa pomostu w miejscu frezowanej w-wy) 0.1*570 57.0

2.2 wykonanie zbrojenia ustroju ze stali A-IIIN V bet.*0.015*7850 kg 12424 5 62 119

Ocena stanu technicznego mola w m. Kołobrzeg

Molo spacerowe
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Numer Wyszczególnienie Cena
LP Specyfikacji elementów j. m. Ilość jednostk.Wartość

Technicznej rozliczeniowych PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7 8

PRZĘSŁA BETONOWE
5 LOKALNE NAPRAWY POWIERZCHNI BETONU PRZ ĘSEŁ

ZAPRAWAMI TYPU PCC NAKŁADANYMI R ĘCZNIE
5.1 Wykonanie naprawy pionowych powierzchni betonu przęseł zaprawami m3 5 18 000 90 000

typu PCC nakładanymi ręcznie na głębokość powyżej 1 cm - nad wodą
Belki prefabrykowane (przyjęto 25% powierzchni) 0.25*(0.01*1950) 5.0

6 ROZBIÓRKA POMOSTU BETONOWEGO
6.1 Wykonanie rozbiórki pomostu betonowego - nad wodą m3 106 450 47 480

Pomostu górny (płyta betonowa gr.15cm + 6cm w-wa naw.) (0.06+0.15)*231 48.5

Pomost dolny - skucie betonu gr. 10cm 0.1*570 57.0

URZĄDZENIA DYLATACYJNE
URZĄDZENIA DYLATACYJNE SZCZELNE

7 NAPRAWA ELASTYCZNYCH PRZEKRY Ć DYLATACYJNYCH
7.1 Uszczelnienie elastycznego przekrycia dylatacji w osłonie ze stali nierdzewnejm 102 500 51 000

WYPOSAŻENIE
PORĘCZE - BALUSTRADY

8 NAPRAWA SCHODÓW 
8.1 Wykonanie naprawy zejść schodów przez uzupełnienie stopni m3 2.5 3 000 7 500
9 NAPRAWA PORĘCZY STALOWYCH

9.1 Wymiana fragmentów poręczy stalowych m 70 350 24 500
9.2 Antykorozyjne zabezp. poręczy stal. poprzez  mal.e farbami na bazie żywic EP i PURm2 936 150 140 400

DETALE ARCHITEKTONICZNE
10 UTRZYMANIE ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNYCH

10.1 Naprawa słupków cumowniczych, drabinek itp. rycz. 1 10 000 10 000
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJ ĄCE
NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW

11 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ŻYWIC SYNTETYCZNYCH
11.1 Wykonanie nawierzchni na chodniku z żywic syntetycznych o grub. 6 mmm2 824 295 243 080

Nawierzchnie na wyremontowanych pow. betonowych, 100% 570+230+24 824.0

12 NAWIERZCHNIE Z DREWNA SOSNOWEGO
12.1 Wykonanie wymiany nawierzchni z drewna sosnowego o gr. 5cm m2 222 85 18 896

Wymiana i uzupełnienie nawierzchni z drewna, ok.10% 0.1*(395+1828) 222.3

Wartość Ogółem (netto)1 051 986

Dokumentacja projektowa dla wykonania prac remontowych
Naprawy podstawowe do wykonania w trybie awaryjnym - pierwszorzędne 0
Naprawy podstawowe do wykonania w trybie bieżącego utrzymania - drugorzędne 130 000

Wartość Ogółem (netto) 130 000

Prace w trybie awaryjnym można wykonać na podstawie proj. roboczego oprac. na zlecanie Wykonawcy robót remontowych. 
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