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Orzeczenie stanu technicznego mola spacerowegokmiobrzeg

1. Podstawa opracowania

1.1. Prawna

* Umowa nr IN/MOPR/2011 z dnia 10.02.2011r. na wykoeaorzeczenia technicznego mola
spacerowego w Kotobrzegu wedei nadwodnej i podwodne;j.

1.2. Techniczna

 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 1 czerwca 1998r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddanorskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 101 poz. 645).

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23.g&ernika 2006 r. w sprawie warunkow
technicznych gytkowania oraz szczegotowego zakresu kontroli mokhskudowli hydrotechnicznych
(Dz. U. Nr 206, poz.1516).

e Zarzdzenie Nr 1 Dyrektora Ueglu Morskiego w Stupsku z 15 stycznia 2003 r. Prepiortowe.

e Archiwalna dokumentacja projektowa obiektu ugpstona przez MOSIR w Kotobrzegu,

* Wizja lokalna obiektu przeprowadzona przez autoniniejszego opracowania w dniach 02.02.2011r.
i 11.03.2011r.

*  Obowigzujace normy, przepisy i wytyczne projektowania.

2.  Przedmiot, lokalizacja i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie oceny tezhej mola spacerowego w m. Kotobrzeg.

Przedmiotowa konstrukcja zlokalizowana jest na riere woj. zachodniopomorskiego, powiatu
kotobrzeskiego, gminy Kotobrzeg.

Molo usytuowane jest w centralnejeézi pasa nadmorskiego przylegaggo bezpé&ednio do miasta.
W poblizu obiektu, tj. ok. 300m w kierunku zachodnim zn@dsk latarnia morska oraz dgie rz. Pargty,
stanowjce m.in. wejcie do portu jachtowego i rybackiego.

Zakresem opracowania jest olemie stanu technicznego konstrukcjkynierskiej w celu dopuszczenia do
dalszego #ytkowania ze wskazaniem prac remontowych i konseyjmgch w ramach bigcego
utrzymania.

3.  Charakterystyka obiektu
Przedmiotowe molo jest podzielone na dwie zasadniuezalene od siebie G&ci:

» gtdbwne molo spacerowe,
e gtowica mola.

3.1. Giowne molo spacerowe

3.1.1. Charakterystyka ogolna

Cze$¢ spacerowa mola usytuowana jest prostopadle do Bidiegu i sklada siz 13 powtarzalnych
segmentéw o rozpiosci 15.5m w osiach podpér (pierwszy segment od gtigdu ma rozpjtos¢ 15.4m).
Catkowita dtugéc¢ czgséci spacerowej wynosi 204.2m, a szergk®m.

Ustréf nany w przekroju poprzecznym stanowi 5 prefabrykowdmy wolnopodpartych belek
strunobetonowych typu 180 diugm 15m, na ktérych wykonstruowano pomost o nawienzarewnianej.
Belki opieraj sie na wspornikach filaréw w specjalnie wyprofilowahygniazdach.

Na podpory ustroju rimego sklada si 13 filarébw zelbetowych o ramionach wspornikowych oraz
1 przyczotekzelbetowy. Wszystkie filary (oprocz ostatniego, rtarkm wykonstruowano wspornik pod
konstrukcg nawierzchni) g rozwigzane analogicznie, #0ig sie jedynie rzdng posadowienia (filary w
kierunku pétnocnymaskolejno posadowione na corazseych rzdnych). Fundamenty filarow wykonano w
sciankach szczelnych zamykeajych fundament po obwodzie i posadowiono na 5 (st kazdego filara)
pali prefabrykowanych 0.3x0.3m.

Poklad pomostu w postaci desek gr. 5cm przybityt jde drewnianych poprzecznic 14/10cm,
spoczywajcych bezpérednio na belkach ustroju freego w rozstawie co 1.55m (poprzecznice na
wysokdci filarow podparto prowizorycznie za pomogionowych krawdziakéw) i kotwionych do belek za
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pomoa specjalnych elementéw stalowych sktadgch sé z kgtownikéw L100/50/6, L50/50/6 oraz
pofaczen srubowych i spawanych.

3.1.2. Wyposazenie

Na gtownym pomécie spacerowym istnigjstalowe balustrady mocowane do drewnianych popreec
konstrukcji nawierzchni, latarnieswietleniowe w rozstawie podpér oraz obustronne fado obrysie
zewretrznym pomostu wykonano gzymsy z desek przybijangohpoprzecznic. Do stupkéw balustrady
przymocowano plastikowe kosze §mieci.

3.2. Gtlowica mola

3.2.1. Charakterystyka ogolna

Glowica mola usytuowana jest rownolegle do linizdgowe] i sklada siz dwdch zasadniczych i
czesci falochronowej (odc. dylatacyjne | + XI) i ¢xi pomostowej (odc. dylatacyjne Xl + XV). Glowica
podzielona jest na 15 odcinkéw dylatacyjnych.

Czé¢ falochronowa glowicy posadowiona jest §@ankach szczelnych typu Larsen 1l o diéggobruséw

9, 12 i 14mScianki szczelne tworzzamknite wieloboki s¢zone stalowymiciagami g24mm w rozstawie
co 80cm i zwiéaczone oczepantelbetowymi. Oczepyaspofagczone monolitycznie z ptytami pomostu oraz
belkami poprzecznymi i podimymi tworzcymi ruszt belkowo — ptytowy zakotwiony w oczepa&elki
podtwne posadowioneasna palach prefabrykowanych orazgowo na palach Wolfsholzg35cm na
odcinku dylatacyjnym nr VII. Wolne przestrzenie pgedzy sciankami wypetniono zasypkpiaskova.
Falochron stanowi wyprofilowany oczeplbetowy, ktérego krzywoliniowa ptaszczyzna odwoenéormie
odbijacza fal po stronie pétnocnej przechodzi w spobiniowg licujac sk z falochronem po stronie
zachodniej i potudniowo — wschodniej. Po stronielhainiej oczep odwodny rigiance szczelnej zatacza
tuk o promieniu 11m w ogicianki.

Czes¢ pomostowa sklada iz pomostu o0 pokitadzie drewnianym i z pomostu ztaphelbetova.
Posadowiona jest na prefabrykowanych palzslbetowych 0.4x0.4m na ktérych wykonano ruszt zbkel
zelbetowych. Do rusztu w egci z pokladem drewnianym za pomodkatownikow L 60x60x8
przymocowano sosnowe belki poghe 12x18cm, a bezp@dnio na nich ukono nawierzchriz dyliny.
Pomidzy czscia falochronowq i spacerow gtowicy istnieje odstoria wreka, w ktorej miaty by
umieszczone uszlizenia pomiarowe mareografu (atzenia stdgcego do pomiaru poziomu morza w sposéb
ciagty).

Ponadto na odcinkach dylatacyjnych nr VII, X i XVykenano 4 masywne fundamengglbetowe
posadowione na palach. Ich wygtag ponad pomost stupgl.0m miaty stanowi podparcie dla pierwotnie
projektowanej kawiarni.

Na odcinkach dylatacyjnych nr V, VI, VIl i IX wyka@no nadbuddwktworzca zamkngte pomieszczenia
uzytkowe (numeracja wg dokumentacji rysunkowejglbetowesciany nadbudéwki gr. 15cm biegma
oczepach wyksztattowanych seiankach szczelnych i belkach na palachsdfdnach g usytuowane stupy,
ktore wraz z stupami po stronie potudniowej (w oel.35m odsciany) stanowj podparcie dla zebrowania
piyt tarasu gérnego (tarasu widokowego).

Na odcinku dylatacyjnym nr Xl wykonstruowano posbdgczacy czs$¢ spacerow mola (pomost gtowny)

z tarasem gornym gtowicy mola. Pomost sktada siwoch belek o zmiennej wysackd polaczonych u dotu
ptyta grubdci min.10cm i zwiéczonych g&s plyta wspornikows o wysegu ~95cm, tworgc przekrdj
skrzynkowy, ktorego przestraezostata pierwotnie wykorzystana jako kanat dleepraddw instalacyjnych.
Pomost podparty jest na niesymetrycznych, rozsggyaeh sé ku gérze podwdjnych stupach. Zasadnicze
wymiary pomostu to dtugé ~9.5m i szerok& 3m.

Dla pohczenia pomostu dolnego z tarasem gérnym wykonanebigowe schody szerod@ 2.5m ze
spocznikiem. Stopnie schodow wykonano jako prefatmane i zamocowano do dwdéch belek, ktore oparto
w dolnej czsci na belce wybetonowanej na palach, a w gornejctna stupie o zmiennej wysos@
przekroju.
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Orzeczenie stanu technicznego mola spacerowegokmiobrzeg

3.2.2. Wyposazenie

Na oczepach odwodnych weszi falochronowej (oprécz oczepu po stronie zachejjlroraz nasciance
potnocnej i zachodniej wki pomiedzy czscia falochronovy a spacerowgtowicy wykonano nadbudayww
postaci pogczy z ksztattownikow stalowych o przekroju rurowym.

Na catym obwodzie tarasu gornegmznie z pomostengézacym molo spacerowe z gtowioraz schodami
pomiedzy tarasem gornym i dolnym istnieje balustradbosta z pogcza drewnian - pokczona z balustrad
na gldbwnym molo spacerowym. Balustgagmieszono rowniena pomécie spacerowym gtowicy po stronie
wody, mocowan do nawierzchni z dyliny. W w/w balustradzie wykanabraml¢ wejsciowa do obstugi
matych jednostek ptywagych, a na stupkach balustrady zawieszono plasékagze namieci.

Po stronie zachodniej istngeft rurowe pachoty cumowniczgd.47m mocowane do oczepu odwodnego za
pomoa pofaczer srubowych, a po stronie potudniowej na paéeie spacerowym 4 rurowe pachoty
cumowniczep0.13m mocowane do dyliny pomostu.

Na gtowicy wykonano dwie stalowe drabinki ratowmcfdokalizacja wg dokumentacji rysunkowej) oraz
drewnian rane odbojow po stronie potudniowej.

W séciany nadbudowki wbudowano drzwi i okna typugkmwego oraz standardowe drzwi do pomieszczenia
we wschodniej agci. Sciany nadbudéwki po stronie potudniowej obito panl drewnianymi. Ponadto
w/w panelami we wschodniej ¢xi poprzez wydlaenie kotowego odcinka nadbudowki zaadoptowano
pomieszczenieaytkowe nr 3 (numeracja wg dokumentacji rysunkowej).

Na wszystkich odcinkach efci falochronowej oprécz odcinka dylatacyjnego nrw§konano wiazy
kanalizacyjne typu drogowego do kontroli zasypkiday sciankami szczelnymi. W stanie istrjeym
wlazy te g zabetonowane.

4.  Aktualny stan techniczny — opis uszkodae
Przyjeta skala i kryteria oceny stanu technicznego obiektynierskiego

Ocena| Stan Opis stanu elementu

5 odpowiedni bez uszkodzé zanieczyszczemazliwych do stwierdzenia podczas przgdh

4 zadowalaicy wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy udzéo pogarszajcych
wyglad estetyczny

3 niepokojcy wyka_zu1e u_szkodzenla,__ktorych nienaprawienie spajyedckrocenie okresu
bezpiecznej eksploatacji

5 niedostateczny wykazuje uszkodzenia ol#ajace przydatng® uzytkows, ale maliwe do
naprawy

1 przedawaryjny wykazuje nieodwracalne uszkodzdpskwalifikujgce przydatngé uzytkowg

0 awaryjny ulegt zniszczeniu lub przestat isénie

Przyjeta skala i kryteria oceny przydatiwddo wytkowania

Ocena P.rzydatnOs_c do Kryterium oceny
uzytkowania
5 odpowiedni parametr spetnia lub przeeza wymaganiazytkownikow
parametr nie spetnia uzasadnionych oczekiwaytkownikdéw lub spetnia je
4 zadowalajcy czesciowo — nie wymaga i natychmiastowych prac remontowych Iub
przebudowy
parametr nie spetnia uzasadnionych oczekiwaytkownikbw — wymagane
3 niepokaojcy jest natychmiastowe przeprowadzenie prac interwagichi, pilne wykonanisg
remontu lub przebudowy obiektu

Uwagi:
» Opis aktualnego stanu technicznego gtowicy i ponwospacerowego w egci podwodnej zostat gfy
w Tomie Il wg opracowania firmy ,Dalba Prace Podwime i Hydrotechniczne”.

« Dokumentacg fotograficzry przedstawiono w opracowaniu ,Inwentaryzacja fot@diczna” bedgcym
integralng czescig niniejszego opracowania.
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4.1. Pomost spacerowy
Ogdlne ocena przydatém do wytkowania,4 - zadowalajacy”.

4.1.1. Podpory

Na podporach ustroju Beego zaobserwowano miejscowe odspojenia betonutghelkasé otuliny oraz
wystepowanie kawern gbokasci ~50mm na stykach stupéw z fundamentami. NaZéanr 14 od strony
poétnocnej wysipuje rysa pionowa dt. ~1.5m i rozwarciu ~2+-~5mmné&uito na ramionach wspornikowych
filarow zaobserwowano miejscowo odslgei skorodowane pty zbrojeniowe — strzemiona. Powierzchnia
filarow pokryta jest napisami i malunkami w forngjeaffiti.

Ogadlny stan techniczny podpér jeStniepokojacy”.

4.1.2. Ustrgj nosny

Na krawgdziach dolnych potek prefabrykatow wystija lokalne ubytki betonu z odstaiymi, miejscowo
catkowicie skorodowanymi strunami oraz odsitai frakcje kruszywa bazaltowego. W/w uszkodzenia
wystepuja lokalnie we wszystkich pestach, §cznie na okoto 30% belek. Na spodzie diieminikach belek
zaobserwowano lokalne wykwity peptijacej korozji strzemion powstatej na skutek nie zacimia
minimalnej otuliny na etapie betonowania prefabtghka

Ogodlny stan techniczny ustrojudmego (belek prefabrykowanych) je8tniedostateczny”.

4.1.3. Nawierzchnia

Zaobserwowano lokalne braki desek nawierzchniowyrde ubytki i postpujaca préchnie niewielkiej
ilosci desek. Stalowe ,fapy” kotwte drewniane poprzecznice do belek ustrojtnago g lokalnie, silnie
skorodowane, szczegdlnie w okolicy glowicy molaiodup nieestetyczne rdzawe zacieki na powierzchni
prefabrykatow.

Ogolny stan nawierzchni jest;,zadowalajacy”.

4.1.4. Wyposazenie i urzadzenia obce

Stwierdzono lokalne braki desek gzymsowych orazjisooeve ubytki zabezpieczenia antykorozyjnego na
balustradach. Na korpusie przyczétka wpsia niezabezpieczone kable i gdzenia elektryczne,
niezabezpieczone kable biggrowniez bezpdrednio pod gzymsem pomostu (kablavietlenia mola po
lewej i prawej stronie). Na jednym ze stupow lataxéwietleniowej brakuje pokrywy zabezpieczegj przed
porazeniem pgdem.

Ogolny stan wyposnia jest4- zadowalajacy”.

Ogolny stan urgdzen obcych jest2-niedostateczny”.

4.2. Gtowica mola
Ogodlne ocena przydatém do wytkowania,3 - niepokojacy”.

4.2.1. Czes¢ falochronowa gtowicy

Zaobserwowano ogddnkorozi powierzchniovg oczepéw odwodnych oraz ubytki betonu na km@wiach

i naraznikach oczepow. Niektére ubytkicgiajy na gkbokaos¢ nawet do ~10cm powodig silng korozg
odstonttych prtdéw zbrojeniowych. Ponadto na oczepach wysg rysy pionowe, szczegoélnie w miejscach
dylatacji oraz rozlegte rysy poziome.

Nawierzchnia ptyt pomostu wykazuje kor@rowierzchniowy, wystpuja wzery i miejscowe ubytki betonu,
krawedzie schodéw na odcinkach dylatacyjnych nr II, MUIll sg postrzpione i wykruszone.

Styki dylatacji mag zniszczone i ukruszone kra#lzie oraz wykazuaj catkowity brak szczelrioi (brak
materiatu wypetniajcego). W niektérych miejscach pod wplywem przenieez konstrukcji wysipito
zakleszczenie dylatacji co spowodowato powstarsd sgkan betonu.

Powtoki malarskie zewgtrznych scian nadbudowki & zniszczone oraz pokryte napisami i rysunkami
w formie graffiti.

Og0dlny stan gtowicy w a&ci falochronowej jest2-niedostateczny”.
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Orzeczenie stanu technicznego mola spacerowegokmiobrzeg

4.2.2. Pomieszczenia mytkowe

Wszystkie pomieszczenia zytkowe za wyjtkiem pomieszczenia nr 3 gsmocno zaniedbane
i zanieczyszczone. Powierzchnia betondieen i sufitu jest silnie zagrzybiona, a na posadbkzalega
szlam. Nieszczelroi w przerwach dylatacyjnych i gkania w ptytach tarasu gornego powedeglewanie
pomieszczé uzytkowych (w dniu inwentaryzacji pomieszczenie n2 Byto zalane na gbokas¢ ~0.8m;
rzedna posadzki w tym pomieszczeniu wynosi ~0.5m n)p.m

Ogolny stan pomieszcaerzytkowych na gtowicy mola jes-niedostateczny”.

4.2.3. Czes¢ pomostowa gtowicy

W czéci pomostowej z pht zelbetowy podobnie jak w agci falochronowej stwierdzono kora@zj
powierzchniovg nawierzchni betonowych, lokalne ubytki betonu oraszkodzone i nieszczelne styki
dylatacyjne. Nawierzchnia z dyliny nie wykazuje agmych oznak zgycia.

Ogolny stan agsci pomostowej gtowicy jest4; zadowalajacy”.

4.2.4. Taras gorny

Na ptytach tarasu gornego wggtija rozlegte spkania poprzeczne i podine (widoczne rownie na
powierzchniach sufitowych pomieszézgzytkowych) oraz uszkodzone i nieszczelne przerwgatdgyjne.

Og0dlny stan tarasu gérnego jeatniedostateczny”.

4.2.5. Pomost pojczeniowy

Nawierzchnia z lastrico na podwe komunikacyjnymdczagcym taras gérny gtowicy z giéwnym molem
spacerowym jest ggana, a styki dylatacyjne nieszczelne i ukruszomekrawedziach. Na powlokach
malarskich konstrukcji pomostu wyplja lokalne ubytki. Stwierdzono zakleszcaoseczelig dylatacyjm
pomiedzy belkami pomostu, a wspornikiem filara mola gpawego, co mee prowadzai do powstania
zarysowa i spgkan pod wplywem naptzen sciskapcych.

Ogdlny stan pomostydzacego jest2-niedostateczny”

4.2.6. Schody

Prefabrykowane stopnie schoddégcicych taras gorny z egcia spacerow gtowicy wykazug znaczne
zuzycie. Na krawdziach stopni wyspuja duze ubytki betonu z odstogtymi, silnie skorodowanymi ptami
zbrojeniowymi. Na belkach doych schodow stwierdzono lokalne braki powtok meitarh.

Brak wymaganej skrajni pionowej w dolnej strefibagdow.
Ogolny stan schodéw jes2-niedostateczny”.

4.2.7. Wyposazenie i urzadzenia obce
Stwierdzono naspujace uszkodzenia wypogania gtowicy mola:

- miejscowe braki odbojnic,

- korozja mocowania balustrad na tarasie gornym,

- korozja pachotéw cumowniczych,

- wytamany dolny przegg w zachodniej gci balustrady pomostu spacerowego,

- wystagce niebezpieczne elementy starych drabinek rat@yoic i hakéw cumowniczych na
betonowych oczepach odwodnych,

- brak dylatacji na balustradach i stalowej nadbuéavazepow (rura pochwytowa),

- zdewastowane kosze #@ieci,

- brak okien w pomieszczeniu nr 1.1,

- wystapcy stalowy element mocowania masztu na tarasieygdrn

- zdeformowana pod wptywem sztormow balustrada tagasoego.

Ogodlny stan wyposznia jest,2-niedostateczny”.
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Orzeczenie techniczne

5. Stwierdzenia i wnioski

5.1. Pomost spacerowy mola

Konstrukcja néna pomostu spacerowego mola znajdujevsistanie niezagvajacym stateczrei i nie
wymaga dodatkowych wzmocti@raz stosowania innych konstrukciji.

Stan techniczny wymaga prac konserwacyjno naprastceyramach biggcego utrzymania tj.:

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego podp& bedek prefabrykowanych poprzez oczyszczenie
i wypetnienie ubytkow,

- wykonanie naprawy nawierzchni pomostu: wymianaupgtnienie dyliny (desek nawierzchniowych),
wymiana skorodowanych tap kotyelych legary do belek strunobetonowych,

- wykonanie naprawy uszkodzonych gzymsow poprzezelnignie desek gzymsowych,

- wykonanie prawidtowego zabezpieczenia kabli gdea elektrycznych,

- wykonanie naprawy balustrady (lokalne naprawy zpieezenia antykorozyjnego oraz wymiana
uszkodzonych elementéw).

Koncepcja naprawy ubytkéw i wykwitow powierzchniowych

e Usunkcie wykwitdw powierzchniowych na elementach konlstji

- szczotkowanie na sucho wykwitow solnych,

- mechaniczne szlifowanie lub piaskowanie na mokrastma mleczka wapiennego i osadow
weglandow.

« Naprawa ubytkow:

- rozkucie i oczyszczenie miejsca naprawy miich castek i zanieczyszcae(do tego celu mma
zastosowa hydromonitoring lub mechaniczne odkucie przy poynatektronarzdzi o matym
udarze),

Uwaga:
Nalefy zachowd szczegolp ostranosé przy oczyszczaniu belek strunobetonowych. Metod
oczyszczania dobéaak, aby nie uszkodzipozostatych strun.

- oczyszczenie ptow zbrojenia do miejsc wolnych od korozji oraz eahieczenie oczyszczonych
pretdw poprzez pokryciérodkami antykorozyjnymi,

- uzupetnienie ubytkdéw zaprawami bezskurczowymi z@g®dnzaleceniami i instrukgjproducenta
odpowiednich zestawow zapraw.

5.2. Glowica mola

Konstrukcja néna gtowicy (na wszystkich odc. dylatacyjnych opracz. dylatacyjnego I) mola znajduje
sie w stanie niezagrajgcym stateczriei i nie wymaga dodatkowych wzmochieraz stosowania innych
konstrukcji. Na odcinku dylatacyjnym I, zgodnierz@ghdem okresowym mola, na skutek dziatania korozji
oraz silnego piaskowania w strefie dennej uszkodzemegly scianki szczelne w e#ci podwodne;.
Szczegblowy zakres uszkodzeljeto w tomie Il ,Przeghd okresowy mola spacerowego wedtd
podwodnej”.

Stan techniczny betonéw w konstrukcji gtowicy mydat zty, niemal wszystkie powierzchnie poziomezora
czgéciowo powierzchnie pionowe wykazugnacace weery i ubytki, ktére obriaja wartcs¢ uzytkowa
iwraz z uplywem czasu znacznie pogargzafasciwosci wytrzymalagciowe konstrukcji. Najbardziej
zdegradowane as odcinki dylatacyjne VII, VIII, IX i X oraz taras itokowy nad pomieszczeniami
uzytkowymi, ktorych strop jest silnie gkany, a miejscami wygpuja zarysowania na catej grusm.
Zgodnie z dokumentagjprojektows same piyty stropowe (gr. 15cm) nad pomieszczeniggitkowymi nie

s zbrojone, a jedynie ich elementy wsporceigny i podcagi). Ponadto nawierzchnia z lastriko oraz
nawierzchnia betonowa gr. 5cm na w/w plytaglsgkane, a warstwa izolacji z papy jest nieszczelna.

Stan techniczny uszkodzonych gtéwnych konstrukcji oénych na odcinku dylatacyjnym nr | wymaga
naprawy w trybie awaryjnym. Obecnie sama konstrukcg nosna w warunkach bezsztormowych nie
zagraza bezpieczéstwu spacerowiczow. Jednake, z uwagi na bezp&rednia lokalizacje pachota
cumowniczego nad uszkodzan scianka szczeln, zabrania sié cumowania do nabrzéa wszelkich
jednostek ptywajacych do chwili usunicia awarii.
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Orzeczenie stanu technicznego mola spacerowegokmiobrzeg

Naprawy gtéwne do wykonania w trybie awaryjnym:

- rozkucie ptyty wraz z oczepami wykonanymigagankach szczelnych na odc. dylatacyjnym I,

- demonta $ciggdw i usungcie uszkodzonych element@sianki szczelnej,

- whbicie nowejscianki szczelnej wraz z wtzeniem do wspotpracy z istriej,

- wykonanie zasypki i odtworzengeiagdw stalowych,

- wykonanie oczepdw i ptyty pomostowej,

- odtworzenie wlazoéw kanalizacyjnych do kontroli zaldyw odcinkach dylatacyjnych I-XI (obecnie
brak jest maliwosci rewizji w celu oceny poziomu zasypki — stare zytazostaty usugie
i zabetonowane; brak danych dlaczego zostaly g&)ni

Na powysze prace Wykonawca rob6t ma obgeek opracowania Projektu Roboczego naprawy.

Niezaleznie od opracowania podstawowego Projektu Roboczpgred napraw cze$ci obiektu naley
wykona& dodatkowe opracowania robocze:

a) technologg rozbiorki uszkodzonych elementéw,

b) technologt wbiciascianek szczelnych,

¢) technologé odwodnienia wraz z wykonaniem i zegczaniem zasypki,

d) projekt rusztowa i deskowa,

e) technolog¢ betonowania,
Powyzsze naprawy naly wykona& bezzwlocznie — ostateczny termin usgia uszkodzg czerwiec
2011r.

Wymagane naprawy w ramach prac remontowych:

- wymiana ptyt stropowych tarasu goérnego nad pomiggrami gospodarczymi,

- wykonanie nowych nawierzchni i warstw izolacyjnyth tarasie gérnym oraz kladeg#gcej glowic
Z pomostem spacerowym,

- wykonanie nowych powierzchni posadzkowych oraz eaxehni na pitytach odc. dylatacyjnych od I
do Xl,
Proponowana naprawa obejmuje skucie isyie] warstwy ptyty na gbokai¢ okoto 5cm i wykonanie
W jej miejscu nowej zespolonej przy zastosowaniiomw wklejanych paiczonych z projektowan
siatkg zbrojeniovy.

- wykonanie naprawy betonowych powierzchni oczepéaz mionowych powierzchician pomieszcze
gospodarczych zaprawami typu PCC nakladanyoznie oraz natryskowo,

- uszczelnienie wszystkich stykow dylatacyjnych,
Przy wyborze sposobu zabezpieczenia stykow dyjayabynaley kierowa' sie mcliwie bezobstugow
dlugg eksploatagj. Ponadto dylatacja powinna byodporna na dziatanie agresywnegmdowiska
morskiego, odladzagych srodkow chemicznych, oraz charakteryma se duzg wytrzymatdcig na
odrywanie.

- wymiana prefabrykowanych stopni schodéw i spoczniaowe elementy,
Naleey rozwayé maliwosé wyeliminowania kolizji spowodowanej brakiem minimeq skrajni
pionowej (istnieje miiwos¢ zmiany kierunku dolnego biegu lub zmiany lokalizac

- doprowadzenie do stanaywalnasci pomieszczé gospodarczych — osuszenie, odgrzybienie i inne,

- naprawa stupkéw cumowniczych, drabinek i pozostalyetali wyposzenia obiektu.

Na powysze prace nahy opracowa dokumentag projektows. Powysze naprawy haky wykona& jak
najszybciej — ostateczny termin usgoid uszkodze: czerwiec 2012r.

Wymagane naprawy w ramach bigaceqo utrzymania;

- naprawa powierzchni betonowych (oczepy, ptyty),

- uzupetnienie i wyrébwnanie nawierzchni spacerowych,

- uszczelnienie przerw dylatacyjnych,

- wymiana prefabrykowanych stopni schodéw,

- usztywnienie balustrady na tarasie gornym po strpolnocnej,

- naprawa przeggu na uszkodzonym segmencie balustrady,

- uzupetnienie elementéw odbojnicy,

- usungcie wystajcych niebezpiecznych elementow starych drabinelowrgitzych i hakow
cumowniczych na betonowych oczepach odwodnych,

- wykonanie dylatacji na balustradach i gm@ach nadbudowy oczepdow,
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Orzeczenie techniczne

- odtworzenie wyposania tj. kosze namieci, okna w pomieszczeniu nr 1.1,

- odtworzenie powlok malarskich nécianach nadbudowki, konstrukcji pomostu goakeniowego
i schoddéw,

- miejscowa naprawa powtok antykorozyjnych na baagsich i pachotach cumowniczych,

- oczyszczenie dna wokot obiektu.

Propozycje elementéw do odtworzenia:

- odtworzenie masztu stalowego z laammzycyjno — ostrzegawgz

- wykonanie instalacji &wietlenia gtowicy celem zwkszenia bezpiecastwa i poprawy waloréw
architektonicznych.
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PROTOKOL KONTROLI OKRESOWEJ STANU TECHNICZNEGO
BUDOWLI HYDROTECHNICZNEJ

Obiekt: molo w Kotobrzegu (cz$¢ nadwodna)
Adres: Kotobrzeg
Data przegjdu: 02.02.2011r., 11.03.2011r.

1. Kryteria oceny
Przyjeta skala i kryteria oceny stanu technicznego obiektinzynierskiego

Ocena| Stan Opis stanu elementu

5 odpowiedni g?zzeglljfjikOdze i zanieczyszcze mozliwych do stwierdzenia podczas

4 zadowalajcy wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy usz&opogarszajcych
wyglad estetyczny

3 niepokaicy Wykal_zuje u_szkodzenia,_ktc')rych nienaprawienie spaj@wdkrocenie okresu
bezpiecznej eksploatacii

> niedostateczny \r/]vglgfgx;e uszkodzenia olnajace przydatn& uzytkows, ale maliwe do

, kazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikej przydatng
1 przedawaryjny \l’JVZy ytko vJa( y fikej przy
0 awaryjny ulegt zniszczeniu lub przestat isénie

Przyjeta skala i kryteria oceny przydatnaci do uzytkowania
Przydatnos¢ do

Ocena uzytkowania Kryterium oceny
5 odpowiedni parametr spetnia lub przesza wymaganiazaytkownikow
parametr nie spetnia uzasadnionych oczekiwigytkownikow lub spetnia je
4 zadowalajcy czesciowo — nie wymaga si natychmiastowych prac remontowych lub
przebudowy
parametr nie spetnia uzasadnionych oczekiwaytkownikéw — wymagane
3 niepokaojcy jest natychmiastowe przeprowadzenie prac interwegck, pilne

wykonanie remontu lub przebudowy obiektu

2.  Tabela spostrzéen

2.1. Glowne molo spacerowe (a£¢ nadwodna)

Ocena Ocena
Element Opis stanu przydatn.
techn. do uzytk.
Podpory — miejscowe odspojenia betonu na ¢lkas¢ 3 4
otuliny,
- kawerny gtbokasci ~50mm na stykach stupoéw|z
fundamentami,
— rysa pionowa dt. ~1.5m i rozwarciu ~2+~5mm |na
filarze nr 14,
— miejscowo odstorte skorodowane pty
zbrojeniowe  (strzemiona) na  ramionach
wspornikowych filaréw,
— napisy i malunki w formie graffiti na
powierzchniach filaréw,




Ustroj ngny

lokalne ubytki betonu z odstagtymi, miejscowo
catkowicie  skorodowanymi  strunami 1
krawedziach dolnych pétek prefabrykatow,
odstongte frakcje kruszywa bazaltowego
krawedziach prefabrykatow,

lokalne wykwity postpujace] korozji strzemior
na spodzie oragrodnikach belek,

na

Nawierzchnia

lokalne braki desek nawierzchniowych,
lokalne ubytki i posipujaca prochnicg
niewielkiej ilosci desek,
korozja  stalowych
poprzecznic (legaréw)

elementéw  kotwien

ia

Wyposaenie

— balustrady

miejscowa korozja powierzchniowa,

IS

D

— deski gzymsowe

lokalne braki desek gzymsowych,

IS

D

- latarnie awietl.

brak pokrywy zabezpieczgjej przed porzeniem
pradem na jednym ze stupéw latar
oswietleniowej

Urzadzenia obce

niezabezpieczone kable i gdzenia elektryczng
na korpusie przyczétka,
niezabezpieczone kable bigge bezpérednio
pod gzymsem pomostu,

vl

2.2.

Gtowica mola (czs$¢ nadwodna)

Element

Opis

Ocena
stanu
techn.

Ocena
przydatn.
do uzytk.

Oczepy odwodne

ogo6lna korozja powierzchniowa,
ubytki betonu na kragdziach
(nawet do 10cm),

rysy pionowe i rozlegte rysy poziome,
wystapgce niebezpieczne elementy stary
drabinek ratowniczych i hakbéw cumowniczych,

i narenikach

ch

4

Ptyty tarasu dolnego
w cz. falochronowej
oraz schody

ogolna korozja powierzchniowa,

wzery i miejscowe ubytki betonu,

postrzpione i wykruszone kraydzie stopni
schodow na odcinkach dylatacyjnych nr II, \
i VIII,

Piyty tarasu gornego

rozleglte spkania poprzeczne i podine,
uszkodzone i nieszczelne przerwy dylatacyjne

Dylatacje

zniszczone i ukruszone kradzie,

catkowity brak szczelrimi (brak materiaid
wypetniapcego),

zakleszczenie e#ci dylatacji,

Pomieszczenia
uzytkowe

silnie zagrzybiona powierzchnia betono$egan i
sufitow,

na posadzkach zalega szlam,

zalane pomieszczenie nr 2.2,

Pomost

spekana nawierzchnia z lastrico,




potaczeniowy

nieszczelne i ukruszone na krgziach styki
dylatacyjne,

zakleszczona szczelina dylatacyjna pgimy
belkami pomostu, a wspornikiem filara mg
spacerowego,

a

Schody dwe ubytki betonu z odstogtymi, silnie 2 3
skorodowanymi pitami  zbrojeniowymi  ng
krawedziach stopni,
brak wymaganej skrajni pionowej w dolnej strefie
schodow,
Nawierzchnia z - 4 5
dyliny
Powtoki malarskie wytarte powtoki malarskie na dej czsci 3 4
powierzchni,
powierzchnie  pionowe  pokryte  napisami
i rysunkami w formie graffiti
Wyposaenie
— odbojnica miejscowe braki w odbojnicy, 2 3
— balustrady korozja mocowania balustrad na tarasie gérnym, 2 3
lokalne braki w zabezpieczeniu antykorozyjnym,
wytamany dolny przegg w zachodniej c&ci
balustrady pomostu spacerowego,
brak dylatacji na balustradach i stalowej
nadbudowie oczepdw (rura pochwytowa),
zdeformowana pod  wplywem  sztormdw
balustrada tarasu gérnego,
— pachoty i kabki miejscowa korozja powierzchniowa, 3 3
cumownicze kabkki catkowicie zniszczone przez korozje
- inne zdewastowane kosze faieci, 2 3

brak okien w pomieszczeniu nr 1.1,
wystapcy stalowy element mocowania masztu

na

tarasie gornym.







KOSZTORYS SZACUNKOWY PRAC REMONTOWYCH
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Nazwa inwestycji:

Obiekt mostowy:  Molo spacerowe

Ocena stanu technicznego mola w m. Kotobrzeg

Piecz¢
Wyszczegdlnienie Cena
obiektéw jednostk. Powierzchni Wartci¢
mostowych [PLN/m?] [m?] [PLN]
1 2 3 4

Naprawy podstawowe - pierwszedne 19 882 24.0 477 165
Naprawy podstawowe - drugamne 313 3360.0 1051 986
Dokumentacja projektowa remontu mola 39 3360.0 130 000
RAZEM NETTO 1659 151
VAT 23% 381 605
OGOLEM BRUTTO 2 040 756

Cena ofertowa brutto, stownie (zh):

dwa miliony czterdzigi tysiecy siedemset pédziesit sz&é ztotych 00/100.

Zalgczniki:
Kosztorys inwestorski - braa mostow

Miejscowas¢:

Data:

Podpis

Dotuje

marzec 2011 r.







Nazwa

Obiekt:

KOSZTORYS SZACUNKOWY PRAC REMONTOWYCH

inwestycji:

Ocena stanu technicznego mola w m. Kotobrzeg

Molo spacerowe

Naprawy podstawowe do wykonania w trybie awaryjnym pierwszorzedne

Numel WyszczegOdlnieni Cen:
LP | Specyfikacj elementév j. m.| llos¢ Jjednostf Wartas¢
Techniczne rozliczeniowycl PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7 8
FUNDAMENTY
ROBOTY ZIEMNE PRZY FUNDAMENTACH
1 SCIANKA SZCZELNA Z GRODZIC STALOWYCH
1.1 Wykonaniescianki szczelnej z grodzic stalowych - na wodzmomtont | m2 |  149.§f 200(] 29960(
szacowana szeroké6do wymiany ok. 10m, gilokoi¢ odtworzy (7.9+2.8)*14 149.8
1.2 Wykonanie zasypki (przestrzeni ograniczonej groatzicstalowymi m3 62 80| 4989.¢
2.80*4.05*5.5( 62.4
2 USUNIECIE SCIANKI SZCZELNEJ Z GRODZIC STALOWYCH
2.1 Usunkcie scianki szczelnej z grodzic stalowych - na wo m2 | 149.¢ 70C] 10486(
USTROJE NOSNE
USTROJE NOSNE ZELBETOWE "NA MOKRO" - ZBROJONE STAL
3 USTROJ NOSNY ZELBETOWY - PLYTOWY "NA MOKRO"
3.1 Wykonanie ustroju ptytowego z betonu klasy B-3Gd nvod m3 16.4 120(] 19 68(
dla odc. dylatacyjnego | 0.3*31+0.5*14.2 16.4
2.2 Wykonanie zbrojenia ustroju ze stali A-IlIN Vpet ¥0.015*7850( kg 193] 5 9 65
4 ROZBIORKA POMOSTU BETONOWEGO
4.1 Wykonanie rozbiérki pomostu betonowego - nad y m3 16 45C 7 38(
dla odc. dylatacyjnego | 0.3*31+0.5*14.2 16.4
WYPOSAZENIE
URZADZENIA KONTROLNE
5 Urzadzenia kontrolne
5.1 Wykonanie wtazéw kontrolnych (do kontroli zasypkiogic. dylat. I-XI [ szt 11) 100( 11 00(
URZADZENIA OBCE
URZADZENIA BRAN 7Y ELEKTRYCZNEJ
6 Urzadzenia branzy elektrycznej
6.1 Uporzdkowanie kabli elektrycznych (wyk. oston, wkuciesitynkowanil rycz. 1] 20 00(| 20 00(
Warto$¢ Ogotem (netto| 477 165

Naprawy podstawowe do wykonania w trybie bigagcego utrzymania - drugorzdne

LP

Numel
Specyfikacj
Techniczne

Wyszczegdlnien
elementov
rozliczeniowycl

jom.

llosé

Cen:
ednosti
PLN

Wartosé
PLN

1

2 3

4

5

6

7

8

KORPUSY PODPOR

PODPORY BETONOWE

LOKALNE NAPRAWY POWIERZCHNI BETONOWYCH PODPOR

ZAPRAWAMI TYPU PCC NAKEADANYMI R ECZNIE

1.1

Wykonanie naprawy pionowych powierzchni podpor aa@mi typu P(

m3

12

19 20

D

230 4(

naktadanymi¢cznie na gibokas¢ powyzej 1cm - nad wogl

Filary (lokalne ubytki - przyjto 20% pow. catk.) 0.2*(0.02*1120)

5.0

Falochron (przyjta cata powsrednia + dodatek 30%) 1.3*(0.01*4.5*117)

7.0

USTROJE NOSNE

USTROJE NOSNE ZELBETOWE "NA MOKRO" - ZBROJONE STAL A

USTROJ NOSNY ZELBETOWY - PLYTOWY "NA MOKRO"

2.1

Wykonanie ustroju ptytowego z betonu klasy B-3@é mvod

m3

104

120

D

126 61

Pomostu gorny (plytéelbetowa gr.15cm + 6cm w-wa naw(.06+0.15)*231

48.5

Pomost dolny (hadbudowa pomostu w miejscu frezgwamey) 0.1*570

57.0

2.2

Vet ¥0.015%7850

wykonanie zbrojenia ustroju ze stali A-1lIN

kg

12424

62 11
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Numel Wyszczegdlnien Cen:
LP | Specyfikacj elementéy j- m.| llos¢ jednosth Wartasé
Techniczne rozliczeniowycl PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7 8
PRZEStA BETONOWE
5 LOKALNE NAPRAWY POWIERZCHNI BETONU PRZ ESEL
ZAPRAWAMI TYPU PCC NAKEADANYMI R ECZNIE
5.1 Wykonanie naprawy pionowych powierzchni betoragget zaprawami| m3 5 18000 90 Q00
typu PCC naktadanymécznie na gibokas¢ powyzej 1 cm - nad wodgl
Belki prefabrykowane (przstio 25% powierzchni) 0.25*(0.01*1950 5.0
6 ROZBIORKA POMOSTU BETONOWEGO
6.1 Wykonanie rozbidrki pomostu betonowego - nad gvod m3 106 45 47 480
Pomostu gérny (ptyta betonowa gr.15cm + 6cm w-vm.mo_06+o_15)*231 48.5
Pomost dolny - skucie betonu gr. 10cm 0.1*570 57.0
URZADZENIA DYLATACYJNE
URZADZENIA DYLATACYJNE SZCZELNE
7 NAPRAWA ELASTYCZNYCH PRZEKRY C DYLATACYJNYCH
7.1 Uszczelnienie elastycznego przekrycia dylatacjistooie ze stali nierd] m 102 50( 51 000D
WYPOSAZENIE
PORECZE - BALUSTRADY
8 NAPRAWA SCHODOW
8.1 Wykonanie naprawy z&j schodéw przez uzupetnienie stopni m3 2.5 3000 7 500
9 NAPRAWA PORECZY STALOWYCH
9.1 Wymiana fragmentéw peczy stalowych m 70 350 24500
9.2 Antykorozyjne zabezp. peczy stal. poprzez mal.e farbami na bazie| m2 934 150 140400
DETALE ARCHITEKTONICZNE
10 UTRZYMANIE ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNYCH
10.1 Naprawa stupkéw cumowniczych, drabinek itp. rycz. 1 10000 10040
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ZABEZPIECZAJ ACE
NAWIERZCHNIE CHODNIKOW
11 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH
11.1 Wykonanie nawierzchni na chodnikuywic syntetycznych o grub. 6 f m2 824 29% 243040
Nawierzchnie na wyremontowanych pow. betonowydd610 570+230+24 824.0
12 NAWIERZCHNIE Z DREWNA SOSNOWEGO
12.1 Wykonanie wymiany nawierzchni z drewna sosnowego. &¢cm m2 224 8" 18 896
Wymiana i uzupetnienie nawierzchni z drewna, 0k.10% 0.1*(395+1828) 222.3
Warto$¢ Ogétem (netto|1 051 98¢
Dokumentacja projektowa dla wykonania prac remontowych
Naprawy podstawowe do wykonania w trybie awaryjnym- pierwszorzedne 0
Naprawy podstawowe do wykonania w trybie biggcego utrzymania - drugorzdne 130 00(
Warto§¢ Ogétem (netto| 130 00d

Prace w trybie awaryjnym nina wykona na podstawie proj. roboczego oprac. na zlecanikongwcy robét remontowycl
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