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1 . Wstęp 

 

Przegląd  okresowy  Mola  Spacerowego  w Kołobrzegu  wykonano w dniach od  15.02.2011 

do 09.03.2011 . na podstawie  umowy Nr  IN/DAL/2011 z dnia  10.02.2011r. zawartej  

pomiędzy  INTOP  Szczecin  Sp. z o.o.  ul.  Wiosenna  6 ,  Skarbimierzyce , 72-002  Dołuje, a  

Firmą  Usługową  " DALBA"  Czesław  Krewski  w Kołobrzegu.   

Molo  Spacerowe  w  Kołobrzegu  usytuowane  jest  w  bezpośrednim sąsiedztwie  wejścia  

do  portu  po stronie  wschodniej  falochronu , oraz  jest usytuowane  prostopadle do  linii  

brzegowej .     

 

2.Dane  techniczne  obiektu  

 

Część   falochronową głowicy mola  spacerowego  jest  żelbetowa , posadowiona jest na  

ściance  szczelnej  typu  Larssen  III  w części  północnej  mola  natomiast  w części  

południowej  mola  posadowiona  jest  żelbetowych  prefabrykowanych palach  o  przekroju  

30x30 cm . Nadbudowa falochronu  jest wykonana  z płyt  żebrowych  podzielonych na cztery  

sekcje  dylatacyjne  o  różnej  wielkości . Elementy   żelbetowe nadbudowy - oczep , belki  

pośrednie  i płyta  różnią  się  między  sobą  wymiarami w  poszczególnych  dylatacjach .     

Część  głowicowa  mola  spacerowego  łączy  się  z lądem  pomostem  wspartym  na  11  

filarach      

 

Molo  spacerowe  wyposażona  jest w ( części  podlegające  badaniu) 

 

- pachoły  cumownicze  

- drabinek  włazowych  

- urządzenia  odbojowe   

                 

 

 

3. Zakres  i elementy  objęte  kontrolą  

 
Kontrola  obiektu  opierała  się  na ogólnej  ocenie  wizualnej  oraz  przeglądzie   budowli   w 

części  podwodnej  przez  ekipę  nurkowa . W zakresie  objętym  niniejszym  opracowaniem  

 ( branża  hydrotechniczna )  przeglądem stanu  technicznego konstrukcji i wyposażenia  

objęto  następujące  elementy :  
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W części  podwodnej  :  

                                        - dno  w pasie  do 5,0m od konstrukcji   

                                       - ścianka  szczelna z grodzic G-62 

                                       - ścianka odwodna  oczepu (  poniżej zwierciadła  wody) 

                                      - roboczy  sondaż  w pasie  przylegającym  do  budowli 

 

W części  nadwodnej: 

                                      - ścianę  odwodną  oczepu  

                                      - nawierzchnie  w pasie technicznym  głowicy  przylegającym 

                                        do ścieżki  cumowniczej 

 

Wyposażenie :            - urządzenia  cumownicze i odbojowe  

                                      -  drabinki  włazowe  

                                      - oznakowania , elementy  informacyjne  i BHP 

 

 

4. Własne  badania  pomiary 
 

a)  Przegląd   elementów  pasa technicznego  ( ścieżki  cumowniczej) 

 

Pachoły  cumownicze 

 

 Cztery  pachoły rurowe przykręcone  do  oczepu ośmioma śrubami  zakotwionymi w  oczepie 

,  w  części   zachodniej  głowicy  mola   o wymiarach  . Ǿ 0.47 m , h -0.52m  w  odległości  

11.10 m  oraz  4.90m  
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W części  południowej  głowicy   mola  spacerowego  znajdują  sie  3 pachołów  

cumowniczych  o wymiarach Ǿ 13 cm , h-23cm   w  rozstawie 2.70m oraz 7.20m        

zamocowanych  czteroma śrubami  do  dyliny  pomostu.      

 

   
 

 

 

Pierścienie  cumownicze      
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nie  występują                                                

                   

Drabinki  ratownicze  

Drabinka  ratownicza  znajduje  sie   na południowej   części  głowicowej  mola spacerowego 

 
 

Na  części  zachodniej  głowicy  mola  spacerowego  

 
 

Na  części  północnej  znajduje się  resztki  drabinki  skorodowanej  i nie nadającej  się do  

użytkowania 
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  Urządzenia  Odbojowe   

 

Odbojnice  występują  na południowej  części  głowicy  Mola  Spacerowego  . Wykonane  z 

belek  drewnianych o wymiarach  
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Nawierzchnia 

Nawierzchnia  Głowicy  Mola  Spacerowego jest  to  jednolita  wylewka  betonowa z 

widocznymi  śladami zwietrzenia  i drobnymi  wżerami .  

 

Nadbudowa   Głowicy  Mola  Spacerowego    

 W nadbudowa  głowicy  występują  uszkodzenia w postaci korozji  powierzchniowej , uległy 

uszkodzeniu łącza  na dylatacjach , odsłonięte  są  pręty.  
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b .  Przegląd  oczepu ( ścianki  odwodnej)   

Na  ściance  odwodnej   Głowicy  Mola  Spacerowego występują  pęknięcia  ubytki , betonu 

w strefie  wahań  zwierciadła  wody wżery  osiągają   do  4 cm , dolna  krawędź  oczepu jest  

postrzępiona do  głębokości 7cm  na całym odcinku  Głowicy Mola  Spacerowego ,w dolnej  

części  jest  porośnięta roślinnością ( mchy). W przerwach  dylatacyjnych  brak  wypełnień , 

woda swobodnie  penetruje . Przerwy  dylatacyjne  wykazują  ślady  przemieszczenia 

elementów konstrukcji   betonowej  po przez  zmniejszanie  przerwy  lub jej  zwiększając. 
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Narożnik  zachodniej  oraz  południowej  części  głowicowej Mola  Spacerowego  jest  w 

dużym stopniu  uszkodzony, występują  ubytki betonu  do  10cm. , odkryte  są  elementy  

zbrojenia  które  mocno  korodują  w  agresywnym  środowisku  morskim. 
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Część  pomostowa  Mola  Spacerowego  łącząca  Głowicę  Mola z częścią  lądową  jest  

wsparta Filarami  których  stopy  pogrążone   są  w dnie morskim . Stopy  filarów  znajdują  

się  w  kesonach  wykonanych  z  grodzic  G2.  W chwili  obecnej  tylko  sześć  podpór  

znajduje  się  w części  morskiej  natomiast  pozostałe  w  części  plażowej . 

 
 

 

 

Te  które  znajdują  się  w części  morskiej  bardzie  są  narażone  na oddziaływanie warunków  

jakie  panują  w  strefie wahań  wody  .  Na tych  podporach  występują  duże  ubytki  betonu  

, widoczne  elementy  uzbrojenia , wietrzenie betonu  oraz białych  nacieków. 

 



Przegląd  okresowy  Mola  Spacerowego w  Kołobrzegu w  części  podwodnej  
 

Ocena  stanu  technicznego   Mola  Spacerowego w  części  podwodnej   w Kołobrzegu Strona 19 
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Od  strony  południowej  część  głowicowa  Mola  Spacerowego  wsparta  jest  na palach  

żelbetowych  w  przekroju  30 x30 cm . Pale  te nie  wskazują ubytków  w  strefie  wahań  

wody  . Miejsca połączeń  pali  z  żelbetową  nadbudową  części  falochronowej  jest  w stanie  

dobrym  , występują  niewielkie  ubytki  betonu. 
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c. Przegląd  podwodny 

 W wyniku  przeprowadzonych  badań  nie  stwierdzono występowania  istotnych  uszkodzeń  

w części  podwodnej  konstrukcji  głowicy . Ścinaki  szczelne  są  całe ,  bez pęknięć , ubytków  

lub  widocznych  odkształceń . Na powierzchni  występuje  powierzchniowa  korozja , w 

strefie  ZW korozja  nie przekracza wartości  1.05-2 mm ( pomiary  wykonano metodą  nie 

niszczącą -  sondą  ultradźwiękową  w pasie Zw  i przy  dnie ) .Brak  powłok  antykorozyjnych 

malarskich oraz  widocznych  elementów  systemu ochrony  antykorozyjnej.   Ścianka jest  

pokryta  muszlami , nie  wskazuje  wypaczeń  oraz  przemieszczeń . 

 

W  miejscu  łączenia  sie części  zachodniej  i południowej  głowicy  mola  jest   duży  ubytek  

ścianki szczelnej  na  odcinku  siedmiu  larssenów , ubytek  zaczyna  się poniżej  dwóch  

metrów  od  dolnej  granicy  oczepu , Ubytek  nastąpił  w  wyniku  skorodowania   ścianki.  

Ścianka  w tym  miejscu  poddawana  jest  piaskowaniu  w  wyniku  dużego  przepływu  

wody.  W  wyniku  zaistniałej  sytuacji  nastąpiło  wypłukanie  zasypu  z przestrzeni pomiędzy  

ściankami  szczelnymi . 
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Ścianka  szczelna  na  stopach podpór  jest  cała  i szczelna górna  krawędź larssena jest  ostra 

w  wyniku  korozji  i piaskowania.   
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d.  przegląd  dna  

Przegląd pasa  dna  o szerokości  5.0m wzdłuż  głowicy  doprowadziło  do  zlokalizowania  

zanieczyszczeń dna od  strony  wschodniej głowicy Mola Spacerowego  ,  znajdują  się  tam  

bloki betonowe - pozostałości  po budowie  mola , pale  drewniane  wystające  z dna do  

0.5m  ,ławki  do  siedzenia  kosze  na śmieci itp.  
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6. Głębokość   dna : 
 

Głębokość  dna  mierzone w odległości w odległości  0.5 m od  odwodnej  krawędzi  

nadbudowy  żelbetowej  ,  odniesione  do  poziomu "0"  odpowiadającemu  odczytowi  na 

łacie  wodowskazowej  równemu  500 cm 

 

Głowica  Mola  Spacerowego część  zachodnia  

Połączenie  nb. zachodniego  z nb. południowym.    

Odległość  od 0.0 

             [ m ]   
Głębokość 

dna [ m ]  

           0,0        3.50 

           5,0 3.90 

          10,0 4.00 

          15,0           3.90 

          20,0 4.00 

          25,0 4.20 

          29.30 4.20 
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Głowica Mola  Spacerowego część  północna 

Połączenie  nb.  zachodniego  z  nb. północnym. ( punkt 0.0)  

 

Odległość od 0.0  

          [ m ] 

Głębokość 

Dna  [ m] 

           0,0 4.20 

           5,0 4.10 

          10,0  4.20 

          15,0 4.20 

          20,0 4.20 

          25,0 4.20 

          30,0 4.10 

          35,0 4,60 

          40,0   4.60 

          45,0  4.40 

          50,0 4.30 

          55,0 4.50 

          60,0 4.60 

          65,0  4.60 

          67,0 4,50 

 

Głowica Mola  Spacerowego  część  wschodnia 

Połączenie  nb. zachodniego  z nb. z  wschodnim (punkt 0.0) 

 

Odległość od 0.0 

          [ m ]       

Głębokość 

Dna [m] 

          0,0 4.50 

          5,0    4.40 

        10,0  4.50 

        16,20  3.90 
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Głowica  Mola  Spacerowego część południowa 

Połączenie nb. zachodniego z nb. wschodnim  ( punkt 0,0) 

 

Odległość od 0.0 

           [ m ]       

Głębokość  

 Dna   [ m ]  

           0,0 3.70 

           5,0 3.50 

         10,0  3.50 

         15,0  3.10 

         20,0 2.40 

         25,0  2.10 

         30,0  1.50 

         35,0  1.20 

         40,0   1.00 

         45,0 0.90 

         50,0 1.50 

         55,0  2.80 

         60,0    3.80 

         66,0 4.10 

 

 

7.  Ocena  Stanu  Technicznego  konstrukcji   i przydatności  do   użytkowania 

 

Na   podstawie  dokonanych  oględzin  i badań ogólny  stan   głowicy  Mola  Spacerowego  w 

zakresie  stateczności  konstrukcji  oraz  bezpieczeństwa  użytkowania  należy  uznać  za 

zadawalający . Stabilność  zasypu  pomiędzy  ściankami  szczelnymi  w głowicy nie  jest  

zagrożony   z wyjątkiem  zasypu  gdzie   występuje  ubytek  ścianki  szczelnej w  wyniku  

skorodowania ( narożnik głowicy - połączeni części zachodniej z południowej). Tę część  mola  

należy  wyłączyć  z  eksploatacji  do  chwili  uszczelnienia ścianki  szczelnej i  uzupełnienia  

zasypu .   Pozostała część  Głowicy ( część konstrukcji  podwodnej)  nadaje  się  do  

użytkowania z zachowaniem  dotychczasowych   parametrów  eksploatacyjnych .  

Stan  Filarów  podtrzymujących  część pomostową  mola  w  zakresie  stateczności  

konstrukcji  oraz  bezpieczeństwa  użytkowania  należy  uznać  za dobry - nadają sie  do  

użytkowania  z   zachowaniem  dotychczasowych  parametrów  eksploatacyjnych.         
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8  Zalecane  roboty  konserwacyjne  

 

-  Uzupełnienie  ubytków  betonu na dolnej  krawędzi  nadbudowy  Głowicy Mola  

    Spacerowego 

- Niezwłoczne  usunięcie nieszczelności  ścianki  szczelnej  i  uzupełnienie  zasypu.    

- Uzupełnić  masą  stałą   elastyczną  ubytków  w  dylatacjach . 

- Wymienić  odbojnicę  na  części  południowej  głowicy  mola 

- Usnąć zalegające  na dnie  przeszkody ( strona  wschodnia  mola )  stanowią  zagrożenie 

   dla  osób skaczących  z  mola .   

-  Oczyszczenie  i zabezpieczenie  antykorozyjne   pachołów  cumowniczych  

- Wymienić  i  uzupełnić  drabinki  włazowe  oraz wykonanie  oznakowania  barwnego       

(malowanie )  pachołów  zgodnie z Zarządzeniem Ministra Transportu i  Gospodarki  Morskiej  

z dnia  1 czerwca  1998  r. w sprawie    warunków  technicznych  ,  jakim  powinny  

odpowiadać  morski  budowle  techniczne  i  ich  usytuowanie ( Dz. U.  Nr 101 ,  poz. 645) .      
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                PROTOKÓŁ  KONTROLI   OKRESOWEJ  STANU  TECHNICZNEGO 

                                      BUDOWLI  HYDROTECHNICZNEJ  

                                            

 

nazwa  obiektu :    Głowica  Mola  Spacerowego w Kołobrzegu     

adres                 :    Kołobrzeg         

 

Na  podstawie  art. 62 ,  ust. 1  ustawy  z dnia  7 lipca 1994r. Prawo  Budowlane ( Tekst 

jednolity :  Dz. U. z 2003 r. Nr 207 , poz. 2016, z późniejszymi  zmianami)  oraz 

Rozporządzenie  Ministra Gospodarki  Morskiej  z dnia  23 października  2006  r.  w sprawie  

warunków  technicznych ( Dz. U. Nr 206, poz. 1516):  dokonano w dniach 15.02 - 09.032011. 

przeglądu :        

 
 

 

ELEMENTY OCENA  STANU  

TECHNICZNEGO 

OPIS 

1. Konstrukcja nośna 
    ( szczelność zamków  palościanek, 

        Ścianek  szczelnych  < przecieki...)   

 

Ocena  wizualna  części 

       Nadwodnej 

      dobry 
 

Głowica -  dwie   ścianki  szczelne  z profili  larssena  od  

strony czoła  głowicy  oraz  pale  żelbetowe      

2.Połaczenia w części  nadwodnej 
( dylatacje  , nitowania spoinowanie..)   

 

 

    Zadawalający 

Szewy  dylatacyjne  ostrogi   na   Głowicy   -  ubytki  

wypełnień  i wykruszenia  betonu  w obrębie  dylatacji.   

3. Oczepy , Parapety  Nadbudowa  
(odkształcenia , pęknięcia, szczeliny , 

ubytki ,korozja zbrojenia ),   

 

 

   Zadawalający 

Nadbudowa Żelbetowa .  

     

4. Nawierzchnie 

(stan  nawierzchni ,  zasypów , poszycia 

)  

     Zadawalający Nawierzchnie stanowi  górna  płaszczyzna  nadbudowy  

żelbetowej  

5. Urządzenia  cumownicze   

( mocowania , podcięcia , powłoka 

malarska) 

 

Zadawalająca  

Pachoły  cumownicze  rurowe  szt. 4 część  zachodnia  

głowicy ,  3 pachoły  cumownicze od  strony  

południowej.  

 

6. Urządzenia  odbojowe  

krawężniki 
(ubytki , mocowania , zabezpieczennia 

antykorozyjne  

 

 

   

     Mierny        

Na  części  zachodniej głowicy usunąć  pozostałości 

mocowania odbojnic  z opon  staro użytecznych. 

Wymienić  elementy  odbojowe  na części  

Południowej  głowicy (  odbojnice  z belek  

drewnianych.  

 
 

7. Schody  Drabinki  wyjściowe  , 

pomosty , balustrady ,  barierki 
 

   Mierny 

Wymienić  skorodowane  barierki  
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8. Wyposażenie  wod-kan.    
( Instalacje  służące  ochronie  

środowiska ...)  

   Ocena  wizualna  

               X 

  ( prot. .nr) 

             x 

 

9.Wyposażenie  

 

  elektryczne  

 Ocena dot. stanu 

obudów  

 

 

 

10. Estetyka otoczenia  

    Mierny 

 

11. Inne        x  

12.Sondaż   
( TI z 07.10.2010) 

  Dobry  

 

 

 

 

13. Wykonanie  zaleceń  

poprzednie kontroli  
  Nie  wykonano -Usunięcie  nieszczelności  ścianki  szczelnej  oraz 

uzupełnienie  zasypu.   

 -wymiany oraz  uzupełnienie  drabinek włazowych.   

14. Opis zmian z protokołu z 

bieżących  oględzin   
( wg..................)   

 

             x 

 

 

15. Możliwość  użytkowania  

budowli 

(zagrożenia  budowli ludzi  mienia - 

termin  usunięcia  zagrożeń ) 

 

 

Z  ograniczeniem 

 

  

16. Zalecenia 

(Terminy realizacji zaleceń)  

Niezwłocznie   

W ciągu1 roku  

-Usunąć  nieszczelność ścianki  szczelnej  oraz 

dokonać  zasypu.   

-Usunąć  przeszkody  zalegające  na dnie od  

strony  wschodniej mola  spacerowego. 

-Wymienić  i  uzupełnić  drabinki  zgodnie  z 

wymogami.  

-pomalować  i  oznakować  pachoły  cumownicze  

zgodnie z  aktualnymi  wymogami.  

17. Termin następnej  kontroli  Marzec 2012 
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