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Przeglad okresowy Mola Spacerowego w Kotobrzegu w cze$ci podwodnej
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Przeglad okresowy Mola Spacerowego w Kotobrzegu w czes$ci podwodnej
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Przeglad okresowy Mola Spacerowego w Kotobrzegu w czes$ci podwodnej

1. Wstep

Przeglad okresowy Mola Spacerowego w Kotobrzegu wykonano w dniach od 15.02.2011
do 09.03.2011 . na podstawie umowy Nr IN/DAL/2011 z dnia 10.02.2011r. zawartej
pomiedzy INTOP Szczecin Sp.z o.0. ul. Wiosenna 6, Skarbimierzyce, 72-002 Dotuje, a
Firmg Ustugowa " DALBA" Czestaw Krewski w Kotobrzegu.

Molo Spacerowe w Kotobrzegu usytuowane jest w bezposrednim sgsiedztwie wejscia
do portu po stronie wschodniej falochronu, oraz jest usytuowane prostopadle do linii
brzegowej .

2.Dane_techniczne obiektu

Czes¢ falochronowg gtowicy mola spacerowego jest zelbetowa, posadowiona jest na
Sciance szczelnej typu Larssen Il w czesci pdtnocnej mola natomiast w czesci
potudniowej mola posadowiona jest zelbetowych prefabrykowanych palach o przekroju
30x30 cm . Nadbudowa falochronu jest wykonana z ptyt zebrowych podzielonych na cztery
sekcje dylatacyjne o rdéinej wielkosci. Elementy zelbetowe nadbudowy - oczep, belki
posrednie iptyta roznig sie miedzy sobg wymiarami w poszczegdlnych dylatacjach .
Czesc¢ gtowicowa mola spacerowego faczy sie z lgdem pomostem wspartym na 11
filarach

Molo spacerowe wyposazona jest w ( czesci podlegajgce badaniu)

- pachoty cumownicze
- drabinek wtazowych
- urzadzenia odbojowe

3. Zakres i elementy objete kontrola

Kontrola obiektu opierata sie na ogdlnej ocenie wizualnej oraz przegladzie budowli w
czesci podwodnej przez ekipe nurkowa . W zakresie objetym niniejszym opracowaniem
( branza hydrotechniczna ) przeglagdem stanu technicznego konstrukcji i wyposazenia
objeto nastepujgce elementy :
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Przeglad okresowy Mola Spacerowego w Kotobrzegu w cze$ci podwodnej

W czesci podwodne;j :
-dno w pasie do 5,0m od konstrukcji
- $cianka szczelna z grodzic G-62
- $cianka odwodna oczepu ( ponizej zwierciadta wody)
- roboczy sondaz w pasie przylegajagcym do budowli

W czesci nadwodnej:
- $ciane odwodng oczepu
- nawierzchnie w pasie technicznym gftowicy przylegajgcym
do sciezki cumowniczej

Wyposazenie : - urzgdzenia cumownicze i odbojowe
- drabinki wtazowe
- oznakowania , elementy informacyjne i BHP

4. Wtasne badania pomiary

a) Przeglad elementdw pasa technicznego ( Sciezki_cumowniczej)

Pachoty cumownicze

Cztery pachoty rurowe przykrecone do oczepu o$mioma srubami zakotwionymi w oczepie
, W czesci zachodniej glowicy mola o wymiarach . @ 0.47 m, h-0.52m w odlegtoéci
11.10 m oraz 4.90m
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Przeglad okresowy Mola Spacerowego w Kotobrzegu w cze$ci podwodnej

W czesci potudniowej gtowicy mola spacerowego znajdujg sie 3 pachotéw
cumowniczych o wymiarach @ 13 cm, h-23cm w rozstawie 2.70m oraz 7.20m
zamocowanych czteroma $rubami do dyliny pomostu.

Pierscienie cumownicze
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Przeglad okresowy Mola Spacerowego w Kotobrzegu w czes$ci podwodnej

nie_wystepuja

Drabinki ratownicze

Drabinka ratownicza znajd

uje sie na potudniowej czesci gtowicowej mola spacerowego

Na czesci zachodniej glowicy mola spacerowego

—— e

Na czesci pdétnocnej znajduje sie resztki drabinki skorodowanej i nie nadajgcej sie do

uzytkowania
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Przeglad okresowy Mola Spacerowego w Kotobrzegu w cze$ci podwodnej

Urzgdzenia Odbojowe

Odbojnice wystepujg na potudniowej czesci gtowicy Mola Spacerowego . Wykonane z
belek drewnianych o wymiarach
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Przeglad okresowy Mola Spacerowego w Kotobrzegu w czes$ci podwodnej

Nawierzchnia
Nawierzchnia Gtowicy Mola Spacerowego jest to jednolita wylewka betonowa z
widocznymi $ladami zwietrzenia i drobnymi wzerami .

Nadbudowa Gtowicy Mola Spacerowego
W nadbudowa gtowicy wystepujg uszkodzenia w postaci korozji powierzchniowej, ulegty
uszkodzeniu tgcza na dylatacjach , odstoniete sg prety.
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Przeglad okresowy Mola Spacerowego w Kotobrzegu w cze$ci podwodnej

b . Przeglgd oczepu ( scianki odwodnej)

Na sciance odwodnej Gtowicy Mola Spacerowego wystepujg pekniecia ubytki, betonu
w strefie wahan zwierciadta wody wzery osiggajg do 4 cm, dolna krawedZ oczepu jest
postrzepiona do gtebokosci 7cm na catym odcinku Gtowicy Mola Spacerowego ,w dolnej
czesci jest porosnieta roslinnoscig ( mchy). W przerwach dylatacyjnych brak wypetnien,
woda swobodnie penetruje . Przerwy dylatacyjne wykazujg $lady przemieszczenia

elementdéw konstrukcji betonowej po przez zmniejszanie przerwy lub jej zwiekszajac.

~
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Przeglad okresowy Mola Spacerowego w Kotobrzegu w cze$ci podwodnej

a

-
-
-~
<

DYLATACJA BRAK WYPEENIENIA

DYLATACIA BRAK
WYPEELNIENIA W DOLNE]J
KRAWEDZI UBTYTKI BETONU

Ocena stanu technicznego Mola Spacerowego w cze$ci podwodnej w Kotobrzegu Strona 15



Przeglad okresowy Mola Spacerowego w Kotobrzegu w cze$ci podwodnej

SZCZELINA_ DELETACYINA - BRAK
WYPEENIENIA ¢

WIDOCZNE ELEMENTY
UZBROJENIA ORAZ KOROZIE

UBYTKI BTONU | SPEKANIE W OSI DYLATACH
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Przeglad okresowy Mola Spacerowego w Kotobrzegu w cze$ci podwodnej

Naroznik zachodniej oraz potudniowej czesci gtowicowej Mola Spacerowego jest w
duzym stopniu uszkodzony, wystepujg ubytki betonu do 10cm., odkryte s3 elementy
zbrojenia ktére mocno korodujg w agresywnym srodowisku morskim.

STRONY POL-ZACH

WIDOCZNE SA SKORODOWANE
ELEIMIENTY UZBROJENIA 7
]

)
=
i
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-
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Przeglad okresowy Mola Spacerowego w Kotobrzegu w czes$ci podwodnej

Czes¢ pomostowa Mola Spacerowego taczgca Gtowice Mola z czescig lgdowg jest
wsparta Filarami ktérych stopy pograzone sg w dnie morskim . Stopy filarow znajdujg
sie w kesonach wykonanych z grodzic G2. W chwili obecnej tylko szes¢ podpor

W

Te ktore znajdujg sie w czesci morskiej bardzie sg narazone na oddziatywanie warunkéw
jakie panujg w strefie wahan wody . Natych podporach wystepujg duze ubytki betonu
, widoczne elementy uzbrojenia, wietrzenie betonu oraz biatych naciekéw.
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Przeglad okresowy Mola Spacerowego w Kotobrzegu w cze$ci podwodnej

-
bow,
WIDOCZNE ODKRYTE SKORODOWANE
ELEMENTY ZBROIJENIA FILARA POMOSTU
MOLA 5
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Przeglad okresowy Mola Spacerowego w Kotobrzegu w cze$ci podwodnej

GRODZICA
G2

STOPA FILARU
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Przeglad okresowy Mola Spacerowego w Kotobrzegu w cze$ci podwodnej

Od strony potudniowej czes¢ gtowicowa Mola Spacerowego wsparta jest na palach
zelbetowych w przekroju 30 x30 cm . Pale te nie wskazujg ubytkdw w strefie wahan
wody . Miejsca potgczen pali z zelbetowg nadbudowg czesci falochronowej jest w stanie
dobrym , wystepujg niewielkie ubytki betonu.
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Przeglad okresowy Mola Spacerowego w Kotobrzegu w cze$ci podwodnej

c. Przeglqd podwodny

W wyniku przeprowadzonych badan nie stwierdzono wystepowania istotnych uszkodzen
w czesci podwodne] konstrukcji gtowicy . Scinaki szczelne sg cate, bez peknie¢, ubytkéw
lub widocznych odksztatcen . Na powierzchni wystepuje powierzchniowa korozja, w
strefie ZW korozja nie przekracza wartosci 1.05-2 mm ( pomiary wykonano metodg nie
niszczacy - sondy ultradZzwiekowa w pasie Zw i przy dnie ) .Brak powtok antykorozyjnych
malarskich oraz widocznych elementéw systemu ochrony antykorozyjnej. Scianka jest
pokryta muszlami, nie wskazuje wypaczen oraz przemieszczen .

W miejscu tgczenia sie czesci zachodniej i potudniowej gtowicy mola jest duzy ubytek
Scianki szczelnej na odcinku siedmiu larssendw , ubytek zaczyna sie ponizej dwdch
metréw od dolnej granicy oczepu, Ubytek nastgpit w wyniku skorodowania $cianki.
Scianka w tym miejscu poddawana jest piaskowaniu w wyniku duzego przeptywu
wody. W wyniku zaistniatej sytuacji nastgpito wyptukanie zasypu z przestrzeni pomiedzy

Sciankami szczelnymi .
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Przeglad okresowy Mola Spacerowego w Kotobrzegu w cze$ci podwodnej

DNO POD’SKORODOWANA
SC IANKA LARSSENOWA
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Przeglad okresowy Mola Spacerowego w Kotobrzegu w cze$ci podwodnej

SKORODOWANA CZESC LARSSENA

ZAMEK LARSSENA
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Przeglad okresowy Mola Spacerowego w Kotobrzegu w czes$ci podwodnej

SKORODOWANIE LARSSENA Z
PERFORACJA
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Przeglad okresowy Mola Spacerowego w Kotobrzegu w cze$ci podwodnej

Scianka szczelna na stopach podpdr jest cata iszczelna gérna krawedz larssena jest ostra
w wyniku korozji i piaskowania.

ELEMENT GRODZICY Z LARSSENA Il WOKOt
PODSTAWY FILARA MOLA
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Przeglad okresowy Mola Spacerowego w Kotobrzegu w cze$ci podwodnej

d. przeglad dna

Przeglad pasa dna o szerokos$ci 5.0m wzdtuz gtowicy doprowadzito do zlokalizowania
zanieczyszczen dna od strony wschodniej gtowicy Mola Spacerowego , znajdujg sie tam
bloki betonowe - pozostatosci po budowie mola, pale drewniane wystajgce z dna do

0.5m ,tawki do siedzenia kosze na smieci itp.

Ocena stanu technicznego Mola Spacerowego w czes$ci podwodnej w Kotobrzegu Strona 28



Przeglad okresowy Mola Spacerowego w Kotobrzegu w cze$ci podwodnej

Ocena stanu technicznego Mola Spacerowego w czes$ci podwodnej w Kotobrzegu Strona 29




Przeglad okresowy Mola Spacerowego w Kotobrzegu w cze$ci podwodnej

Ocena stanu technicznego Mola Spacerowego w czes$ci podwodnej w Kotobrzegu Strona 30




Przeglad okresowy Mola Spacerowego w Kotobrzegu w cze$ci podwodnej
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6. Gtebokos¢ dna:

Gtebokos¢ dna mierzone w odlegtosci w odlegtosci 0.5 m od odwodnej krawedzi
nadbudowy zelbetowej , odniesione do poziomu "0" odpowiadajgcemu odczytowi na
tacie wodowskazowej réwnemu 500 cm

Gtowica Mola Spacerowego czes¢ zachodnia
Potaczenie nb. zachodniego z nb. potudniowym.

Odlegtos$é od 0.0 Gtebokos¢
[m] dna[m]
0,0 3.50
5,0 3.90
10,0 4.00
15,0 3.90
20,0 4.00
25,0 4.20
29.30 4.20
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Przeglad okresowy Mola Spacerowego w Kotobrzegu w czes$ci podwodnej

Gtowica Mola Spacerowego cze$¢ potnocna
Potaczenie nb. zachodniego z nb. pétnocnym. ( punkt 0.0)

Odlegtos¢ od 0.0 | Gtebokos¢
[m] Dna [ m]
0,0 4.20
5,0 4.10
10,0 4.20
15,0 4.20
20,0 4.20
25,0 4.20
30,0 4.10
35,0 4,60
40,0 4.60
45,0 4.40
50,0 4.30
55,0 4.50
60,0 4.60
65,0 4.60
67,0 4,50

Gtowica Mola Spacerowego czes¢ wschodnia
Potaczenie nb. zachodniego z nb. z wschodnim (punkt 0.0)

Odlegtos¢ od 0.0 | Gtebokos¢
[m] Dna [m]
0,0 4.50
5,0 4.40
10,0 4.50
16,20 3.90
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Przeglad okresowy Mola Spacerowego w Kotobrzegu w czes$ci podwodnej

Gtowica Mola Spacerowego czes¢ potudniowa
Potaczenie nb. zachodniego z nb. wschodnim ( punkt 0,0)

Odlegtosé¢ od 0.0 | Gtebokos¢
[m] Dna [m]
0,0 3.70
5,0 3.50
10,0 3.50
15,0 3.10
20,0 2.40
25,0 2.10

30,0 1.50
35,0 1.20
40,0 1.00
45,0 0.90
50,0 1.50
55,0 2.80
60,0 3.80
66,0 4.10

7. Ocena Stanu Technicznego konstrukcji i przydatnosci do uzytkowania

Na podstawie dokonanych ogledzin i badan ogdlny stan gtowicy Mola Spacerowego w
zakresie statecznosci konstrukcji oraz bezpieczenstwa uzytkowania nalezy uznaé za
zadawalajacy . Stabilnos¢ zasypu pomiedzy Sciankami szczelnymi w gtowicy nie jest
zagrozony z wyjatkiem zasypu gdzie wystepuje ubytek scianki szczelnej w wyniku
skorodowania ( naroznik gtowicy - pofaczeni czesci zachodniej z potudniowej). Te czes¢ mola
nalezy wytgczy¢ z eksploatacji do chwili uszczelnienia Scianki szczelneji uzupetnienia
zasypu . Pozostata czes¢ Gtowicy ( czes$¢ konstrukcji podwodnej) nadaje sie do
uzytkowania z zachowaniem dotychczasowych parametréw eksploatacyjnych .

Stan Filaréw podtrzymujgcych cze$¢ pomostowg mola w zakresie statecznosci
konstrukcji oraz bezpieczeristwa uzytkowania nalezy uznac za dobry - nadajg sie do
uzytkowania z zachowaniem dotychczasowych parametrow eksploatacyjnych.
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Przeglad okresowy Mola Spacerowego w Kotobrzegu w czes$ci podwodnej

8 Zalecane roboty konserwacyjne

- Uzupetnienie ubytkéw betonu na dolnej krawedzi nadbudowy Gtowicy Mola
Spacerowego

- Niezwtoczne usuniecie nieszczelnosci $cianki szczelnej i uzupetnienie zasypu.

- Uzupetni¢ masg stata elastyczng ubytkéw w dylatacjach .

- Wymieni¢ odbojnice na czesci potudniowej gtowicy mola

- Usngc zalegajgce na dnie przeszkody ( strona wschodnia mola) stanowig zagrozenie
dla osob skaczgcych z mola.

- Oczyszczenie izabezpieczenie antykorozyjne pachotéw cumowniczych

- Wymieni¢ i uzupetni¢ drabinki wtazowe oraz wykonanie oznakowania barwnego

(malowanie ) pachotéw zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

zdnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny

odpowiadaé¢ morski budowle techniczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 101, poz. 645).
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Przeglad okresowy Mola Spacerowego w Kotobrzegu w czes$ci podwodnej

= PRACE PODVODNE | HYDROTECHNCZIE ..

ATEST NURKOWY

Na zlecenie firmy : INTOP Szczecin Sp.z 0.0.ul. Wiosenna 6 Skarbimierzyce
72-002 Dotuje

Ja nizej podpisany nurek: CZEStAW KREWSKI

KIEROWNIK ROBOT nurkowych Il klasy
Nurek Il klasy

Wykonatem w dniach : 15.02-09.03.2011 , wraz z nurkami :
Adam Krewski nurek Ill klasy
Tomasz Czykiel nurek Il klasy

Przegladu czesci podwodnej Glowicy Mola Spacerowego oraz w
Kotobrzegu oraz stanu dna w pasie o szerokosci 5.0 m wzdtuz
gtowicy Mola Spacerowego .

Stwierdzitem co nastepuje : Zlokalizowane elementy i uszkodzenia, opis dnaw pasie
o szerokosci 5.0m wzdtuz glowicy mola spacerowego,
wykaz zlokalizowanych przeszkéd podwodnych,

gtebokosci oraz opisu stanu konstrukcji - wedtug zataczonej
dokumentag;ji .

Oswiadczam, ze prace wykonatem wg mej najlepszej woli, a prawdziwosé
przetoczonych w atescie danych moge potwierdzi¢ pod przysiegg .

Kotobrzeg 09.03.2011r.

Podpis Nurka

FIRMA UStUGOWA DALBA | PRACE PODWODNE | HYDROTECHNICZNE | MGR INZ, CZESEAW KREW/SKI
UL:CHOPINA 15/2 ,78-100 KOLOBRZEG ! E-MAIL INFO@DALBA-KOLOBRZEG.PL | WEBSITE : DALBA-KOLOBRZEG.PL
GSM 18609680565 | REGON 331071720 | NIP 671-102-10-40
BANK PKO-SA. NR R-KU 14 1240 6506 1111 0000 5403 901
ROK ZALOZENIA : 1986
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PROTOKOt KONTROLI OKRESOWEJ STANU TECHNICZNEGO
BUDOWLI HYDROTECHNICZNEJ

nazwa obiektu :

adres Kotobrzeg

Gtowica Mola Spacerowego w Kotobrzegu

Na podstawie art. 62, ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Tekst

jednolity : Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami) oraz

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 pazdziernika 2006 r. w sprawie
warunkéw technicznych ( Dz. U. Nr 206, poz. 1516): dokonano w dniach 15.02 - 09.032011.

przegladu :

ELEMENTY

OCENA STANU
TECHNICZNEGO

OPIS

1. Konstrukcja no$na

( szczelno$¢ zamkow paloscianek,
Scianek szczelnych < przecieki...)

Ocena wizualna czesci
Nadwodnej

dobry

Gtowica - dwie Scianki szczelne z profili larssena od
strony czota gtowicy oraz pale zelbetowe

2.Pofaczenia w czeéci nadwodnej

( dylatacje , nitowania spoinowanie..)

Zadawalajacy

Szewy dylatacyjne ostrogi na Gtowicy - ubytki
wypetnien iwykruszenia betonu w obrebie dylatacji.

3. Oczepy, Parapety Nadbudowa
(odksztatcenia , pekniecia, szczeliny,
ubytki ,korozja zbrojenia ),

Zadawalajacy

Nadbudowa Zelbetowa .

4. Nawierzchnie

(stan nawierzchni, zasypdw , poszycia

)

Zadawalajacy

Nawierzchnie stanowi gérna ptaszczyzna nadbudowy
zelbetowe;j

5. Urzadzenia cumownicze
( mocowania, podciecia, powtoka
malarska)

Zadawalajaca

Pachoty cumownicze rurowe szt. 4 cze$¢ zachodnia
gtowicy, 3 pachoty cumownicze od strony
potudniowej.

6. Urzadzenia odbojowe
krawezniki

(ubytki , mocowania, zabezpieczennia
antykorozyjne

Mierny

Na czesci zachodniej gtowicy usung¢ pozostatosci
mocowania odbojnic z opon staro uzytecznych.
Wymieni¢ elementy odbojowe na czesci
Potudniowe] gtowicy ( odbojnice z belek
drewnianych.

7. Schody Drabinki wyjsciowe ,
pomosty , balustrady , barierki

Mierny

Wymieni¢ skorodowane barierki
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8. Wyposazenie wod-kan. Ocena wizualna

( Instalacje stuzgce ochronie X

srodowiska ...) (prot..nr)
X

9.Wyposazenie Ocena dot. stanu

obudéw

elektryczne
10. Estetyka otoczenia
Mierny
11.Inne X
12.Sondaz Dobry
(T1z07.10.2010)
13. Wykonanie zalecen Nie wykonano -Usuniecie nieszczelnosci Scianki szczelnej oraz
poprzednie kontroli uzupenienie zasypu.
-wymiany oraz uzupetnienie drabinek wtazowych.

14. Opis zmian z protokotu z
biezacych ogledzin X

15. Mozliwoéé uzytkowania

budowli

(zagr.oienia .bu<.jowli Iud.zi ,mienia - 7 ograniczeniem
termin usuniecia zagrozen )

16. Zalecenia Niezwtocznie -Usunga¢ nieszczelnosé Scianki szczelnej oraz
(Terminy realizacji zalecen) W ciggul roku dokonac¢ zasypu.

-Usunac¢ przeszkody zalegajgce na dnie od
strony wschodniej mola spacerowego.
-Wymieni¢ i uzupetni¢ drabinki zgodnie z
wymogami.

-pomalowac i oznakowac¢ pachoty cumownicze
zgodnie z aktualnymi wymogami.

17. Termin nastepnej kontroli Marzec 2012
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Widok ubytku od potudniowej
strony glowicy mola w Kolobrzegu

~ Brak ponizej dwéch metréw od dolnej
krawedzi oczepu trzech larssenéw w wyniku
skorodowania.
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Widok ubytku od strony zachodniej glowicy
mola w Kolohrzegu.

ubytek ponizej dwdch metréw od dolnej krawedzi fjk\.,-.,
oczepu czterech larssenéw w wyniku skorodowania

Kofobrzegu - ubytek w sciance szczelne

e

(K-PRAC PODWODNYCH MGR INZ. Czeslaw Krewski

OPRACOWAL 08.03.2011 MGR INZ. Czeslaw Krewski FIRMA USLUGOWA
NUREK 05.02-08.03.2011  [wurek Il Klasy Tomasz Czykiel - DALBA-
Przeglad Gtowicy Mola Spacerowego w Rys. Nr. 2.

1
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