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SPIS RYSUNKOW

2.1 Zagospodarowanie terenu rys. nrl skala 1:500
2.2 Rzut molo rys. nr 2 skala 1:200
2.3 Rzut pomieszczen na gtowicy mola rys. nr 3 skala 1:100
2.4 Molo. Gtowica mola-elewacja potudniowa. Kolorystyka  rys. nr4 skala 1:100/1:50
2.5 Poktad na molo. Sposdb montazu, detale rys.nr5  skala 1:10/1:50
2.6 Balustrada na czesci spacerowej mola. rys. nr 6 skala 1:5/1:50
2.7 Latarnia. Detale, spos6b montazu rys. nr7 skala 1:20/1:5
2.8 Siedzisko. Widok, spos6b montazu, detale rys.nr8  skala 1:10/1:50
Zatgczniki graficzne:

Kosz,

Oswietlenie

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z inwestorem
Opis przedmiotu zamowienia wynikajacy ze specyfikacji przetargowej
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

UCHWALA NR XVIII/242/08 Rady Miasta Kotobrzeg z dnia 18 lutego 2008 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru
miasta Kotobrzeg - Uzdrowisko Wschéd.

Wypis z rejestru gruntéw dla dziatek objetych inwestycjg
Umowa przytgczeniowa do sieci elektroenergetycznej dostarczona przez Inwestora
Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowych i kanalizacyjnych

Opinia techniczna stanu mola opracowana przez mgr inz. Mirostawa Lipskiego z
marca 2011r. dostarczona przez Inwestora,

Opinia techniczna stanu mola (czes¢ podwodna) opracowana przez mgr inz.
Czestawa Krewskiego z marca 2011r. dostarczona przez Inwestora,

Dokumentacja archiwalna dostarczona przez Inwestora,

Wizja lokalna w terenie, pomiary i zdjecia.

Uzgodnienia miedzybranzowe

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101 poz. 645).

Przepisy prawa budowlanego — aktualne normy i przepisy stosowane w budownictwie
0g6Inym i wodnym
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4 LOKALIZACJA | STAN PRAWNY DZIALEK

Przedmiotowy obiekt (molo spacerowe) zlokalizowany jest na dz. nr 1/3 plaza, obreb 4 w
Kotobrzegu — Wtasciciel dziatki: Skarb Panstwa

Molo usytuowane jest w centralnej czesci pasa nadmorskiego przylegajgcego bezposrednio
do miasta. W poblizu obiektu zlokalizowane sg obiekty o funkcji hotelowo — rekreacyjnej i
gastronomicznej a w kierunku zachodnim znajduje sie latarnia morska oraz ujscie rz.
Parsety.

Pozostate dziaiki, ktérych dotyczy inwestycja to dz. nr 43/4, 43/7 i 47 obreb 4 stanowig
rowniez wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Przez teren wiw dziatek bedg przebiegac przytacza wody i kanalizacji zwigzane ze zmiang
sposobu uzytkowania obiektu na gtowicy mola.

5 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie zakresu i sposobu wykonania rob6t budowlanych
zwigzanych z remontem mola spacerowego i zmiang sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen na gtowicy mola w Kotobrzegu i obejmuje:
» Remont elementéw konstrukcyjnych wraz z naprawa i izolacjg konstrukcji - szczegoty
wg projektu hydrotechnicznego
e Prace rozbiérkowe (pokiad wraz z podkonstrukcja, tawki, kosze, barierki, lampy)
* Wykonanie nowego poszycia czesci spacerowej mola i montaz nowych siedzisk,
barierek, odwietlenia, koszy,
«  Wymiane lamp i opraw o$wietleniowych oraz wykonanie instalacji elektrycznych w
niezbednym zakresie, - szczego6ty wg projektu elektrycznego
» Demontaz okfadziny elewacyjnej w czesci kubaturowej na gtowicy mola,
¢ Osuszenie i odgrzybienie pomieszczen,
e Prace murarskie w zakresie scian dzialowych i nadprozy,
« Wykonanie izolacji poziomych i wylewki betonowej,
¢ Montaz oscieznic stalowych i drzwi (zewnetrzne i wewnetrzne),
* Prace wykonczeniowe w zakresie scian, podiog i sufitow,
¢ Prace malarskie,
« Wykonanie (montaz) instalacji i wyposazenia wod. — kan. w obiekcie — szczegoty wg
projektu sanitarnego,
» Wykonanie przytaczy wod.- kan. do obiektu — szczegOty wg projektu sanitarnego,
» Wykonanie instalacji elektrycznych i oswietleniowych w obiekcie — szczegoty wg
projektu elektrycznego.
Planowany zakres i rodzaj prac budowlanych, w $wietle obowigzujacych przepiséw ustawy
Prawo budowlane, kwalifikuje je do przeprowadzenia procedury administracyjnej zwigzanej
ze zgtoszeniem robo6t niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

Niniejszy projekt, oraz stopieh jego uszczegoétowienia, stanowi podstawe do opracowania
przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych oraz bezposredniego
wykonania robét budowlanych.

Planowane prace remontowe sg hiezbedne do wykonania ze wzgledu nie tylko na zly stan
techniczny elementéw konstrukcyjnych, ale takze ze wzgledu na niezbedng estetyzacje
obiektu w kontekscie wizerunkowym tej czesci miasta — uzdrowiska.
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6 INWESTOR | UZYTKOWNIK

INWESTOR:

URZAD MIASTA KOLOBRZEG
Ul. Ratuszowa 13,

78-100 Kotobrzeg

UZYTKOWNIK:

MIEJSKI OSRODEK SPORTU | REKREACJI
ul. topuskiego 38,

78-100 Kotobrzeg

7 DANE PODSTAWOWE

Czesc¢ spacerowa mola usytuowana jest prostopadle do linii brzegu i sktada sie z 13
powtarzalnych segmentow o rozpietosci 15.5m w osiach podpor .
Catkowita dtugosc czesci spacerowej wynosi 204.2m, a szerokos¢ 9m.

Molo dzieli sie na dwie zasadnicze czesci:

e Gléwne molo spacerowe
* Glowica mola.

Konstrukcja mola zelbetowa posadowiona na palach.
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8 OPIS TECHNICZNY

8.1 STAN ISTNIEJACY

GLOWNE MOLO SPACEROWE:

CzesC spacerowa mola usytuowana jest prostopadle do linii brzegu i sktada sie z 13
powtarzalnych segmentow o rozpietosci 15.5m w osiach podpor .

Catkowita dtugosc czesci spacerowej wynosi 204.2m, a szerokos¢ 9m.

Ustréj nosny w przekroju poprzecznym stanowi 5 prefabrykowanych, wolnopodpartych belek
strunobetonowych typu 180 diugosci 15m, na ktorych spoczywa pomost o nawierzchni
drewnianej. Belki opieraja sie na wspornikach filarbw w specjalnie wyprofilowanych
gniazdach.

Na podpory ustroju no$nego skiada sie 13 filarow zelbetowych o ramionach wspornikowych
oraz 1 przyczotek zelbetowy. Wszystkie filary (oprécz ostatniego, na ktorym wykonstruowano
wspornik pod konstrukcje nawierzchni) sg rozwigzane analogicznie, réznig sie jedynie
rzedng posadowienia (filary w kierunku péthocnym sg kolejno posadowione na coraz
nizszych rzednych). Fundamenty filarow wykonane sga w $ciankach szczelnych
zamykajacych fundament po obwodzie i posadowione na 5 szt. (dla kazdego filara) pali
prefabrykowanych 0.3x0.3m.

Poktad pomostu w postaci desek gr. 5cm przybity jest do drewnianych poprzecznic 14/10cm,
spoczywajacych bezposrednio na belkach ustroju nosnego w rozstawie co 1.55m
(poprzecznice na wysokosci filaréw podparte sg prowizorycznie za pomocg pionowych
krawedziakéw) i kotwione do belek za pomoca elementéow stalowych sktadajgcych sie z
katownikow L100/50/6, L50/50/6 oraz potgczen srubowych i spawanych.

Na gtownym pomoscie spacerowym istniejg stalowe balustrady mocowane do drewnianych
poprzecznic konstrukcji nawierzchni, latarnie oswietleniowe w rozstawie podpér oraz tawki.
Po obrysie zewnetrznym pomostu wykonano gzymsy z desek przybijanych do poprzecznic.
Do stupkow balustrady przymocowano plastikowe kosze na $mieci.

Uwaga:
Szczegoly dotyczace stanu technicznego wiw rozwigzan zawarte sg w opinii technicznej.
Opis i dokumentacja fotograficzna znajdujg sie w tomie ,Inwentaryzacja mola”.

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Pod gtbwnym pomostem spacerowym umieszczone sg w rurach ochronnych instalacje
elektryczne zwigzane z zasileniem obiektu na gtowicy mola oraz zasilajace lampy na
pomoscie.

Instalacje te sg w dobrym stanie technicznym wg Inwestora zostalty wykonane niedawno i nie
wymagajg dodatkowych prac.

Glowica mola;

Gtlowica mola usytuowana jest réwnolegle do linii brzegowej i sklada sie z dwdch
zasadniczych czesci: czesci falochronowej i czesci pomostowej. Gtowica podzielona jest na
15 odcinkow dylatacyjnych.

Czesc¢ falochronowa gtowicy posadowiona jest na Sciankach szczelnych typu Larsen Ill o
dlugosci bruséw 9, 12 i 14m. Scianki szczelne tworzg zamkniete wieloboki stezone
stalowymi sciggami @24mm w rozstawie co 80cm i zwienczone oczepami zelbetowymi.
Oczepy sg potaczone monolitycznie z pilytami pomostu oraz belkami poprzecznymi i
podiuznymi tworzacymi ruszt belkowo - plytowy zakotwiony w oczepach. Belki podiuzne
posadowione sg na palach prefabrykowanych oraz czesciowo na palach Wolfsholza @35cm
na odcinku dylatacyjnym nr VII. Wolne przestrzenie pomiedzy $ciankami wypetniono zasypka
piaskowa. Falochron stanowi wyprofilowany oczep zelbetowy, ktérego krzywoliniowa
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ptaszczyzna odwodna w formie odbijacza fal po stronie potnocnej przechodzi w prostoliniowg
licujgc sie z falochronem po stronie zachodniej i potudniowo - wschodniej. Po stronie
wschodniej oczep odwodny na sciance szczelnej zatacza tuk o promieniu 11m w osi scianki.

Czes¢ pomostowa skiada sie z pomostu o pokiladzie drewnianym i z pomostu z piytg
zelbetowa. Posadowiona jest na prefabrykowanych palach zelbetowych 0.4x0.4m na ktérych
wykonano ruszt z belek zelbetowych. Do rusztu w czesci z poktadem drewnianym za
pomocg katownikdéw L 60x60x8 przymocowane sg sosnowe belki podtuzne 12x18cm, a
bezposrednio na nich utozona jest nawierzchnia z dyliny.

Pomiedzy czescig falochronowa i spacerowg gtowicy istnieje odstonieta wneka.

Ponadto znajdujg sie réwniez 4 masywne fundamenty zelbetowe posadowione na palach.
Wystajgce ponad pomost stupy 1.0m mialy stanowi¢ podparcie dla pierwotnie projektowane;j
kawiarni.

Nadbudowka na gtowicy tworzy zamknigte pomieszczenia uzytkowe. Zelbetowe s$ciany
nadbudowki gr. 15cm biegng na oczepach wyksztalttowanych na $ciankach szczelnych i
belkach na palach. W $cianach sg usytuowane stupy, ktére wraz z stupami po stronie
potudniowej (w odl. ~2.35m od Sciany) stanowig podparcie dla uzebrowania ptyt tarasu
goérnego (tarasu widokowego).

Pomost taczacy czesé spacerowg mola (pomost gtéwny) z tarasem gérnym glowicy mola,
sklada sie z dwoch belek o zmiennej wysokosci potgczonych u dotu plyta grubosci min.10cm
i zwienczonych gorg piyta wspornikowg o wysiegu ~95cm, tworzac przekroj skrzynkowy,
ktérego przestrzen byla pierwotnie wykorzystana jako kanat dla przewodow instalacyjnych.
Pomost podparty jest na niesymetrycznych, rozszerzajgcych sie ku gérze podwojnych
stupach. Zasadnicze wymiary pomostu to dtugos¢ ~9.5m i szerokos¢ 3m.

Pomost dolny z tarasem gornym tacza dwubiegowe schody szerokosci 2.5m ze spocznikiem.
Stopnie schoddéw wykonano jako prefabrykowane i zamocowano do dwéch belek, ktére
oparto w dolnej czesci na belce wybetonowanej na palach, a w gornej czesci na stupie o
zmiennej wysokosci przekroju.

Na oczepach odwodnych w czesci falochronowej (oprécz oczepu po stronie zachodniej) oraz
na sciance poinocnej i zachodniej wneki pomiedzy czescig falochronowg a spacerowg
gtowicy wykonana jest nadbudowa w postaci poreczy z ksztattownikow stalowych o przekroju
rurowym.

Na calym obwodzie tarasu gérnego, tacznie z pomostem fgczacym molo spacerowe z
glowicg oraz schodami pomiedzy tarasem gérnym i dolnym istnieje balustrada stalowa z
porecza drewniang - potgczona z balustradg na gtdbwnym molo spacerowym. Balustrade
umieszczono réwniez na pomoscie spacerowym gtowicy po stronie wody, mocowang do
nawierzchni z dyliny. W w/w balustradzie wykonano bramke wejSciowg do obstugi matych
jednostek ptywajacych, a na stupkach balustrady zawieszone sg plastikowe kosze na Smieci.

Po stronie zachodniej istniejg 4 rurowe pacholy cumownicze mocowane do oczepu
odwodnego za pomocg potaczen srubowych, a po stronie potudniowej na pomoscie
spacerowym 4 rurowe pachoty cumownicze mocowane do dyliny pomostu.

Na gtowicy znajdujg sie 2 stalowe drabinki ratownicze oraz drewniana rama odbojowa po
stronie potudniowe;j.

W $ciany nadbudowki wbudowano drzwi i okna typu okretowego oraz standardowe drzwi do
pomieszczenia we wschodniej czesci. Sciany nadbuddéwki po stronie potudniowej obite sg
solidnymi panelami drewnianymi.

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE
Pomieszczenia obiektu praktycznie na chwile obecng pozbawione sg jakichkolwiek instalacji.
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8.2 STAN PROJEKTOWANY

ROZBIORKI | DEMONTAZ:

+  GLOWNE MOLO SPACEROWE:

Ze wzgledu na zly stan techniczny drewnianej konstrukcji i poktadu, zarbwno na odcinku
mola spacerowego jak i na glowicy, niezbedna jest kompleksowa rozbi6rka tych elementéw.

Rozbiérka calego poktadu pomostu z desek gr. 5cm oraz drewnianych poprzecznic
(podkonstrukcji) wraz z potaczeniami stalowymi

Demontaz obustronnej barierki stalowej — ok. 415 mb
Demontaz stupow oswietleniowych - 28 szt.
Demontaz tawek - 10 szt.

Demontaz koszy na smieci — 6 szt.

« GLOWICA MOLA:

Rozbidrka poktadu z desek i drewnianej podkonstrukciji
Demontaz oktadzin drewnianych nadbudowki

PRACE BUDOWLANO - MONTA ZOWE:

GLOWNE MOLO SPACEROWE:

« POKLAD
Projekt zaklada kompleksowe wykonanie nowego pokladu z desek z tworzywa z
dostosowaniem rzednych  wysokosciowych  plaszczyzny ruchu do poziomu
dotychczasowego.

Poktad pomostu wykonany zostanie z desek ryflowanych gr.6cm x 20cm x 300cm na
podkonstrukcji z poprzecznic 8x16 cm rozmieszczonych w rozstawie co 60cm.

Deski poszycia powinny posiada¢é wykonane fabrycznie ryflowanie  (rowki
przeciwposlizgowe).

Mocowanie poprzecznic do belek strunobetonowych nalezy wykona¢ z zastosowaniem
analogicznego do istniejacego rozwigzania tj. za pomocg katownikdw ze stali ocynkowane;j
ogniowo L100/50/6, L50/50/6 spawanych warsztatowo oraz potgczen srubowych M12
ocynkowanych.

Elementy montazowe (stalowe) nalezy pomalowac proszkowo.

Deski poktadu nalezy uktadaé z przesunieciem w stosunku %5.

Montaz nalezy wykonaé¢ z zachowaniem roéwnego odstepu podiuznego pomiedzy deskami
wynoszacym 5mm.

Odstep podtuzny pomiedzy deskami powinien uwzglednia¢ rozszerzalnoS¢ termiczng i
ewentualng odksztatcalnosc¢ liniowg materiatu, z ktérego wykonany zostanie poktad.

Nalezy wykonac¢ przerwy dylatacyjne co ok.9m za pomoca tasmy (guma techniczna EPDM)
gr.5mm i szerokosci 10cm.

Szczegoly wg zalacznika graficznego.

REMONT MOLA SPACEROWEGO W KOLOBRZEGU



ZAt OZENIA MATERIALOWE:

Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Inwestora nalezy wykona¢ pokfad wraz z
konstrukcjg wsporcza (poprzecznice) z materialu z tworzywa sztucznego spetniajacy
wymagania wysokiej odpornosci zarbwno na czynniki mechaniczne tj. zarysowania,
uderzenia (odpryski), odpornos¢ na Scieranie ze wzgledu na duze sezonowe obcigzenie
ruchem pieszym oraz specyficzne uwarunkowania $rodowiskowe tj. musi byé rowniez
odporny na butwienie i dziatlanie wody (zwlaszcza stonej), oleje, kwasy, wydzieliny
zwierzece, dziatania szkodnikéw (robactwa).

Materiat powinien by¢ odporny na wszelkie warunki atmosferyczne i zachowywac parametry
fizyko-mechaniczne przy zmiennych temperaturach. Nie powinien réwniez wymagac
konserwaciji ani impregnacji.

Jednoczesnie materiat powinien by¢ nieszkodliwy zaréwno dla ludzi jak i $rodowiska pod
wzgledem toksykologicznym.

Tworzywo z ktorego zostang wykonane wszystkie elementy na molo powinno byé barwy
szarej lub ciemnoszarej.

Wymagane parametry techniczne wyrobu:

Odpornos¢ na uderzenie ciatem twardym przy brak peknie¢, moga wystepowaé

energii uderzenia 15J w temp. -10C wgniecenia powierzchni uderzanej

Wytrzymatosé na zginanie desek, MPa >12

Modut sprezystosci przy zginaniu desek, MPa 1000+ 15 %

Wytrzymatosé na zginanie profili, MPa > 10

Modut sprezystosci przy zginaniu profili, MPa 1000+ 15%

Ugiecie przy maksymalnej sile, mm 40+£15%

Uwaga:

Zaleca si e przedstawienie do akceptacji projektantowi probki materiatu pod wzgl edem
kolorystyki.

PRACE NAPRAWCZE | ZABEZPIECZAJ ACE:

* FILARY i BELKI
Wysokie zagrozenie dziataniem soli zawartej w wodzie morskiej, ekstremalne obcigzenia
spowodowane wptywem atmosfery: mréz, karbonatyzacja, praktycznie ciggle obcigzenie
wodg oraz dodatkowo ryzyko zabrudzen typu graffiti, powloka antykorozyjna dla ochrony
konstrukcji betonowych mola w Kotobrzegu powinna spetnia¢ wysokie wymagania ochronne.

W zwigzku z tym zalecane jest wykonanie powlok antykorozyjnych na betonie z dodatkowym
zabezpieczeniem antygraffiti na petnej wysokosci filaréw zlokalizowanych w czesci plazowej.
W celu ujednolicenia kolorystycznego wszystkie elementy zelbetowe nalezy pokryc
powtokami malarskimi do betonu.

Szczegoly napraw wg projektu hydrotechnicznego.

« SCIANY PRZYCZOLKA MOLA
W celu prawidlowego zabezpieczenia elementdw zelbetowych tej czesci mola nalezy
réwniez wykonac¢ prace zwigzane z usunieciem powlok malarskich na trzech scianach
betonowych przyczotka. Zalecane jest wykonanie oczyszczenia $cian metoda piaskowania.
W celu ujednolicenia kolorystycznego wszystkie elementy zelbetowe nalezy pokry¢
powtokami malarskimi do betonu z zabezpieczeniem antygrafitti.
W zwigzku ze ztym stanem barierek na gornym tarasie ($cianach przyczotka) mola zalecane
jest ich kompleksowe oczyszczenie metoda piaskowania nastepnie natlozenie powtok
antykorozyjnych i natryskowe natozenie powtok do stali wg palety RAL.
Nalezy wymieni¢ rowniez rurowy pochwyt stalowy zamontowany przy wejsciu na plaze
zamieniajgc go na pochwyt ze stali nierdzewnej OH18N9 i zamocowa¢ kotwami do
betonowej sciany.
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* REMONT | OCHRONA PRZECIWWILGOCIOWA OBIEKTU NA GLOWI CY MOLA:
Po wykonaniu demontazu istniejgcej oktadziny drewnianej nalezy wykona¢ prace naprawcze
| zabezpieczajgce zgodnie z technologig napraw i izolacji okreslong w projekcie
hydrotechnicznym.

« SCHODY NA GLOWICY:
Ze wzgledu na zly stan techniczny projekt zaktada wymiane (przez odtworzenie) spocznika i
stopni schodowych. Elementy nalezy wykona¢ jako prefabrykaty w warunkach
warsztatowych do zainstalowania na budowie.
Powierzchniom ptaszczyzn ruchu (stopnicom) nalezy nadac strukture antyposlizgowa.
W celu ujednolicenia kolorystycznego wszystkie elementy zelbetowe konstrukcji schodéw
nalezy pokry¢ powtokami malarskimi do betonu.
Szczegobty dotyczace mocowania wg projektu konstrukgciji..
Barierki na schodach nalezy oczyscic metoda piaskowania nastepnie pokry¢ powtokami
antykorozyjnymi i pomalowa¢ natryskowo - analogicznie jak pozostate barierki na glowicy
mola.

8.3 DOSTEPNOSC OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Aktualnie gtébwne molo spacerowe jest dostepne dla oséb niepetnosprawnych jednakze ze
wzgledu na zly stan techniczny poktadu (deskowania) utrudnione jest poruszanie sie osobom
na wézkach oraz o kulach. Szczeliny pomiedzy deskowaniem powiekszyly sie na skutek
zuzycia materiatlu do tego stopnia, iz powodujg znaczny dyskomfort. Ma to dos¢ duze
znaczenie gdyz obiekt jako niewatpliwa atrakcja turystyczna jest odwiedzany przez
kuracjuszy m.in. z dysfunkcjami ruchowymi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Prace remontowe zwigzane z kompleksowg wymiang nawierzchni mola zdecydowanie
poprawig komfort przemieszczania sie zwtaszcza osobom na woézkach. Ponadto wykonana
nowa nawierzchnia bedzie posiadata wyrazne rowkowania antyposlizgowe.

8.4 ZABUDOWA KUBATUROWA

POMIESZCZENIA NA GLOWICY MOLA

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA i ZALO ZENIA PROJEKTOWE:

Zmiana sposobu u zytkowania pomieszcze n na glowicy mola

W zwigzku z faktem, iz nie jest mozliwe okreslenie aktualnego statusu pomieszczen
kubaturowych na glowicy mola przyjeto, ze sg to pomieszczenia techniczne nigdy nie
zrealizowanego obiektu restauracji. W ramach realizacji zadania Inwestor okreslit takze
jedynie w sposOb bardzo ogoélny docelowe przeznaczenie pomieszczen na funkcje
~ustugowo-handlowe”.

W zwigzku powyzszym przyjeto ogolne zalozenie projektowe dotyczace zmiany sposobu
uzytkowania polegajace na okresleniu minimalnych wymagan uzytkowych dla tego typu
pomieszczeh. W zwigzku z tym kazde dziatanie majgce na celu dostosowanie pomieszczen
dla konkretnej funkcji (w ramach szeroko rozumianego okreslenia ustugowo-handlowe)
naklada na najemce obowigzek przeprowadzenie oddzielnej, stosownej procedury
administracyjnej dostosowujgcej obiekt w zakresie obowigzujgcych przepiséw z
uwzglednieniem odrebnych uzgodnien i opinii rzeczoznawcédw higieniczno-sanitarnych, BHP
i ochrony przeciwpozarowej a takze uzyskania ewentualnych odstepstw od przepisow.
Niezbedne bedzie takze wykonanie dodatkowych czynnosci wynikajacych z Prawa
budowlanego a dotyczacych procedur zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen obiektu
budowlanego.

Ze wzgledu na specyfike obiektu wynikajacg z konstrukcji i lokalizacji projekt zaklada, ze
czesC¢ pomieszczen bedzie przystosowana do funkcjonowania jedynie w wymiarze
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sezonowym i bedg mogtly stanowi¢ "pomieszczenia czasowej pracy"”, w ktérych taczny czas
przebywania tego samego pracownika w ciggu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin.

Podstawowe parametry i przeznaczenie pomieszcze h:

Najwieksze zagrozenie dla pomieszczen wynika z mozliwosci bezposredniego zalania wodg
morskg w przypadku sztormu i przemarzania w okresie zimowym.

W zwigzku z powyzszym zalozono wymiane drzwi z okretowych na uzytkowe
(petnowymiarowe) z zachowaniem istniejacych progow.

Projekt przewiduje wykonanie zabezpieczen przeciwwilgociowych zapewniajgcych petng
szczelnos¢ obiektu.

POMIESZCZENIE NR 1.1 pow. ok 30m 2

Jest najwiekszym na chwile obecnhg pomieszczeniem.

Powierzchnia pomieszczenia i lokalizacja pozwala na adaptacje na ewentualne funkcje
ustugowo-handlowe.

W pomieszczeniu nalezy wykonac izolacje pozioma i wylewke betonowa.

Posadzke podiogi nalezy wykonaé w technologii z zywic epoksydowych zapewniajacej
zmywalnosé.

Sciany i sufit nalezy oczyscié i pomalowac¢ farbg wodoodporng w kolorze biatym

Uwaga:

Posadzke pomieszczenia nalezy wykonaé¢ z zachowaniem lekkiego spadku 0.5% w kierunku
drzwi wejsciowych.

Wyposazenie instalacyjne wg projektu branzy elektrycznej.

POMIESZCZENIE TECHNICZNE POMPOWNI NR 1.2 pow. ok. 1 Om?

Pomieszczenie nie wymaga zmiany funkcji.

Projekt zaktada lokalizacje w tym pomieszczeniu pompowni $ciekdw.

Pomieszczenie ma ok.10m? powierzchni. Zaprojektowano do niego drzwi metalowe z
oscieznicg stalowg. W drzwiach nalezy zainstalowa¢ kratke bgdz otwory nawiewne dla
zapewnienia cyrkulacji powietrza.

W pomieszczeniu nalezy zainstalowac wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie i
wyprowadzi¢ kanatem przez pom.1.1 na zewnetrzna sciane obiektu.

Posadzke podiogi nalezy wykonaé w technologii z zywic epoksydowych zapewniajacej
zmywalnos¢. Sufit i Sciany pomalowac farbg wodoodporng w kolorze biatym satynowym.
Wyposazenie instalacyjne wg projektu branzy elektrycznej.

POMIESZCZENIE SOCJALNE1.3 pow. ok. 8 m ?

Pomiedzy pom. 1.1 a 1.2 zaprojektowano tzw. pomieszczenie socjalne. Sciane pomiedzy
pomieszczeniami wymurowa¢ z cegly peinej gr.l2 cm na zaprawie cementowej |
obustronnie otynkowac tynkiem cementowo- wapiennym. Nad otworem drzwiowym osadzic¢
nadproze prefabrykowane do scian dzialowych. W otworze osadzi¢ metalowg oscieznice.

W drzwiach do pomieszczenia nalezy zainstalowac kratke badz otwory nawiewne dla
zapewnienia cyrkulacji powietrza. Drzwi powinny posiadac¢ otwor doswietlajacy.

W pomieszczeniu nalezy zainstalowa¢ umywalke oraz przeptywowy podgrzewacz wody.
Sciany pomieszczenia wykonczy¢ tynkiem na bazie zywic w kolorze jasnoszarym. Sufit
pomalowac farbg wodoodporng w kolorze biatym satynowym.

Wyposazenie instalacyjne wg projektu branzy elektrycznej.
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POI\/LIESZCZENIA 2.1 i 2.2 POMIESZCZENIA TECHNICZNO MA GAZYNOWE pow. ok.
36m

Pomieszczenia nie wymagajg zmiany funkciji.

Projekt zaklada przeznaczenie pomieszczen na funkcje pomocnicze ewentualnie jako
magazynowe..

W pom. 2.2 nalezy wykona¢ wylewke betonowg gr.ok. 10 cm natomiast w pom.2.1 gr.6¢cm.
Sciany i sufity oczysci¢ zagruntowaé i pomalowaé farbg wodoodporng w kolorze biatym
satynowym.

Wyposazenie instalacyjne wg projektu branzy elektrycznej.

POMIESZCZENIE NR 3 — DO ROZBIORKI

Pomieszczenie bylo wykonane na dorazne potrzeby a na chwile obecng jest zbedne i nie
ma potrzeby zagospodarowywania go.

Sciany wykonane z drewna nalezy rozebraé

ROZWIAZANIA TECHNICZNO - MATERIALOWE POMIESZCZE N
« Montaz drzwi metalowych wewn etrznych (DW)

Zaprojektowano drzwi wewnetrzne z oscieznicami stalowymi, regulowanymi 90x200cm z
otworami typu bulaj z wypetnieniem ze szkla przezroczystego.

Kierunki otwarcia zgodne z dokumentacjg projektowa. Szczeliny pomiedzy oscieznicami, a
osciezami nalezy dokfadnie wypei¢ piankg poliuretanowa. Po osadzeniu skrzydet nalezy
przeprowadzi¢ ich regulacje. Na koniec zamontowac¢ klamki, zamki i pozostaty osprzet w tym
samozamykacze.

Drzwi vvzewnetrzne nalezy wyposazy¢ w kratki lub otwory nawiewne o sumarycznej powierzchni
0.022m".

Kolor drzwi i oscieznic —wg palety RAL 7047 satyna.

* Montaz drzwi metalowych zewn etrznych (DZ)
Zaprojektowano wymiane drzwi na pelnowymiarowe 90x200cm z otworami typu bulaj z
wypetieniem ze szkla przezroczystego, bezpiecznego (klasa min. P4).
Drzwi nalezy zainstalowaé z zachowaniem istniejgcego progu betonowego.
Element gléwny oscieznic stalowych nalezy wstawi¢ w przygotowane i oczyszczone otwory
(oScieza), ustawi¢ w pionie i poziomie (w trzech ptaszczyznach) i zamocowac¢ mechanicznie w
miejscach docelowo niewidocznych.za pomocg kotew do betonu. Po osadzeniu skrzydet nalezy
przeprowadzi¢ ich regulacje. Wszelkie uzupetlnienia w osciezach nalezy wykonaé¢ z
zastosowaniem zapraw szybkowigzacych do betonu.
Zaleca sie zastosowanie metalowej oscieznicy z regulacja.
Otwieranie zgodne z dokumentacjg projektowa.
Kolor drzwi i oscieznicy —wg palety RAL 7047 satyna.

* Powioki malarskie
Przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podiozy. Z
powierzchni betonowej nalezy usunaé¢ wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy
malarskiej.
Nowe tynki oraz powierzchnie betonowe muszg by¢ wolne od pylu i zanieczyszczen.
Powierzchnie Scian musza by¢ oczyszczone i zagruntowane.
Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwdch warstwach, az do
osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury powlok. Powierzchnie zagruntowaé zgodnie
z zaleceniami producenta farb.
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* lzolacje poditég
Przed wykonaniem wylewki nalezy z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne
czesci jak réwniez zanieczyszczenia utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy izolacyjne;.
Nalezy zastosowaé izolacje z papy termozgrzewalnej na welonie z widkien szklanych ( z
elastomerem SBS) kladzionej na zaklad. Izolacje wykona¢ z wywinieciem na sciany
ok.10cm.

* Podio ze - wylewka betonowa
W czasie wykonywania posadzek nalezy wykonaé¢ dylatacje (w miejscach wystepowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od Scian,
stupow, itp.) i przeciwskurczowe (w ostepach nie wiekszych niz 6 m).
Wylewke gr. 6 cm nalezy wykona¢ z betonu klasy C16/20 z zastosowaniem siatki
przeciwskurczowej.

e Posadzki
Na przygotowanym podtozu betonowym nalezy wykona¢ posadzke w technologii z zywic
epoksydowych.
Nalezy zastosowac¢ powioke dwuskladnikowg przeznaczong do obcigzen ruchem pieszym.
Kolor wg palety RAL 7004 satyna.

KONSTRUKCJA | ROZWI AZANIA MATERIALOWE ELEWACJI

Konstrukcja nadbudowki jest w catosci zelbetowa a grubos¢ scian wynosi 15 cm.

Projekt nie przewiduje ingerencji w ukfad konstrukcyjny poza minimalnym zakresem
Zwigzanym z naprawami i remontem oraz wykonaniem prac w celu dostosowania obiektu do
funkcji uzytkowej (np. montazem drzwi).

Projekt okresla minimalne rozwigzanie funkcjonalno — uzytkowe zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.

Przyjete rozwigzania pozwalajg potencjalnemu uzytkownikowi (najemcy) na dos¢ swobodne
zagospodarowanie pomieszczeh z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb.

PRACE REMONTOWE | WYKONCZENIE ELEWACJI

Po wykonaniu demontazu istniejgcej oktadziny drewnianej nalezy wykonac¢ prace naprawcze
i zabezpieczajgce Sciany zelbetowe zgodnie z projektem konstrukciji.

Projekt nie przewiduje odtworzenia drewnianej elewacji.

W zwigzku z rozbiérka okladziny przestanie rowniez funkcjonowaé prowizoryczne
pomieszczenie przy tukowej Scianie obiektu.

Istniejgce drzwi typu okretowego nalezy pozostawi¢ do czasu ewentualnych decyzji
zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania obiektu.

W zwigzku z powyzszym drzwi na chwile obecng wymagajg wykonania konserwaciji
wszystkich elementéw ruchomych i ewentualnego pomalowania.

Sciane nalezy pomalowaé farba elewacyjna do powierzchni betonowych.

Elewacje obiektu i stupy nalezy takze zabezpieczy¢ powtokami antygrafitti.

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE OBIEKTU

« INSTALACJE ELEKTRYCZNE | O SWIETLENIOWE
Do obiektu doprowadzone jest zasilanie elektryczne. Przewidziano oswietlenie wewnetrzne
wszystkich pomieszczen oraz wylacznik pradu.

Projekt zaktada takze montaz grzejnika elektrycznego w pomieszczeniu pompowni.
Szczegobly zawarto w projekcie branzowym.
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* INSTALACJE SANITARNE

Projekt zaktada wykonanie przytacza wody do celow uzytkowych a takze mozliwosc
odprowadzenia za pomocg przepompowni i rurociggu ttocznego sciekéw sanitarnych.

W obiekcie nalezy zainstalowa¢ umywalke z przeptywowym elektrycznym podgrzewaczem
wody.

Szczegobty zawarto w projekcie branzowym.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Ze wzgledu na konstrukcje obiekt jest w chwili obecnej zakwalifikowany jako calkowicie
niepalny.

Ruchome elementy wyposazenia powinny mie¢ konstrukcje i wykonczenie niepalne badz
trudnozapalne.

Projekt zaklada zainstalowanie gldwnego wylacznika pradu oraz wyposazenie obiektu w
jedna gasnice GP-4 ABC.

Uwaga

Wszelkie dziatania zwigzane z dostosowaniem pomieszczen do konkretnych funkcji
handlowo-ustugowych (lub na inne niz przyjete w niniejszym opracowaniu) wigza sie z
uzgodnieniem z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

8.5 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY | WYPOSA ZENIE

LAMPY

Zaprojektowano montaz opraw oswietleniowych na stupach o wys. 4,5m

Zaproponowano zastosowanie opraw z ukrytym zrédtem Swiatta oraz odbtysnikiem. Typ
oprawy pozwala zaréwno na indywidualne dostosowanie kata dystrybucji Swiatla jak i nie
powoduje efektu olénienia, gdyz zrédio Swiatta bedzie niewidoczne z poziomu ptaszczyzny
ruchu na pomoscie mola.

Lampy zostang zainstalowane dokladnie w tych samych lokalizacjach, co istniejace (po
demontazu).

Mocowanie podstaw lamp nalezy wykona¢ w warunkach warsztatowych jako zintegrowane
ze stupem. Calos¢ nalezy pomalowaé proszkowo farbami do metalu.

Istotnym elementem lampy jest odpowiednie zabezpieczenie oprawy przed ptactwem.
Zaleca sie zastosowac systemowe kolce z podstawg montazowg - drut sprezynowy ze stali
nierdzewnej ok. 10cm

Nalezy takze przewidzie¢ ponowne zamontowanie na nowych stupach istniejacych kamer
monitoringu.

Szczegobly montazu wg czesci rysunkowe).

EAWKI

Zaprojektowano tawki do indywidualnego wykonania.

Konstrukcje tawek zaprojektowano ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze
RAL 7047.

Ksztattowniki i rury — stal z niskg zawartoscig krzemu.

Materiatem, z ktérego zostang wykonane oparcia i siedziska jest modrzew syberyjski.

Klasa wytrzymatosci drewna 3-4.

Drewno uzyte do wykonania fawek powinno by¢ sezonowane.

Oparcia i siedziska beda miaty powierzchnie gtadka, krawedzie nalezy sfazowaé na 3mm.
Powierzchnie drewna nalezy zabarwi¢ bejca na kolor jasnoszary a nastepnie zaolejowac.
Montaz elementow nalezy wykona¢ za pomocg potaczen Srubowych z zastosowaniem
elementow ocynkowanych.

Szczegoly wg czesci rysunkowej.
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BALUSTRADA GLOWNA

Balustrady i barierki nalezy prefabrykowaé¢ w warunkach warsztatowych wg dokumentaciji
projektowej a nastepnie ocynkowac ogniowo.

Barierki zostang wykonane z ptaskownikéw stalowych.

Ksztattowniki - stal walcowana z niskg zawartoscig krzemu < 0,03% Si (przy sumarycznej
zawartosci krzemu i fosforu nieprzekraczajacej 0,045%).

Wysokos¢ uzytkowa barierki od poktadu powinna wynosi¢ 110cm.

Prefabrykowane elementy osadzi¢ na budowie w sposéb okreslony w dokumentacji
projektowej.

SzczegOty wg rysunku.

¢ CYNKOWANIE:
Odpornosé antykorozyjna C5 zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-2.
Grubos¢ powtok ocynku zgodnie z normg PN-EN ISO 1461

s . Minimalna srednia ||Masa odniesiona do
Grubosc¢ stali (t) Py . . .
grubosc¢ powtoki powierzchni
w mm 2
W gm wg/m
| t>6 mm | 85 | 610
|3mm<t$6mm | 70 | 505
[1,5mm<t<3mm | 55 | 395
| t <1,5mm | 45 | 325

«  MALOWANIE:
Wszystkie elementy muszg zosta¢ pomalowane proszkowo farbami do stali ocynkowanej
ogniowo w warunkach warsztatowych z zachowaniem wszystkich wymagan technicznych
Zaleca sie zastosowanie powlok poliestrowych o podwyzszonej odpornosci na dziatanie
czynnikoéw atmosferycznych.
Efekt wykonczenia powierzchni — satyna kolor wg palety RAL 7047.
Malowanie proszkowe stali ocynkowanej zapewni odpornos¢ antykorozyjng elementow
poddanych dziataniu warunkow atmosferycznych. Nalezy odpowiednio przygotowac podtoze,
by zapewni¢ wieloletnig trwatos¢ powtoki.

BARIERKI NA GLOWICY

Barierki w czesci gtowicy mola nalezy poddac oczyszczeniu przez piaskowanie. Nastepnie
nalezy pokry¢ je powlokami antykorozyjnymi do stali i pomalowac natryskowo farbg do stali
w kolorze RAL 7047.

Zaleca sie zastosowanie gruntujgcych powtok antykorozyjnych na bazie zywicy epoksydowej
oraz warstw nawierzchniowych na bazie poliuretanu o podwyzszonej ochronie odpornej na
Scieranie, uderzenia, czynniki atmosferyczne przy kontaktach z wodg morska.

Drewniany pochwyt barierek nalezy zdemontowac i wymieni¢ na drewniany o takich samych
gabarytach. Pochwyt wykonac¢ z drewna bukowego i zaolejowac.

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia podczas prac remontowych znacznego stopnia korozji badz utraty
wiasciwosci mechanicznych barierek nalezy dokona¢ wymiany danego modutu.

O powyzszym nalezy powiadomi¢ projektanta w celu ustalenia szczegotéw metody napraw.
Balustrada na gltowicy — dt. ok. 160mb

BARIERKI RUROWE NA OCZEPIE GLOWICY

Wszystkie elementy stalowe nalezy podda¢ oczyszczeniu przez piaskowanie. Nastepnie
nalezy pokryc¢ je powtokami antykorozyjnymi do stali i pomalowac natryskowo farbg do stali
w kolorze RAL 7047.

Zaleca sie zastosowanie gruntujacych powtok antykorozyjnych na bazie zywicy epoksydowej
oraz warstw nawierzchniowych na bazie poliuretanu o podwyzszonej ochronie odpornej na
Scieranie, uderzenia, czynniki atmosferyczne przy kontaktach z wodg morska.

Dlugos¢ — ok. 111mb
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KOSZE

Zaproponowano typ kosza z asortymentu produktéw gotowych dostepnych na rynku. Przy
doborze typu istotnym czynnikiem jest nie tylko estetyka, ale rowniez i kwestia uzytkowa.
Kosz powinien by¢ odporny na specyficzne warunki atmosferyczne.

Otwor wrzutowy powinien uniemozliwia¢ dostep ptactwu w zwigzku z tym kosz musi
posiada¢ klapke opadowa.

Korpus kosza ze stali nierdzewnej satynowanej zamkniety w gornej czesci aluminiowymi
profilami stanowigcymi jednoczesnie popielniczke.

Pojemnos¢ kosza 16 |.

Pojemnosc¢ popielniczki 1,2 1.

Wysokos¢ 74cm

Szerokos$¢ 25cm

Glebokos¢ 13cm

Rodzaj mocowania — do zakotwienia w podtozu.

Szczegoly rozmieszczenia wg czesci rysunkowej.

8.6 INFRASTRUKTURA HYDROTECHNICZNA

W(g projektu branzowego

8.7 INSTALACJE i PRZYL ACZA

W(g projektu branzowego
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9 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA | BEZPIECZE NSTWO UZYTKOWANIA

Dojazd do mola jest zapewniony z istniejgcych drog wewnetrznych zaréwno dla jednostek
strazy jak i innych stuzb ratowniczych.

Obiekt nalezy eksploatowa¢ zgodnie =z przeznaczeniem. W ramach zapewnienia
prawidtowego funkcjonowania i bezpieczenstwa obiekt nalezy poddawaé okresowym
przegladom zgodnie z obowigzujgcym prawem.

W zwigzku z istniejgcym niskim przeswitem pomiedzy belkami pomostu gtéwnego mola a
poktadem na gtowicy mola, na krawedziach stopek belek strunobetonowych nalezy wykonac
czarno - z6lte malowanie o charakterze ostrzegawczym. Zaleca sie dodatkowo zainstalowaé
w sposob trwaly (na belce), widoczny przy zejsciu ze schoddéw, piktogram ostrzegawczy
médwigcy o mozliwym zagrozeniu.

Wyposazenie dodatkowe:

Nalezy przewidzie¢ wyposazenie obiektu w punkty ratunkowe tj. koto z linkg o d.30m
Rozmieszczenie zgodnie z przepisami w porozumieniu z Uzytkownikiem.

Przed wejsciem na obiekt nalezy w dostepnym (widocznym) miejscu umiesci¢ czytelny
regulamin obiektu w jezyku polskim, niemieckim i angielskim z wykazem telefonéw
alarmowych.

10 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przewidywane prace budowlane zwigzane z remontem nie wplyng szkodliwie na otaczajace
srodowisko przyrodnicze, na zdrowie ludzi i na obiekty sgsiadujace.

Obiekt nie emituje zanieczyszczeh gazowych, zapachowych, pytowych i ptynnych.

Obiekt nie wytwarza zadnych szkodliwych odpaddw statych ucigzliwych dla otoczenia.

Obiekt nie emituje réwniez, promieniowania (w tym promieniowania jonizujgcego) i nie
wytwarza zakidcen elektromagnetycznych i innych.

Obiekt nie wplywa negatywnie na istniejgcy w poblizu drzewostan, powierzchnie ziemi (w
tym glebe) otaczajacq obiekt, wody powierzchniowe i wody podziemne (gruntowe).

Oddziatywanie inwestycji na  srodowisko w trakcie prac budowlanych:

Do przedsiewzie¢ chronigcych srodowisko na etapie prac budowlanych nalezy miedzy
innymi staranne wykonanie hydrotechnicznych robét rozbiérkowych i budowlano -
montazowych.

Nalezy $cisle przestrzegac realizacji ustalen projektu w trakcie robot rozbidrkowych,
demontazowych, hydrotechnicznych oraz rob6t budowlano — montazowych

i wykonczeniowych.

Podczas catego cyklu prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

* Roboty budowlane, rozbidrkowe i montazowe nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem
srodkéw i urzadzen wykluczajgcych mozliwos¢ zanieczyszczenia $rodowiska
gruntowo - wodnego oraz w sposéb uniemozliwiajacy sptyw zanieczyszczen do
morza z terenu objetego budowa.

» Zaplecze budowy zostanie wyposazone w srodki neutralizujgce skutki ewentualnych
wyciekow.

Ucigzliwosci akustyczne fazy budowy bedg mialy ograniczony zasieg oraz czas trwania.
Mimo, ze oddzialywanie akustyczne inwestycji na srodowisko w fazie budowy nie podlega
regulacjom prawnym, to nalezy wprowadzi¢ zakaz prowadzenia prac w porach wieczorowo -
nocnych.
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Oddziatywanie inwestycji na otoczenie w fazie reali  zacji:

Dostawa materiatow i elementéw budowlanych musi by¢ prowadzona w sposob jak najmniej
ucigzliwy dla pozostatych uzytkownikéw drég.

Organizacja placu budowy oraz wykonywanie prac bedzie pod stalym nadzorem osoéb
uprawnionych. Plac budowy zostanie zabezpieczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

Ewentualne zanieczyszczenia wynikajace z eksploatacji sprzetu mechanicznego i srodkow
transportu nalezy zlikwidowaé¢ zgodnie z ustawg o ochronie srodowiska.

Ewentualne zanieczyszczenia na wodach morskich nalezy usuwac¢ za pomocg srodkow
mechanicznych spetniajacych wymagania Konwencji Helsinskiej.

Przedsiewziecie nie zalicza sie do mogacych stworzy¢ ryzyko powaznych awarii.

Odpady powstaj gce w trakcie prac budowlanych:

Materiat, z ktdrego realizowany bedzie pokiad to tworzywo sztuczne, ktérego gtownymi
sktadnikami sg polietylen i polipropylen.

Obrébka i montaz elementow jest podobna do obrobki drewna.

W trakcie prac powstang znikome ilosci odpadéw - gtéwnie widry i skrawki z obrébki, ktére
nalezy skrupulatnie gromadzi¢ w pojemnikach na odpady budowlane.

Ewentualne zanieczyszczenia wynikajace z eksploatacji sprzetu mechanicznego srodkow
transportu nalezy zlikwidowac¢ przez rekultywacje terenu zgodnie z ustawg o ochronie
Srodowiska.

Materiaty powstate z rozbiorki to gtéwnie drewno, stal i beton.

Materialy rozbiérkowe oraz odpady stanowig wiasnos¢ wykonawcy robot i nalezy je
zagospodarowac¢ zgodnie z polskim prawem.

11 UWAGI KONCOWE

. Inwestycja nie narusza interesu 0so6b trzecich.

. Przed rozpoczeciem robot budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ odpowiednich pomiaréw
geodezyjnych.

. Realizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

. Projekt nalezy rozpatrywaé¢ z uwzglednieniem projektéw branzowych.

. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP, Prawa Budowlanego
oraz sztuki budowlanej pod nadzorem oséb uprawnionych.

. Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz
aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

. Wszelkie prace budowlane, wnetrzarskie i specjalistyczne powinny by¢ wykonywane
pod scistym nadzorem oséb uprawnionych do wykonywania tych prac.

. Dopuszcza sie zastosowanie materialdw i rozwigzan innych niz te, ktére podano w
projekcie jako przyktadowe pod warunkiem, Ze beda one spetnialy parametry
techniczne, jakosciowe i estetyczne réwnowazne z podanymi (zgodnie z UZP)

. Wszelkich zmian w projekcie mozna dokona¢ tylko za zgoda autora projektu.

. Wszystkie prowadzone prace podlegajgce zakryciu nalezy dokumentowac¢ opisowo i
fotograficznie.

. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy projektem a stanem faktycznym
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ jednostke projektowa.

Opracowat:
mgr inz. arch. Rafat Antonowicz
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