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2 SPIS RYSUNKÓW 

2.1 Zagospodarowanie terenu                                      rys. nr 1           skala 1:500 
2.2 Rzut molo                                                                rys. nr 2           skala 1:200 
2.3 Rzut pomieszczeń na głowicy mola    rys. nr 3           skala 1:100 
2.4 Molo. Głowica mola-elewacja południowa. Kolorystyka rys. nr 4    skala 1:100/1:50                                             
2.5 Pokład na molo. Sposób montaŜu, detale   rys. nr 5      skala 1:10/1:50    
2.6 Balustrada na części spacerowej mola.   rys. nr 6       skala 1:5/1:50      
2.7 Latarnia. Detale, sposób montaŜu    rys. nr 7       skala 1:20/1:5  
2.8 Siedzisko. Widok, sposób montaŜu, detale   rys. nr 8      skala 1:10/1:50  
 
Załączniki graficzne:  
Kosz, 
Oświetlenie                                                                                                  
 
 

3 PODSTAWA OPRACOWANIA  

• Umowa z inwestorem 

• Opis przedmiotu zamówienia wynikający ze specyfikacji przetargowej 

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500  

• UCHWAŁA NR XVIII/242/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 lutego 2008 r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru 
miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód. 

• Wypis z rejestru gruntów dla działek objętych inwestycją  

• Umowa przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej dostarczona przez Inwestora 

• Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych  

• Opinia techniczna stanu mola opracowana przez mgr inŜ. Mirosława Lipskiego z 
marca 2011r. dostarczona przez Inwestora, 

• Opinia techniczna stanu mola (część podwodna) opracowana przez mgr inŜ. 
Czesława Krewskiego z marca 2011r. dostarczona przez Inwestora, 

• Dokumentacja archiwalna dostarczona przez Inwestora, 
• Wizja lokalna w terenie, pomiary i zdjęcia. 

• Uzgodnienia międzybranŜowe 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle 
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101 poz. 645). 

• Przepisy prawa budowlanego – aktualne normy i przepisy stosowane w budownictwie 
ogólnym i wodnym 
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4 LOKALIZACJA I STAN PRAWNY DZIAŁEK 

 
Przedmiotowy obiekt (molo spacerowe) zlokalizowany jest na dz. nr 1/3 plaŜa, obręb 4 w 
Kołobrzegu – Właściciel działki: Skarb Państwa 
Molo usytuowane jest w centralnej części pasa nadmorskiego przylegającego bezpośrednio 
do miasta. W pobliŜu obiektu zlokalizowane są obiekty o funkcji hotelowo – rekreacyjnej  i 
gastronomicznej a w kierunku zachodnim znajduje się latarnia morska oraz ujście rz. 
Parsęty. 
Pozostałe działki, których dotyczy inwestycja to dz. nr 43/4, 43/7 i 47 obręb 4 stanowią 
równieŜ własność Skarbu Państwa. 
Przez teren w/w działek będą przebiegać przyłącza wody i kanalizacji związane ze zmianą 
sposobu uŜytkowania obiektu na głowicy mola. 

 

5 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych 
związanych z remontem mola spacerowego i zmianą sposobu uŜytkowania części 
pomieszczeń na głowicy mola w Kołobrzegu i obejmuje: 

• Remont elementów konstrukcyjnych wraz z naprawą i izolacją konstrukcji - szczegóły 
wg projektu hydrotechnicznego 

• Prace rozbiórkowe (pokład wraz z podkonstrukcją, ławki, kosze, barierki, lampy) 
• Wykonanie nowego poszycia części spacerowej mola i montaŜ nowych siedzisk, 

barierek, oświetlenia, koszy, 
• Wymianę lamp i opraw oświetleniowych oraz wykonanie instalacji elektrycznych w 

niezbędnym zakresie, - szczegóły wg projektu elektrycznego 
• DemontaŜ okładziny elewacyjnej w części kubaturowej na głowicy mola, 
• Osuszenie i odgrzybienie pomieszczeń, 
• Prace murarskie w zakresie ścian działowych i nadproŜy, 
• Wykonanie izolacji poziomych i wylewki betonowej, 
• MontaŜ ościeŜnic stalowych i drzwi (zewnętrzne i wewnętrzne), 
• Prace wykończeniowe w zakresie ścian, podłóg i sufitów, 
• Prace malarskie, 
• Wykonanie (montaŜ) instalacji  i wyposaŜenia wod. – kan. w obiekcie – szczegóły wg 

projektu sanitarnego, 
• Wykonanie przyłączy wod.- kan. do obiektu – szczegóły wg projektu sanitarnego, 
• Wykonanie instalacji elektrycznych i oświetleniowych w obiekcie – szczegóły wg 

projektu elektrycznego. 
Planowany zakres i rodzaj prac budowlanych, w świetle obowiązujących przepisów ustawy 
Prawo budowlane, kwalifikuje je do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej 
ze zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę. 
 
Niniejszy projekt, oraz stopień jego uszczegółowienia, stanowi podstawę do opracowania 
przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych oraz bezpośredniego 
wykonania robót budowlanych. 
 
Planowane prace remontowe są niezbędne do wykonania ze względu nie tylko na zły stan 
techniczny elementów konstrukcyjnych, ale takŜe ze względu na niezbędną estetyzację 
obiektu w kontekście wizerunkowym tej części miasta – uzdrowiska. 
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6 INWESTOR I UśYTKOWNIK 

INWESTOR: 
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG 
Ul. Ratuszowa 13, 
78-100 Kołobrzeg 

  
UśYTKOWNIK:  
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 
ul. Łopuskiego 38,  
78-100 Kołobrzeg 

  

7 DANE PODSTAWOWE  

 
Część spacerowa mola usytuowana jest prostopadle do linii brzegu i składa się z 13 
powtarzalnych segmentów o rozpiętości 15.5m w osiach podpór .  
Całkowita długość części spacerowej wynosi 204.2m, a szerokość 9m. 
 
Molo dzieli się na dwie zasadnicze części: 
 

• Główne molo spacerowe 
• Głowica mola. 

Konstrukcja mola Ŝelbetowa posadowiona na palach. 
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8 OPIS TECHNICZNY  

 

8.1 STAN ISTNIEJĄCY 

GŁÓWNE MOLO SPACEROWE: 
Część spacerowa mola usytuowana jest prostopadle do linii brzegu i składa się z 13 
powtarzalnych segmentów o rozpiętości 15.5m w osiach podpór .  
Całkowita długość części spacerowej wynosi 204.2m, a szerokość 9m. 
Ustrój nośny w przekroju poprzecznym stanowi 5 prefabrykowanych, wolnopodpartych belek 
strunobetonowych typu I80 długości 15m, na których spoczywa pomost o nawierzchni 
drewnianej. Belki opierają się na wspornikach filarów w specjalnie wyprofilowanych 
gniazdach. 
Na podpory ustroju nośnego składa się 13 filarów Ŝelbetowych o ramionach wspornikowych 
oraz 1 przyczółek Ŝelbetowy. Wszystkie filary (oprócz ostatniego, na którym wykonstruowano 
wspornik pod konstrukcję nawierzchni) są rozwiązane analogicznie, róŜnią się jedynie 
rzędną posadowienia (filary w kierunku północnym są kolejno posadowione na coraz 
niŜszych rzędnych). Fundamenty filarów wykonane są w ściankach szczelnych 
zamykających fundament po obwodzie i posadowione na 5 szt. (dla kaŜdego filara) pali 
prefabrykowanych 0.3x0.3m. 
Pokład pomostu w postaci desek gr. 5cm przybity jest do drewnianych poprzecznic 14/10cm, 
spoczywających bezpośrednio na belkach ustroju nośnego w rozstawie co 1.55m 
(poprzecznice na wysokości filarów podparte są prowizorycznie za pomocą pionowych 
krawędziaków) i kotwione do belek za pomocą elementów stalowych składających się z 
kątowników L100/50/6, L50/50/6 oraz połączeń śrubowych i spawanych. 
 
Na głównym pomoście spacerowym istnieją stalowe balustrady mocowane do drewnianych 
poprzecznic konstrukcji nawierzchni, latarnie oświetleniowe w rozstawie podpór oraz ławki. 
Po obrysie zewnętrznym pomostu wykonano gzymsy z desek przybijanych do poprzecznic. 
Do słupków balustrady przymocowano plastikowe kosze na śmieci. 
 
Uwaga: 
Szczegóły dotyczące stanu technicznego w/w rozwiązań zawarte są w opinii technicznej. 
Opis i dokumentacja fotograficzna znajdują się w tomie „Inwentaryzacja mola”. 
 
WYPOSAśENIE  INSTALACYJNE 
Pod głównym pomostem spacerowym umieszczone są w rurach ochronnych instalacje 
elektryczne związane z zasileniem obiektu na głowicy mola oraz zasilające lampy na 
pomoście. 
Instalacje te są w dobrym stanie technicznym wg Inwestora zostały wykonane niedawno i nie 
wymagają dodatkowych prac.  
 
 Głowica mola;  
Głowica mola usytuowana jest równolegle do linii brzegowej i składa się z dwóch 
zasadniczych części: części falochronowej i części pomostowej. Głowica podzielona jest na 
15 odcinków dylatacyjnych. 
Część falochronowa głowicy posadowiona jest na ściankach szczelnych typu Larsen III o 
długości brusów 9, 12 i 14m. Ścianki szczelne tworzą zamknięte wieloboki stęŜone 
stalowymi ściągami Ø24mm w rozstawie co 80cm i zwieńczone oczepami Ŝelbetowymi. 
Oczepy są połączone monolitycznie z płytami pomostu oraz belkami poprzecznymi i 
podłuŜnymi tworzącymi ruszt belkowo - płytowy zakotwiony w oczepach. Belki podłuŜne 
posadowione są na palach prefabrykowanych oraz częściowo na palach Wolfsholza Ø35cm 
na odcinku dylatacyjnym nr VII. Wolne przestrzenie pomiędzy ściankami wypełniono zasypką 
piaskową. Falochron stanowi wyprofilowany oczep Ŝelbetowy, którego krzywoliniowa 
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płaszczyzna odwodna w formie odbijacza fal po stronie północnej przechodzi w prostoliniową 
licując się z falochronem po stronie zachodniej i południowo - wschodniej. Po stronie 
wschodniej oczep odwodny na ściance szczelnej zatacza łuk o promieniu 11m w osi ścianki. 
Część pomostowa składa się z pomostu o pokładzie drewnianym i z pomostu z płytą 
Ŝelbetową. Posadowiona jest na prefabrykowanych palach Ŝelbetowych 0.4x0.4m na których 
wykonano ruszt z belek Ŝelbetowych. Do rusztu w części z pokładem drewnianym za 
pomocą kątowników L 60x60x8 przymocowane są sosnowe belki podłuŜne 12x18cm, a 
bezpośrednio na nich ułoŜona jest nawierzchnia z dyliny. 
Pomiędzy częścią falochronową i spacerową głowicy istnieje odsłonięta wnęka. 
Ponadto znajdują się równieŜ 4 masywne fundamenty Ŝelbetowe posadowione na palach. 
Wystające ponad pomost słupy 1.0m miały stanowić podparcie dla pierwotnie projektowanej 
kawiarni. 
Nadbudówka na głowicy tworzy zamknięte pomieszczenia uŜytkowe. śelbetowe ściany 
nadbudówki gr. 15cm biegną na oczepach wykształtowanych na ściankach szczelnych i 
belkach na palach. W ścianach są usytuowane słupy, które wraz z słupami po stronie 
południowej (w odl. ~2.35m od ściany) stanowią podparcie dla uŜebrowania płyt tarasu 
górnego (tarasu widokowego). 
Pomost łączący część spacerową mola (pomost główny) z tarasem górnym głowicy mola, 
składa się z dwóch belek o zmiennej wysokości połączonych u dołu płytą grubości min.10cm 
i zwieńczonych górą płytą wspornikową o wysięgu ~95cm, tworząc przekrój skrzynkowy, 
którego przestrzeń była pierwotnie wykorzystana jako kanał dla przewodów instalacyjnych. 
Pomost podparty jest na niesymetrycznych, rozszerzających się ku górze podwójnych 
słupach. Zasadnicze wymiary pomostu to długość ~9.5m i szerokość 3m. 
Pomost dolny z tarasem górnym łączą dwubiegowe schody szerokości 2.5m ze spocznikiem. 
Stopnie schodów wykonano jako prefabrykowane i zamocowano do dwóch belek, które 
oparto w dolnej części na belce wybetonowanej na palach, a w górnej części na słupie o 
zmiennej wysokości przekroju. 
Na oczepach odwodnych w części falochronowej (oprócz oczepu po stronie zachodniej) oraz 
na ściance północnej i zachodniej wnęki pomiędzy częścią falochronową a spacerową 
głowicy wykonana jest nadbudowa w postaci poręczy z kształtowników stalowych o przekroju 
rurowym. 
Na całym obwodzie tarasu górnego, łącznie z pomostem łączącym molo spacerowe z 
głowicą oraz schodami pomiędzy tarasem górnym i dolnym istnieje balustrada stalowa z 
poręczą drewnianą - połączona z balustradą na głównym molo spacerowym. Balustradę 
umieszczono równieŜ na pomoście spacerowym głowicy po stronie wody, mocowaną do 
nawierzchni z dyliny. W w/w balustradzie wykonano bramkę wejściową do obsługi małych 
jednostek pływających, a na słupkach balustrady zawieszone są plastikowe kosze na śmieci. 
Po stronie zachodniej istnieją 4 rurowe pachoły cumownicze mocowane do oczepu 
odwodnego za pomocą połączeń śrubowych, a po stronie południowej na pomoście 
spacerowym 4 rurowe pachoły cumownicze  mocowane do dyliny pomostu. 
Na głowicy znajdują się 2 stalowe drabinki ratownicze oraz drewniana rama odbojowa po 
stronie południowej. 
W ściany nadbudówki wbudowano drzwi i okna typu okrętowego oraz standardowe drzwi do 
pomieszczenia we wschodniej części. Ściany nadbudówki po stronie południowej obite są 
solidnymi panelami drewnianymi.  
 
WYPOSAśENIE  INSTALACYJNE 
Pomieszczenia obiektu praktycznie na chwilę obecną pozbawione są jakichkolwiek instalacji. 
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8.2 STAN PROJEKTOWANY 

ROZBIÓRKI I DEMONTAś: 
 

• GŁÓWNE MOLO SPACEROWE: 
 

Ze względu na zły stan techniczny drewnianej konstrukcji i pokładu, zarówno na odcinku  
mola spacerowego jak i na głowicy, niezbędna jest kompleksowa rozbiórka tych elementów. 

Rozbiórka całego pokładu pomostu z desek gr. 5cm oraz drewnianych poprzecznic 
(podkonstrukcji) wraz z połączeniami stalowymi  

DemontaŜ obustronnej barierki stalowej – ok. 415 mb 
DemontaŜ słupów oświetleniowych - 28 szt. 
DemontaŜ ławek - 10 szt. 
DemontaŜ koszy na śmieci – 6 szt. 
 

• GŁOWICA MOLA: 
 
Rozbiórka pokładu z desek i drewnianej podkonstrukcji  

DemontaŜ okładzin drewnianych nadbudówki  

 
PRACE BUDOWLANO -  MONTA śOWE: 
 

GŁÓWNE MOLO SPACEROWE: 
• POKŁAD 

Projekt zakłada kompleksowe wykonanie nowego pokładu z desek z tworzywa z 
dostosowaniem rzędnych wysokościowych płaszczyzny ruchu do  poziomu 
dotychczasowego.  
Pokład pomostu wykonany zostanie z desek ryflowanych gr.6cm x 20cm x 300cm na 
podkonstrukcji z poprzecznic 8x16 cm rozmieszczonych w rozstawie co 60cm. 
Deski poszycia powinny posiadać wykonane fabrycznie ryflowanie (rowki 
przeciwpoślizgowe). 
Mocowanie poprzecznic do belek strunobetonowych naleŜy wykonać z zastosowaniem 
analogicznego do istniejącego rozwiązania tj. za pomocą kątowników ze stali ocynkowanej 
ogniowo L100/50/6, L50/50/6 spawanych warsztatowo oraz połączeń śrubowych M12 
ocynkowanych. 
Elementy montaŜowe (stalowe) naleŜy pomalować proszkowo. 
 
Deski pokładu naleŜy układać z przesunięciem w stosunku ½. 
MontaŜ naleŜy wykonać z zachowaniem równego odstępu podłuŜnego pomiędzy deskami 
wynoszącym 5mm. 
Odstęp podłuŜny pomiędzy deskami powinien uwzględniać rozszerzalność termiczną i 
ewentualną odkształcalność liniową materiału, z którego wykonany zostanie pokład. 
NaleŜy wykonać przerwy dylatacyjne co ok.9m za pomocą taśmy (guma techniczna EPDM) 
gr.5mm i szerokości 10cm. 
Szczegóły wg załącznika graficznego. 
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ZAŁOśENIA MATERIAŁOWE: 
Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Inwestora naleŜy wykonać pokład wraz z 
konstrukcją wsporczą (poprzecznice) z materiału z tworzywa sztucznego spełniający 
wymagania wysokiej odporności zarówno na czynniki mechaniczne tj. zarysowania, 
uderzenia (odpryski), odporność na ścieranie ze względu na duŜe sezonowe obciąŜenie 
ruchem pieszym oraz specyficzne uwarunkowania środowiskowe tj. musi być równieŜ 
odporny na butwienie i działanie wody (zwłaszcza słonej), oleje, kwasy, wydzieliny 
zwierzęce, działania szkodników (robactwa). 
Materiał powinien być odporny na wszelkie warunki atmosferyczne i zachowywać parametry 
fizyko-mechaniczne przy zmiennych temperaturach. Nie powinien równieŜ wymagać 
konserwacji ani impregnacji. 
Jednocześnie materiał powinien być nieszkodliwy zarówno dla ludzi jak i środowiska pod 
względem toksykologicznym. 
Tworzywo z którego zostaną wykonane wszystkie elementy na molo powinno być barwy  
szarej lub ciemnoszarej. 
Wymagane parametry techniczne wyrobu: 
Odporność na uderzenie ciałem twardym przy 
energii uderzenia 15J w temp. -10°C 

brak pęknięć, mogą występować 
wgniecenia powierzchni uderzanej 

Wytrzymałość na zginanie desek, MPa > 12 
Moduł spręŜystości przy zginaniu desek, MPa 1000± 15 % 
Wytrzymałość na zginanie profili, MPa > 10 
Moduł spręŜystości przy zginaniu profili, MPa 1000± 1 5 %  
Ugięcie przy maksymalnej sile, mm 40 ± 1 5 %  
 
Uwaga:  
Zaleca si ę przedstawienie do akceptacji projektantowi próbki materiału pod wzgl ędem 
kolorystyki. 
 
PRACE NAPRAWCZE I ZABEZPIECZAJ ĄCE: 
 

• FILARY i BELKI 
Wysokie zagroŜenie działaniem soli zawartej w wodzie morskiej, ekstremalne obciąŜenia 
spowodowane wpływem atmosfery: mróz, karbonatyzacja, praktycznie ciągłe obciąŜenie 
wodą oraz dodatkowo ryzyko zabrudzeń typu graffiti, powłoka antykorozyjna dla ochrony 
konstrukcji betonowych mola w Kołobrzegu powinna spełniać wysokie wymagania ochronne. 

W związku z tym zalecane jest wykonanie powłok antykorozyjnych na betonie z dodatkowym 
zabezpieczeniem antygraffiti na pełnej wysokości filarów zlokalizowanych w części plaŜowej. 
W celu ujednolicenia kolorystycznego wszystkie elementy Ŝelbetowe naleŜy pokryć 
powłokami malarskimi do betonu. 
Szczegóły napraw wg projektu hydrotechnicznego. 
 

• ŚCIANY PRZYCZÓŁKA MOLA 
W celu prawidłowego zabezpieczenia elementów Ŝelbetowych tej części mola naleŜy 
równieŜ wykonać prace związane z usunięciem powłok malarskich na trzech ścianach 
betonowych przyczółka. Zalecane jest wykonanie oczyszczenia ścian metoda piaskowania.  
W celu ujednolicenia kolorystycznego wszystkie elementy Ŝelbetowe naleŜy pokryć 
powłokami malarskimi do betonu z zabezpieczeniem antygrafitti. 
W związku ze złym stanem barierek na górnym tarasie (ścianach przyczółka) mola zalecane 
jest ich kompleksowe oczyszczenie metoda piaskowania następnie nałoŜenie powłok 
antykorozyjnych i natryskowe nałoŜenie powłok do stali wg palety RAL. 
NaleŜy wymienić równieŜ rurowy pochwyt stalowy zamontowany przy wejściu na plaŜę 
zamieniając go na pochwyt ze stali nierdzewnej OH18N9 i zamocować kotwami do 
betonowej ściany. 
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• REMONT I OCHRONA PRZECIWWILGOCIOWA OBIEKTU NA GŁOWI CY MOLA: 
Po wykonaniu demontaŜu istniejącej okładziny drewnianej naleŜy wykonać prace naprawcze 
i zabezpieczające zgodnie z technologią napraw i izolacji określoną w projekcie 
hydrotechnicznym. 
  
 

• SCHODY NA GŁOWICY: 
Ze względu na zły stan techniczny projekt zakłada wymianę (przez odtworzenie) spocznika i 
stopni schodowych. Elementy naleŜy wykonać jako prefabrykaty w warunkach 
warsztatowych do zainstalowania na budowie.  
Powierzchniom płaszczyzn ruchu (stopnicom) naleŜy nadać strukturę antypoślizgową. 
W celu ujednolicenia kolorystycznego wszystkie elementy Ŝelbetowe konstrukcji schodów 
naleŜy pokryć powłokami malarskimi do betonu. 
Szczegóły dotyczące mocowania wg projektu konstrukcji.. 
Barierki na schodach naleŜy oczyścić metoda piaskowania następnie pokryć powłokami 
antykorozyjnymi i pomalować natryskowo - analogicznie jak pozostałe barierki na głowicy 
mola. 

8.3 DOSTĘPNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Aktualnie główne molo spacerowe jest dostępne dla osób niepełnosprawnych jednakŜe ze 
względu na zły stan techniczny pokładu (deskowania) utrudnione jest poruszanie się osobom 
na wózkach oraz o kulach. Szczeliny pomiędzy deskowaniem powiększyły się na skutek 
zuŜycia materiału do tego stopnia, iŜ powodują znaczny dyskomfort. Ma to dość duŜe 
znaczenie gdyŜ obiekt jako niewątpliwa atrakcja turystyczna jest odwiedzany przez 
kuracjuszy m.in. z dysfunkcjami ruchowymi o ograniczonej zdolności poruszania się. 
Prace remontowe związane z kompleksową wymianą nawierzchni mola zdecydowanie 
poprawią komfort przemieszczania się zwłaszcza osobom na wózkach. Ponadto wykonana 
nowa nawierzchnia będzie posiadała wyraźne rowkowania antypoślizgowe. 
 

8.4 ZABUDOWA KUBATUROWA 

 POMIESZCZENIA NA GŁOWICY MOLA 
 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA i ZAŁO śENIA PROJEKTOWE: 

Zmiana sposobu u Ŝytkowania pomieszcze ń na głowicy mola 
W związku z faktem, iŜ nie jest moŜliwe określenie aktualnego statusu pomieszczeń 
kubaturowych na głowicy mola przyjęto, Ŝe są to pomieszczenia techniczne nigdy nie 
zrealizowanego obiektu restauracji. W ramach realizacji zadania Inwestor określił takŜe 
jedynie w sposób bardzo ogólny docelowe przeznaczenie pomieszczeń na funkcje 
„usługowo-handlowe”. 
W związku powyŜszym przyjęto ogólne załoŜenie projektowe dotyczące zmiany sposobu 
uŜytkowania polegające na określeniu minimalnych wymagań uŜytkowych dla tego typu 
pomieszczeń. W związku z tym kaŜde działanie mające na celu dostosowanie pomieszczeń 
dla konkretnej funkcji (w ramach szeroko rozumianego określenia usługowo-handlowe) 
nakłada na najemcę obowiązek przeprowadzenie oddzielnej, stosownej procedury 
administracyjnej dostosowującej obiekt w zakresie obowiązujących przepisów z 
uwzględnieniem odrębnych uzgodnień i opinii rzeczoznawców higieniczno-sanitarnych, BHP 
i ochrony przeciwpoŜarowej a takŜe uzyskania ewentualnych odstępstw od przepisów. 
Niezbędne będzie takŜe wykonanie dodatkowych czynności wynikających z Prawa 
budowlanego a dotyczących procedur zmiany sposobu uŜytkowania pomieszczeń obiektu 
budowlanego. 
Ze względu na specyfikę obiektu wynikającą z konstrukcji i lokalizacji projekt zakłada, Ŝe 
część pomieszczeń będzie przystosowana do funkcjonowania jedynie w wymiarze 
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sezonowym i będą mogły stanowić "pomieszczenia czasowej pracy", w których łączny czas 
przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin. 
 
Podstawowe parametry  i przeznaczenie pomieszcze ń: 

Największe zagroŜenie dla pomieszczeń wynika z moŜliwości bezpośredniego zalania wodą 
morską w przypadku sztormu i przemarzania w okresie zimowym.  
W związku z powyŜszym załoŜono wymianę drzwi z okrętowych na uŜytkowe 
(pełnowymiarowe) z zachowaniem istniejących progów. 
Projekt przewiduje wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych zapewniających pełną 
szczelność obiektu.  
 
POMIESZCZENIE NR 1.1 pow. ok 30m 2 

Jest największym na chwilę obecną pomieszczeniem. 
Powierzchnia pomieszczenia i lokalizacja pozwala na adaptację na ewentualne funkcje 
usługowo-handlowe. 
W pomieszczeniu naleŜy wykonać izolację poziomą i wylewkę betonową. 
Posadzkę podłogi naleŜy wykonać w technologii z Ŝywic epoksydowych zapewniającej 
zmywalność. 
Ściany i sufit naleŜy oczyścić i pomalować farbą wodoodporną w kolorze białym 
Uwaga: 
Posadzkę pomieszczenia naleŜy wykonać z zachowaniem lekkiego spadku 0.5% w kierunku 
drzwi wejściowych. 
WyposaŜenie instalacyjne wg projektu branŜy elektrycznej. 

 
POMIESZCZENIE TECHNICZNE POMPOWNI NR 1.2 pow. ok. 1 0m2 

Pomieszczenie nie wymaga zmiany funkcji. 
Projekt zakłada lokalizację w tym pomieszczeniu pompowni ścieków. 
Pomieszczenie ma ok.10m2 powierzchni. Zaprojektowano do niego drzwi metalowe z 
ościeŜnicą stalową. W drzwiach naleŜy zainstalować kratkę bądź otwory nawiewne dla 
zapewnienia cyrkulacji powietrza. 
W pomieszczeniu naleŜy zainstalować wentylację grawitacyjną wspomaganą mechanicznie i 
wyprowadzić kanałem przez pom.1.1 na zewnętrzna ścianę obiektu. 
Posadzkę podłogi naleŜy wykonać w technologii z Ŝywic epoksydowych zapewniającej 
zmywalność. Sufit i ściany pomalować farbą wodoodporną w kolorze białym satynowym. 
WyposaŜenie instalacyjne wg projektu branŜy elektrycznej. 
 

POMIESZCZENIE SOCJALNE1.3 pow. ok. 8 m 2 

Pomiędzy pom. 1.1 a 1.2  zaprojektowano tzw. pomieszczenie socjalne. Ścianę pomiędzy 
pomieszczeniami wymurować z cegły pełnej gr.12 cm na zaprawie cementowej i 
obustronnie otynkować tynkiem cementowo- wapiennym. Nad otworem drzwiowym osadzić 
nadproŜe prefabrykowane do ścian działowych. W otworze osadzić metalową ościeŜnicę. 
W drzwiach do pomieszczenia naleŜy zainstalować kratkę bądź otwory nawiewne dla 
zapewnienia cyrkulacji powietrza. Drzwi powinny posiadać otwór doświetlający. 
W pomieszczeniu naleŜy zainstalować umywalkę oraz przepływowy podgrzewacz wody. 
Ściany pomieszczenia wykończyć tynkiem na bazie Ŝywic w kolorze jasnoszarym. Sufit 
pomalować farbą wodoodporną w kolorze białym satynowym. 
WyposaŜenie instalacyjne wg projektu branŜy elektrycznej. 
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POMIESZCZENIA 2.1 i 2.2 POMIESZCZENIA TECHNICZNO MA GAZYNOWE pow. ok. 
36m2 
Pomieszczenia nie wymagają zmiany funkcji. 
Projekt zakłada przeznaczenie pomieszczeń na funkcje pomocnicze ewentualnie jako 
magazynowe..  
W pom. 2.2 naleŜy wykonać wylewkę betonową gr.ok. 10 cm natomiast w pom.2.1 gr.6cm. 
Ściany i sufity oczyścić zagruntować i pomalować farbą wodoodporną w kolorze białym 
satynowym. 
WyposaŜenie instalacyjne wg projektu branŜy elektrycznej. 
 
POMIESZCZENIE NR 3 – DO ROZBIÓRKI 
Pomieszczenie było wykonane na doraźne potrzeby a na chwilę obecną jest zbędne i nie 
ma potrzeby zagospodarowywania go. 
Ściany wykonane z drewna naleŜy rozebrać  
 
 
ROZWIĄZANIA TECHNICZNO - MATERIAŁOWE POMIESZCZE Ń 

• Monta Ŝ drzwi metalowych wewn ętrznych (DW) 
Zaprojektowano  drzwi wewnętrzne z ościeŜnicami stalowymi, regulowanymi 90x200cm z 
otworami typu bulaj z wypełnieniem ze szkła przeźroczystego. 
Kierunki otwarcia zgodne z dokumentacją projektową. Szczeliny pomiędzy ościeŜnicami, a 
ościeŜami naleŜy dokładnie wypełnić pianką poliuretanową. Po osadzeniu skrzydeł naleŜy 
przeprowadzić ich regulację. Na koniec zamontować klamki, zamki i pozostały osprzęt w tym 
samozamykacze. 
Drzwi wewnętrzne naleŜy wyposaŜyć w kratki lub otwory nawiewne o sumarycznej powierzchni 
0.022m2. 
Kolor drzwi i ościeŜnic – wg palety RAL 7047 satyna. 
 

• MontaŜ drzwi metalowych zewn ętrznych (DZ) 
Zaprojektowano wymianę drzwi na pełnowymiarowe 90x200cm z otworami typu bulaj z 
wypełnieniem ze szkła przeźroczystego, bezpiecznego (klasa min. P4). 
Drzwi naleŜy zainstalować z zachowaniem istniejącego progu betonowego. 
Element główny ościeŜnic stalowych naleŜy wstawić w przygotowane i oczyszczone otwory 
(ościeŜa), ustawić w pionie i poziomie (w trzech płaszczyznach) i zamocować mechanicznie w 
miejscach docelowo niewidocznych.za pomocą kotew do betonu. Po osadzeniu skrzydeł naleŜy 
przeprowadzić ich regulację. Wszelkie uzupełnienia w ościeŜach naleŜy wykonać z 
zastosowaniem zapraw szybkowiąŜących do betonu. 
Zaleca się zastosowanie metalowej ościeŜnicy z regulacją. 
Otwieranie zgodne z dokumentacją projektową.  
Kolor drzwi i ościeŜnicy – wg palety RAL 7047 satyna. 
 

• Powłoki malarskie 
Przed przystąpieniem do prac malarskich naleŜy sprawdzić przygotowanie podłoŜy. Z 
powierzchni betonowej naleŜy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak równieŜ 
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 
malarskiej. 
Nowe tynki oraz powierzchnie betonowe muszą być wolne od pyłu i zanieczyszczeń. 
Powierzchnie ścian muszą być oczyszczone i zagruntowane.  
Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwóch warstwach, aŜ do 
osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i faktury powłok. Powierzchnie zagruntować zgodnie 
z zaleceniami producenta farb. 
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• Izolacje podłóg 

Przed wykonaniem wylewki naleŜy z powierzchni betonowej naleŜy usunąć wszystkie luźne 
części  jak równieŜ zanieczyszczenia utrudniające przyczepność warstwy izolacyjnej. 
NaleŜy zastosować izolację z papy termozgrzewalnej na welonie z włókien szklanych ( z 
elastomerem SBS) kładzionej na zakład. Izolację wykonać z wywinięciem na ściany 
ok.10cm. 

 
• Podło Ŝe - wylewka betonowa  

W czasie wykonywania posadzek naleŜy wykonać dylatacje (w miejscach występowania 
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielające posadzkę od ścian, 
słupów, itp.) i przeciwskurczowe (w ostępach nie większych niŜ 6 m). 
Wylewkę gr. 6 cm naleŜy wykonać z betonu klasy C16/20 z zastosowaniem siatki 
przeciwskurczowej. 
 

• Posadzki 
Na przygotowanym podłoŜu betonowym naleŜy wykonać posadzkę w technologii z Ŝywic 
epoksydowych. 
NaleŜy zastosować powłokę dwuskładnikową przeznaczoną do obciąŜeń ruchem pieszym. 
Kolor wg palety RAL 7004 satyna. 
 
 
KONSTRUKCJA I ROZWI ĄZANIA MATERIAŁOWE ELEWACJI 

Konstrukcja nadbudówki jest w całości Ŝelbetowa a grubość ścian wynosi 15 cm. 
Projekt nie przewiduje ingerencji w układ konstrukcyjny poza minimalnym zakresem 
związanym z naprawami i remontem oraz wykonaniem prac w celu dostosowania obiektu do 
funkcji uŜytkowej (np. montaŜem drzwi). 
Projekt określa minimalne rozwiązanie funkcjonalno – uŜytkowe zgodne z obowiązującymi 
przepisami. 
Przyjęte rozwiązania pozwalają potencjalnemu uŜytkownikowi (najemcy) na dość swobodne 
zagospodarowanie pomieszczeń z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb. 
 
PRACE REMONTOWE I WYKOŃCZENIE ELEWACJI 

Po wykonaniu demontaŜu istniejącej okładziny drewnianej naleŜy wykonać prace naprawcze 
i zabezpieczające ściany Ŝelbetowe zgodnie z projektem konstrukcji.  
Projekt nie przewiduje odtworzenia drewnianej elewacji. 
W związku z rozbiórką okładziny przestanie równieŜ funkcjonować prowizoryczne 
pomieszczenie przy łukowej ścianie obiektu. 
Istniejące drzwi typu okrętowego naleŜy pozostawić do czasu ewentualnych decyzji 
związanych ze zmianą sposobu uŜytkowania obiektu. 
W związku z powyŜszym drzwi na chwilę obecną wymagają wykonania konserwacji 
wszystkich elementów ruchomych i ewentualnego pomalowania. 
Ścianę naleŜy pomalować farbą elewacyjną do powierzchni betonowych. 
 Elewację obiektu  i słupy naleŜy takŜe zabezpieczyć powłokami antygrafitti. 
. 
WYPOSAśENIE INSTALACYJNE OBIEKTU 

• INSTALACJE ELEKTRYCZNE I O ŚWIETLENIOWE 
 

Do obiektu doprowadzone jest zasilanie elektryczne. Przewidziano oświetlenie wewnętrzne 
wszystkich pomieszczeń oraz wyłącznik prądu. 
Projekt zakłada takŜe montaŜ grzejnika elektrycznego w pomieszczeniu pompowni. 
Szczegóły zawarto w projekcie branŜowym. 
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• INSTALACJE SANITARNE 
 

Projekt zakłada wykonanie przyłącza wody do celów uŜytkowych a takŜe moŜliwość 
odprowadzenia za pomocą przepompowni i rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych. 
W obiekcie naleŜy zainstalować umywalkę z przepływowym elektrycznym podgrzewaczem 
wody. 
Szczegóły zawarto w projekcie branŜowym. 
 
 
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ OBIEKTU 

Ze względu na konstrukcję obiekt jest w chwili obecnej zakwalifikowany jako całkowicie 
niepalny. 
Ruchome elementy wyposaŜenia powinny mieć konstrukcję i wykończenie niepalne bądź 
trudnozapalne. 
Projekt zakłada zainstalowanie głównego wyłącznika prądu oraz wyposaŜenie obiektu w 
jedną gaśnicę GP-4 ABC. 
 
Uwaga 
Wszelkie działania związane z dostosowaniem pomieszczeń do konkretnych funkcji 
handlowo-usługowych (lub na inne niŜ przyjęte w niniejszym opracowaniu) wiąŜą się z 
uzgodnieniem z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpoŜarowych.  
 

8.5 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY I WYPOSA śENIE 

LAMPY 
Zaprojektowano montaŜ opraw oświetleniowych na słupach o wys. 4,5m  
Zaproponowano zastosowanie opraw z ukrytym źródłem światła oraz odbłyśnikiem. Typ 
oprawy pozwala zarówno na indywidualne dostosowanie kąta dystrybucji światła jak i nie 
powoduje efektu olśnienia, gdyŜ źródło światła będzie niewidoczne z poziomu płaszczyzny 
ruchu na pomoście mola. 
Lampy zostaną zainstalowane dokładnie w tych samych lokalizacjach, co istniejące (po 
demontaŜu).  
Mocowanie podstaw lamp naleŜy wykonać w warunkach warsztatowych jako zintegrowane 
ze słupem. Całość naleŜy pomalować proszkowo farbami do metalu.  
Istotnym elementem lampy jest odpowiednie zabezpieczenie oprawy przed ptactwem. 
Zaleca się zastosować systemowe kolce z podstawą montaŜową - drut spręŜynowy ze stali 
nierdzewnej ok. 10cm 
NaleŜy takŜe przewidzieć ponowne zamontowanie na nowych słupach istniejących kamer 
monitoringu.  
Szczegóły montaŜu wg części rysunkowej. 
 
ŁAWKI 
Zaprojektowano ławki do indywidualnego wykonania.  
Konstrukcję ławek zaprojektowano ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze 
RAL 7047.  
Kształtowniki i rury – stal z niską zawartością krzemu. 
Materiałem, z którego zostaną wykonane oparcia i siedziska jest modrzew syberyjski. 
Klasa wytrzymałości drewna 3-4. 
Drewno uŜyte do wykonania ławek powinno być sezonowane. 
Oparcia i siedziska będą miały powierzchnię gładką, krawędzie naleŜy sfazować na 3mm. 
Powierzchnię drewna naleŜy zabarwić bejcą na kolor jasnoszary a następnie zaolejować. 
MontaŜ elementów naleŜy wykonać za pomocą połączeń śrubowych z zastosowaniem 
elementów ocynkowanych. 
Szczegóły wg części rysunkowej. 
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BALUSTRADA GŁÓWNA 
Balustrady i barierki naleŜy prefabrykować w warunkach warsztatowych  wg  dokumentacji   
projektowej a następnie ocynkować ogniowo. 
Barierki zostaną wykonane z płaskowników stalowych. 
Kształtowniki - stal walcowana z niską zawartością krzemu < 0,03% Si (przy sumarycznej 
zawartości krzemu i fosforu nieprzekraczającej 0,045%). 
Wysokość uŜytkowa barierki od pokładu powinna wynosić 110cm. 
Prefabrykowane elementy osadzić na budowie w sposób określony w dokumentacji 
projektowej. 
Szczegóły wg rysunku. 
 

• CYNKOWANIE: 
Odporność antykorozyjna C5 zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-2. 
Grubość powłok ocynku zgodnie z normą PN-EN ISO 1461  
 

Grubość stali (t) 
w mm  

Minimalna średnia 
grubość powłoki 

w µm 

Masa odniesiona do 
powierzchni 
w g/m2 

t > 6 mm 85 610 

3 mm < t ≤ 6 mm 70 505 

1,5 mm ≤ t ≤ 3 mm 55 395 

t < 1,5 mm 45 325 

 
 
• MALOWANIE: 

Wszystkie elementy muszą zostać pomalowane proszkowo farbami do stali ocynkowanej 
ogniowo w warunkach warsztatowych z zachowaniem wszystkich wymagań technicznych 
Zaleca się zastosowanie powłok poliestrowych o podwyŜszonej odporności na działanie 
czynników atmosferycznych.  
Efekt wykończenia powierzchni – satyna kolor wg palety RAL 7047. 
Malowanie proszkowe stali ocynkowanej zapewni odporność antykorozyjną elementów 
poddanych działaniu warunków atmosferycznych. NaleŜy odpowiednio przygotować podłoŜe, 
by zapewnić wieloletnią trwałość powłoki.  
 
BARIERKI  NA GŁOWICY 
Barierki w części głowicy mola naleŜy poddać oczyszczeniu przez piaskowanie. Następnie 
naleŜy pokryć je powłokami antykorozyjnymi do stali i pomalować natryskowo farbą do stali 
w kolorze RAL 7047. 
Zaleca się zastosowanie gruntujących powłok antykorozyjnych na bazie Ŝywicy epoksydowej 
oraz warstw nawierzchniowych na bazie poliuretanu o podwyŜszonej ochronie odpornej na 
ścieranie, uderzenia, czynniki atmosferyczne przy kontaktach z wodą morską. 
Drewniany pochwyt barierek naleŜy zdemontować i wymienić na drewniany o takich samych 
gabarytach. Pochwyt wykonać z drewna bukowego i zaolejować. 
Uwaga: 
W przypadku stwierdzenia podczas prac remontowych znacznego stopnia korozji bądź utraty 
właściwości mechanicznych barierek naleŜy dokonać wymiany danego modułu. 
O powyŜszym naleŜy powiadomić projektanta w celu ustalenia szczegółów metody napraw. 
Balustrada na głowicy – dł. ok. 160mb 
 
BARIERKI RUROWE NA OCZEPIE GŁOWICY 
Wszystkie elementy stalowe naleŜy poddać oczyszczeniu przez piaskowanie. Następnie 
naleŜy pokryć je powłokami antykorozyjnymi do stali i pomalować natryskowo farbą do stali 
w kolorze RAL 7047. 
Zaleca się zastosowanie gruntujących powłok antykorozyjnych na bazie Ŝywicy epoksydowej 
oraz warstw nawierzchniowych na bazie poliuretanu o podwyŜszonej ochronie odpornej na 
ścieranie, uderzenia, czynniki atmosferyczne przy kontaktach z wodą morską. 
Długość – ok. 111mb 
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KOSZE 
Zaproponowano typ kosza z asortymentu produktów gotowych dostępnych na rynku. Przy 
doborze typu istotnym czynnikiem jest nie tylko estetyka, ale równieŜ i kwestia uŜytkowa. 
Kosz powinien być odporny na specyficzne warunki atmosferyczne. 
Otwór wrzutowy powinien uniemoŜliwiać dostęp ptactwu w związku z tym kosz musi  
posiadać klapkę opadową. 
Korpus kosza ze stali nierdzewnej satynowanej zamknięty w górnej części aluminiowymi 
profilami stanowiącymi jednocześnie popielniczkę. 
Pojemność kosza 16 l. 
Pojemność popielniczki 1,2 l. 
Wysokość 74cm 
Szerokość 25cm 
Głębokość 13cm 
Rodzaj mocowania – do zakotwienia w podłoŜu. 
Szczegóły rozmieszczenia wg części rysunkowej. 
 

8.6  INFRASTRUKTURA HYDROTECHNICZNA  

Wg projektu branŜowego 

8.7 INSTALACJE i PRZYŁ ĄCZA 

Wg projektu branŜowego 
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9  OCHRONA PRZECIWPOśAROWA I BEZPIECZEŃSTWO UśYTKOWANIA 

Dojazd do mola jest zapewniony z istniejących dróg wewnętrznych zarówno dla jednostek 
straŜy jak i innych słuŜb ratowniczych. 
 
Obiekt naleŜy eksploatować zgodnie z przeznaczeniem. W ramach zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa obiekt naleŜy poddawać okresowym 
przeglądom zgodnie z obowiązującym prawem. 
W związku z istniejącym niskim prześwitem pomiędzy belkami pomostu głównego mola a 
pokładem na głowicy mola, na krawędziach stopek belek strunobetonowych naleŜy wykonać 
czarno - Ŝółte malowanie o charakterze ostrzegawczym. Zaleca się dodatkowo zainstalować 
w sposób trwały (na belce), widoczny przy zejściu ze schodów, piktogram ostrzegawczy 
mówiący o moŜliwym zagroŜeniu. 
WyposaŜenie dodatkowe: 
NaleŜy przewidzieć wyposaŜenie obiektu w punkty ratunkowe tj. koło z linką o dł.30m 
Rozmieszczenie zgodnie z przepisami w porozumieniu z UŜytkownikiem. 
Przed wejściem na obiekt naleŜy w dostępnym (widocznym) miejscu umieścić czytelny 
regulamin obiektu w języku polskim, niemieckim i angielskim z wykazem telefonów 
alarmowych. 
 

10 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA  

Przewidywane prace budowlane związane z remontem nie wpłyną szkodliwie na otaczające 
środowisko przyrodnicze, na zdrowie ludzi i na obiekty sąsiadujące. 
Obiekt nie emituje zanieczyszczeń gazowych, zapachowych, pyłowych i płynnych.  
Obiekt nie wytwarza Ŝadnych szkodliwych odpadów stałych uciąŜliwych dla otoczenia. 
Obiekt nie emituje równieŜ, promieniowania (w tym promieniowania jonizującego) i nie 
wytwarza zakłóceń elektromagnetycznych i innych. 
Obiekt nie wpływa negatywnie na istniejący w pobliŜu drzewostan, powierzchnię ziemi (w 
tym glebę) otaczającą obiekt, wody powierzchniowe i wody podziemne (gruntowe). 

Oddziaływanie inwestycji na środowisko w trakcie prac budowlanych: 

Do przedsięwzięć chroniących środowisko na etapie prac budowlanych naleŜy między 
innymi staranne wykonanie hydrotechnicznych robót rozbiórkowych i budowlano – 
montaŜowych. 
NaleŜy ściśle przestrzegać realizacji ustaleń projektu w trakcie robót rozbiórkowych, 
demontaŜowych, hydrotechnicznych oraz robót budowlano – montaŜowych  
i wykończeniowych. 
Podczas całego cyklu prac budowlanych naleŜy bezwzględnie przestrzegać następujących 
zasad: 

• Roboty budowlane, rozbiórkowe i montaŜowe naleŜy prowadzić z zastosowaniem 
środków i urządzeń wykluczających moŜliwość zanieczyszczenia środowiska 
gruntowo - wodnego oraz w sposób uniemoŜliwiający spływ zanieczyszczeń do 
morza z terenu objętego budową. 

• Zaplecze budowy zostanie wyposaŜone w środki neutralizujące skutki ewentualnych 
wycieków. 

UciąŜliwości akustyczne fazy budowy będą miały ograniczony zasięg oraz czas trwania. 
Mimo, Ŝe oddziaływanie akustyczne inwestycji na środowisko w fazie budowy nie podlega 
regulacjom prawnym, to naleŜy wprowadzić zakaz prowadzenia prac w porach wieczorowo - 
nocnych.  
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Oddziaływanie inwestycji na otoczenie w fazie reali zacji: 

Dostawa materiałów i elementów budowlanych musi być prowadzona w sposób jak najmniej 
uciąŜliwy dla pozostałych uŜytkowników dróg. 
 Organizacja placu budowy oraz wykonywanie prac będzie pod stałym nadzorem osób 
uprawnionych. Plac budowy zostanie zabezpieczony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia  6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
Ewentualne zanieczyszczenia wynikające z eksploatacji sprzętu mechanicznego i środków 
transportu naleŜy zlikwidować zgodnie z ustawą o ochronie środowiska. 
Ewentualne zanieczyszczenia na wodach morskich naleŜy usuwać za pomocą środków 
mechanicznych spełniających wymagania Konwencji Helsińskiej. 
Przedsięwzięcie nie zalicza się do mogących stworzyć ryzyko powaŜnych awarii. 

 
Odpady powstaj ące w trakcie prac budowlanych: 
 
Materiał, z którego realizowany będzie pokład to tworzywo sztuczne, którego głównymi 
składnikami są polietylen i polipropylen.  
Obróbka i montaŜ elementów jest podobna do obróbki drewna.  
W trakcie prac powstaną znikome ilości odpadów - głównie wióry i skrawki z obróbki, które 
naleŜy skrupulatnie gromadzić w pojemnikach na odpady budowlane. 
Ewentualne zanieczyszczenia wynikające z eksploatacji sprzętu mechanicznego środków 
transportu naleŜy zlikwidować przez rekultywację terenu zgodnie z ustawą o ochronie 
środowiska. 
Materiały powstałe z rozbiórki to głównie drewno, stal i beton. 
Materiały rozbiórkowe oraz odpady stanowią własność wykonawcy robót i naleŜy je 
zagospodarować zgodnie z polskim prawem. 

11 UWAGI KOŃCOWE 

• Inwestycja nie narusza interesu osób trzecich. 
• Przed rozpoczęciem robót budowlanych wszystkie wymiary naleŜy sprawdzić na 

budowie. 
• Przed rozpoczęciem robót budowlanych naleŜy dokonać odpowiednich pomiarów 

geodezyjnych. 
• Realizacje naleŜy przeprowadzić zgodnie z projektem wykonawczym. 
• Projekt naleŜy rozpatrywać z uwzględnieniem projektów branŜowych. 
• Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z zasadami BHP, Prawa Budowlanego 

oraz sztuki budowlanej pod nadzorem osób uprawnionych. 
• Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty oraz 

aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
• Wszelkie prace budowlane, wnętrzarskie i specjalistyczne powinny być wykonywane 

pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do wykonywania tych prac. 
• Dopuszcza się zastosowanie materiałów i rozwiązań innych niŜ te, które podano w 

projekcie jako przykładowe pod warunkiem, Ŝe będą one spełniały parametry 
techniczne, jakościowe i estetyczne równowaŜne z podanymi (zgodnie z UZP) 

• Wszelkich zmian w projekcie moŜna dokonać tylko za zgodą autora projektu. 
• Wszystkie prowadzone prace podlegające zakryciu naleŜy dokumentować opisowo i 

fotograficznie. 
• W przypadku zaistnienia rozbieŜności pomiędzy projektem a stanem faktycznym 

naleŜy niezwłocznie powiadomić jednostkę projektową. 
 

Opracował: 
mgr inŜ. arch. Rafał Antonowicz 

. 


