Kosgtorys Strona 1/2
Hala Rycerska wymiana glazury i terakoty w szatni, prysznicach i sanitariacie 2016 _
Nr i!—‘cdstawa opis robdt { Im {lose Cena Wartogéd
T PRZERIERALNIA I | |
T Prace przygatewawcm rn&hmrkﬂwe i
1 IKNR4-04 0504/03 Rozebranic okladzmy z plytek ccrdmlcmych m? 32873 | e
2 [KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynkéw wewnqtrznych o powierzchni ponad 5m2 na Scianach, | m2 32,873
ifilarach, pilastrach 7 zaprawy cementowo-wapienncj 3
3 iKNR 4-04 {)5(}4,’03 R()?ebramc posadzek z plytek ceramicznych m2 10,995
4 (KNR4-010711/03 Uwpe}mcme tynkdw wewnefrznych zwyk}ych kategorii Il z zaprawy m2 32,873
%cementowo-wapwnncj o powierzchet w jednym migjscu do 5m2 na Scianach plaskich 1 :
istupach prostokatmych na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu
] ‘KN R 4-01 0713/03 Ociyszczenic istnigjacyeh tynkdw wewnetrznych na scianach i sufitach | m2 30,719
z starych farh _
6 KNR4-01 0713/02 Przetarcic istuicjacych tymkow wcwnc;trznych z zeskrobaniem farby lub { mZ 30,719
zdzieraniem tapet na blegach i spocznikack i ) !
"7 TKNR 4.01 0708/02 Wykonanie tynkdw 4wyk1ych wewnf;trznycb kategorii Ul z zaprawy : m 21,600 ‘,
cementowo-wapiennej na ofciezach o szerokosei do 25cm na podiozach z cegiel, pustakow | {
ceramicznych, betondw o
'8 KNR 4-01 0108/13 Wywiezienie gruzu ccg]anego samochodami skrzymowyml na i m3 1,320 E
odleglo§é do 1km . i
Glazera i terakota B _
9 |KNR 2-02ul 001700/02 L:cowamt, §cian p{ytkaml kamionk()wyml szkhwmnyml 20x200m m2 32,873
ukladanymi przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyrdwnanym podiozn ) 1
:‘ 10 KNR 2-02 1115/’02 Wdrstwa wygladzajaca z masy Lerotex o grubosei I-3mm m2 10,995 ;
j 11 |KNR 2-02uf 1900/03 Posadzki z plyiek terakotowych szkliwionych 30x30cm ukfadanych | m2 10,995 %
! aa gotowym i wyréwnanym podioZu przy zastosowaniu masy klejacej i‘ _ i o
112 |KNR 2-02u2 0842/01 Osadzenic lisiwy wykonczajacej w pomieszezeniach o powierzehni | m | 15,750 | !
_ [do 8.00m2 .i { )
13 KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami cmu]sy]nym: starych tynkow m2 10,995 [
iwewngtrznyeh sufitow
|14 IKNR 4-01 1204/02 Malowanic dwukrotne farbami emulsyjmymi starych tynkow m2 19,724
wewnglrznych 4cian o | )
N Enstalacje o : o
15 IKNR 4-02 0520/01 Demontaz ﬂuejmka ZeIiwnego czionowego o powwrzchm ogrzewalng] | kol 1,000
do2,5m2 - o o
16 [KNR 4-01 121 L/G6 Oc7y‘;£czcmc g{zejmka farby olejnej szt 1,000
17 IKMNR 4-02 0517/02 Wymiana rur przylacznych srednicy 20-32mm do grzejnika zeliwnego | kpl 1,000
czlonowego, slalowego plytowego i konwektora o zigczach gwintowanych o
i" 18 [KNR 4-01 1212/19 Ma]owame dwukrotne grzejnlkow rddsatorowych m2 1,860
| |PRyszrIcE i |
i Prace pryygutowawcm rozbibrkowe: - - I )
| 19 [KNR 4-04 0304/03 Rozebranic okladziny  plytck ceramicznyoh m2 | 42425 - |
¢ 20 [KNR 4-01 0701/05 Odbicie tyﬂkow wewnetrznych o powicrzchni ponad 5m2 na §cianach, | m2 42,425 |
L ilarach, pilastrach z zaprawy cementfowo-wapiennej L - o
21 KNR 4-04 0504/03 Rozebranie posadzek z ptytck ceramicznych m2 12,235 ;
22 KNR 4-01 0711703 Umspelnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kategorfi Il 2 zaprawy | m2 | 42 425 | ]
\CCmSﬂl’.OWO-Wﬁ]JICHHE_] o powierzehni w jednym miejsco do 3m2 na Scianach plaskich i ! { W
s}upnch prostokatnych na podiozach z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonu L i
723 [KNR 4-01 0713/03 Owywc;:cmc istnigjacych tynkdw wewnetrzaych na scianach i sufitach | m2 18,667 |
7 starych farb o o
24 KNR 4-01 0713/02 Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub | m2 18.667 |
zdzieranfem apet na biegach i spocznikach ]
25 [KNR 4-01 0708/02 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy m 14,400 B
cementowo-wapiennej na osciezach o szerokosci do 25cm na podiozach z cegiel, pustalkdw
ceramiczaych, betondw
‘ T26 |KWNR 401 0108/13 Wywwz;cmc gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na m3 2,186 ) -
| (odleglosé do Ikm o
i 27 KNR4-01 0354407 Wykucte z muru oécicznic stalowych lub krat okienaych o powierzchni | szt 1,000
! do 2m2 E
| 28 [KNR 2-02 1016/02 Obcieznice dizwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie szt 1,000 )
; iwbudowane w trdkc:e W?l’i()‘}lt,ﬂla gcian, dia drzw1 wcwnqtrzlokalowych D7 E
[Glazura i ferakota i
29 ‘KNR 2-02u1 001700/02 Licowanie scian plytkami kamionkowymi szkliwionymi 20x20cm | m2 42,425 |
Lukhsdanyma przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyréwnanym podieim !
30 lKNR 2-02 1115/02 Warstwa wygladzajaca 7 masy Lerotex o grubodei 1-3mm | m2 12,235 \
31 |KNR 2-0201 1900/03 Posadzki z plytek terakotowych szkliwionyeh 30x30cm uktadanych | m2 12,235 1
“na gotowym i wyrbwnanym podfozu prey zestosowaniu masy klejacej ' i
32 KNR 2-02u2 0842/01 Qsadzenie listwy wykonczajacej w pomieszezeniach 0 powierzchni I m 15,000
do 8,00m2 |
13 IKNR 401 1204/01 Malowanie dwukiotag farbami cmulsyjnym! starych tynkdw i m2 18,667
wewnetrzmych sufitow o |
_ {Instalacje CO s




