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Nr | Podstawa |Opis robét Jm flosé |
P - _  razem | m2 12,235
| 31 |KNR 2-02u1 Posadzki z plytek terakotowych szkliwionych 30x30cm ukiadanych na gotowym i wyréwnanym o 7

1900/03  |pociozu przy zastosowaniu masy klejace) .
3,85%3,10+0,25%1,20 | m2 12,235
_ _ o razem | m2 o 15,1555
32 |KNR 2-02u2 Osadzenie listwy wykoficzajace] w pomieszczeniach o powierzehni do 8,00mz2 o o
0842/01
256 m 15,000
, . R g razem | m_ 15.000
33 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych' tynkéw wewnetrznych sufitow o ¥
| 120401
R=2,60 M=1.3
{0,30+4,10+0,90+0,90+0,77+1,10+1,00+1,00+1,00+1,15+2 75+2,00)*1,10 | m2 | 18,687
L ., razem | m2 | 18,667
o . ._Instalacje CO- o ] ‘
e ! KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2
¢ 0520/01
{ 1 kot 1,000
o razem | kpl 1,000
35 | KNR4-01 (Oczyszezenie grzejnika farby olejnej o S
i211/08 :
1 szt 1,000
36 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne grzejnikéw radiatorowych o )
1212/19
1,60%1,20*2 5 m2 | 4,800
) _ razem | m2 | 4,800
37 | KNR 4-02w Demontaz i ponowny montaz umywalek | bateri 1 ]
0132/0t i
4 szt 4,000
_ - o razem | szt 4,000
7 o Stolarka drzwiowa_' ] . _ ' '
38 | KNR 202 Skrzydié drzwiowe pﬁrtowe wewnetrzne, jednodziélne wewnatrzlokalowe, fab'irycznie wykeficzone | |
1017/02  |peine o powierzchni ponad 1,60m2 {
é R=3 j
1,60 m2 | 1,600
- o L razem | m2 1,800
39 Demontaz i ponowny montaz przegréd prysznicowyeh o
- szt 2,000
SAMITARIAT e ]
_ Prace przygotowawczo rozbiérkowe B o
40 | KNR 4-04 |Rozebranie okladziny z plytek ceramicznych
0504/03
“ (0),1 5+1,00+0,15+0,15+1,10+0,15+0, 15+0,85+1,50+0,85+0,70+0,28+0,35+0,80+0,70+0,70+1,00+0| m2 25,605
,8)*2.25
L : _ o _ o ‘ razem | m2 | 25;6057
41 | KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na §cianach, filarach, pilastrach z
0701/05 !zaprawy cementowo-wapienne)
(g, 15+1,00+0,15+0,15+1,10+0,15+0,15+0,85+1,50+0,85+0,70+0,28+0,35+0,80+0,70+0,70+1 00+0, m2 25,605
8Y2,25
_ o razem | m2 25,605
42 | KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych I T
0504/03
1,50%3,05 m2 | 4,575
. o | - | razem | m2 | 4,575
43 | KNR 4-01 !Uiupemienie fynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii 11l z zaprawy cementowo~-wapiennej o | i
0711/03  |powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na scianach plaskich i siupach prostokatnych na podiozach
z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonu
0,1 25;1 00+0,15+0,15+1,10+0,15+0,15+0,85+1,50+0,85+0,70+0,28+0,35+0,80+0,70+0,70+1,00+0/ m2 25,605,
8)72,25
L I _ N razem | m2 . 25805
44 KNR;EJm Oczyszczenie istniejacych tynkow wewnetrznych na scianach i sufitach z starych farb ' |
0713/03
(251 15*:;’1 :00+0,15+0,15+1,10+0,15+0, 15+0,85+1,50+0,85+0, 70+0,28+0,35+0,80+0, 70+0, 70+1.0040| m2 ° 15,363
,8)*1,35
1,50*3,05 m2 » 4,575
i razem | m2 | 19,938




