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[ Nr | Podstawa [Opis robat Jm | losé
T i kpl | 1,000
i ! ] razem 7i§p t ' 7 1,000
| 16 | KNR4-01 Oczyszczenie grzejnika farby olejnej o I
1211/06 |
l 1 szt _ 1,000
S | , B o razem | szt | 1,000
i_‘l777KNﬁ4—0237 Wy@na'rﬁbrz'ﬁczﬁych égdniJZdEZm?rT do grzejnika zeliwnego czionowego, stalowego R -
; 0517/02  |plytowego i konwektora o Zlaszach gwintowanych
R=2,0 M=2,0 | .
1 Kot 11,000
I R o - rszem | kol | 000
18 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne arzejnikow radiatorowych - '
121219
11,20%0,60%2,5 mZ | 1800
S e B . o razem | m2 . 1800
PRYSZMCE ~ T . ]
T erace przygotowawezo rozbidrkowe - o o
19 | KNR 4-04 Rozebranie oktadziny z plytek ceramicznych O
! i 0504/03
! (0.30+4,10+D,90+0,90+0,77+1,10+1,0{3+1,GD+1,00+1,15+2,75+2,00)*2,50 | m2 . A2425
~ O _ | razem. m2 | 42425
20 | KNR4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na Scianach. filarach, pilastrach z i
0701/05  |zaprawy cementowo-wapiennej i
(0,30+4,10+0,90+0,90+0,77+1,10+1,00+1,00+1,00+1,15+2,75+2,00)*2,50 m2 | 42,425]
R o rzemim2 | 42425
72'1”_KNFC1-04_Rozébrahie posadzek z plytek cerémicznych - T ‘ﬁ !
0504/03
3,85*3,10+0,25%1,20 m2 12,235
| S . rezem | _m2 12,235
22 | KNR 4-01 'U_mpeﬁenié tynkow wewnetrznych zwyklych k'étegorriirlltz'ia_prévw déﬁanﬁo-wapiennejo ' -
0711/03  |powierzchni w jednym miejscu do 5m2 nia Scianach plaskich i stupach prostokatnych na podiozach
z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu
1(0,30+4,10+0,80+0,90+0,77+1,10+1,00+1,00+1 [00+1,15+2,75+2 00)*2,50 m2 42,425
] _ o - razem | m2 ;| ?2:453
23 | KNR 401 Oczyszezenie istniejacych tynkow wewngtrznych na scianach i sufitach z starych farb ‘}_ ]
C0713/03
%(0,304'4,10+O,90+0,90+D,77+1.10+1,00+1,00+1,00+1,15+2,75+2,00)*1,10 ma 18,667
N o . _rezem[ m2 | 18667
| 24 | KNR4-01 Przetarcie istniejﬁcych tynkéw wewnetrznych zzesk}gbahiémawltmizdzie_mﬂnﬂigﬁ na -
? 0713/02 biegach i spocznikach
1{0,30+4,10+0,90+0,90+0,77+1 ,10+1,00+1,00+1 ,00+1,15+2 75+2 Q0)*1,10 m2 18,667
_ ) N o o o ) ] razem | m2 | 18,667
25 | KNR4-01 Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii Ilf z zaprawy o cementowo-wapiennej na | |
0708/02 |osSciezach o szerokosci do 25cm na podiozach z cegiet, pustakow ceramicznych, betondw |
3.6 m | 14400
S B o razem m | 14,400
26 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu ceglanege samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1km T
0108/13
(42,42+12,24y0,04 m3 2,186|
e T o 1
27 | KNR 401" [Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiernych o powierzchni do 2m2 o -
0354/07 | !
1 st i 1,000
— B _ 3 - e S — e —— - - - razem_‘m SZt “ 1'000
28 | KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia -
1016/02  Scian, dia drzwi wewnagtrzlokalowych FD7
R=1,5
1 szt 1,000
e azem | st | 1000
T Clawaitemkon — I
29 KNR 2-02u1) Licowanie Scian piytka%ni kami&kéwymigkli\hﬁﬁyrﬁ ébﬁféﬂkiﬁénymi_ﬁa zastosowaniu | P
001700/02 masy kiejace| na gotowyrm i wyréwnanym podiozu
R=1,20
| (O.30+4,10+0,90+0,90+0,77+1,10+1,00+1,00+1,00+1,15+2,75+2,00)*2,50 m2 _ 42,42_5
R oy R 7~
30 | KNR2:02 (Warstwa wygfadzajaca z masy Lerotex o grubosci 1-3mm T O o
1115/02
13,85"3,10+0,251 20 | m2 | 12,235




