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Hala Rycerska wymiana glazury i terakoty w szatni, prysznicach i sanitariacie 2016
Nr | Podstawa ?Opis'robdt Jm | llosc
'PRZEBIERALNIA
|Prace przygotowawczo rozbidrkowe
i KNR 4-04 ;Rozebranie oldadziny z plytek ceramicznych
0504/03 |
(0,23+1,20+0,90+1,90+0,25+1,90+0,30+0,85+0,85+0,85+0, 15+0,20+4 88+0,15)"2,25 m2 32,873
o o ] razem, m2 "'35,8"7‘3;
2 KMR 4-01 Odbicie tynkéw Wéw'ﬁetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, 'ﬁlarééﬁ,wpi!astrach z o
0701/05 |zaprawy cementowo-wapiennej !
(0,23+1,20+0,90+1,90+0,25+1,90+0,30+0,85+0,85+0,85+0, 15+0,20+4,88+0,15)*2,25 m2 32,873
B razem | m2 | 32,873
3 KNR 4-04 |Rozebranie p'o"sadzek Z plytek ceramicznych '
0504/03
1,25%0,80+1,90%2,42+1,90%2,17+1,20%1,27 m2 10,995
4 KMNR 4-01 |Uzupelnienie tynkdw wewnetrznyeh zwyklych kategorii 11l z zaprawy cementowo-wapiennej o N
0711/03  |powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na $cianach plaskich i stupach prostokatnych na podiozach
| z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i planobetonu
(0,23+1,20+0,90+1,90+0,25+1,90+0,30+0,85+0,85+0,85+0, 1 5+0,20+4,88+0,15)*2,25 m2 | 323873
_______ :_ ” I 32673
5 | KNR4-01 |Oczyszczenie istnigjacych tynkéw wewnstrzaych na Sclanach i sufitach z starych farb L
0713/03
{0,23+1,20+0,90+1,80+0,25+1,90+0,30+0,85+0,85+0,85+0,15+0,20+4,88+0,15)*1,35 m2
1,25%0,60+1,90*2,42+1,90"2,17+1,20"1,27 mz2
o razem m2
B KNR 4-01 |Przetarcie istniejgeych tynkow wewnetrznyeh z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
0713/02 |biegach i spocznikach
(0,23+1,20+0,50+1,90+0,25+1,90+0,30+0,85+0,85+0,85+0,15+0,20+4,88-+0,15)*1 35 m2 18,724
1,25%0,60+1,90*2,42+1,90*2, 17+1,20%1,27 m2 10,995
o razem | m2 | 30,719
7 KNR 4-01 Wykonanie tynkdw zwykfych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej na Tl
0708/02 osciezach o szerokosci do 25¢rn na podiozach 2 cegiel, pustakdw ceramicznych, betonow
3,66 m 21,600
) razem | m 21,600
8 | KNR #ﬁ"ligwiyﬁfiéziénie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odlegltose do 1km T
010813 |
/(33,0+11,0)0,03 m3 | 1320
,,,,,, - - razem| m3 | 1320
. Glazura i teraketa . . S
9 |KNR 2-02u1 iLfééwénie &cian plytkami kamionkowymi szkliwionymi 20x20cm ukladanymi przy zastosowaniu N
004700/02 ‘masy kleiace] na gotowym | wyrdwnanym podiozu
R=1,20
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