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Przedmiar
STADION MIEJSKI im.SEBASTIANA KARPINIUKA W KOLOBRZEGU
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Iloé¢
ROBOTY BUDOWLANE
1 | KNR4-01 ‘Wykucie otworow drzwiowych w $cianach z cegly na zaprawie cementowej
0329/05
1,00%2,30%*0,25 m3 0,575
razem | m3 0,575
2 | KNR4-01 |Wciagnigcie i utozenie belek stalowych z siatka i obrobienie zaprawa
0317/05 m 1,5
3 | KNR4-01 |Obmurowanie koncow belek
0317/06 szt 2
4 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km i utylizacja
0108/17 m3 0,575
5 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny
0108/20 |1km ponad 1km m3 0,575
6 | KNR 0-24 |Sciany dziatowe typu I1S34 II wersja z phyt gipsowo-wtoknowych FERMACELL na konstrukcji stalowej z wypetnieniem
2014/07  welna mineralna, pokryte wielowarstwowo z mocowaniem kolejnych warstw za pomoca wkrgtow
3,15%3,10 m2 9,765
razem | m2 9,765
7 | KNR2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, petne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2
1019/01 m2 1,85
8 | KNR4-01 Obsadzenie oécieznic o powierzchni otworu do 2m2 w $cianach z cegiet
0320/02 m2 1
9 | Kalkulacja |Malowanie powierzchni tynkow sufitow i scian farbami emulsyjnymi
indywidualna m2 150
10 | Kalkulacja |Izolacja3* pionowa $cian brodzika oraz podtogi
indywidualna kpl 1
ROBOTY HYDRAULICZNE
11 | Kalkulacja Montaz zlewozmymakoéw z osadnikiem do mycia butow pitkarskich z podejciem na cw.zw. oraz kanalizaja z syfonami na
indywidualna nowym msc. z naprawa glazury i terakoty kpl 2
12 | Kalkulacja |Montaz brodzika z syfonem z wymurowaniem i podtaczenie do kanalizacji, obtozeniem glazura.
indywidualna kpl 1
13 | Kalkulacja |Montaz umywalki z syfonem
indywidualna kpl 1
14 | Kalkulacja |Montaz baterii do natrysku,umywalki, zlewozmywakow wraz z podejsciami cw.zw. i kanalizacja z naprawa glazury
indywidualna kpl 4
Podjazd dla nipolnosprawych oraz inne naprawy msc.
15 KNR-W  |Rgczna rozbiorka elementow z kostki betonowej niezbrojonych o grubosci do 15cm
4-01r97
0212/01
2,00%4,00%0,15 m3 1,2
2,00%4,00%0,15 m3 1,2
2,00%2,00%0,15 m3 0,6
6,00%1,50*0,15 m3 1,35
razem | m3 4,35
16 | KNR 2-31 |Warstwa dolna o grubosci 12cm nawierzchni betonowe;j
0308/01 m2 29
17 | KNRO-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 60/8 grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci SOmm
0317/03 |z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa m2 29
18 | Kalkulacja |Transport betonu i piasku
indywidualna kpl 1
Stolarka PCV
19 | Kalkulacja |Demontarz $cianki PCV , wykonanie i montarz drzwi wejsciowych do pom. z PCV z szyba bezpieczna z folig matowa i
indywidualna zamkiem glownym 1580%2300
1 kpl 1
razem | kpl 1
20 | Kalkulacja 'Wykonanie i montarz naswietla z PCV dwdzielnego 2650%640
indywidualna szt 1
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Kosztorys
STADION MIEJSKI im.SEBASTIANA KARPINIUKA W KOLOBRZEGU
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzgt
ROBOTY BUDOWLANE
1 | KNR4-01 |Wykucie otworow drzwiowych w $cianach z cegly na zaprawie
0329/05  cementowej
0,575 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 19,48/ 11,201 0,00 0,00
2 | KNR4-01 |Wciagnigcie i utozenie belek stalowych z siatka i obrobienie zaprawa
0317/05
,Sm
Robocizna
Murarze gr.I1 r-g 0,23 0,345 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,2 1,8 0,00 0,00
Materialy
Ksztalttowniki walcowane - dwuteowniki-nadproze kg 24,44 36,66 0,00 0,00
Siatka Rabitza m2 0,25 0375 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % L5 0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 0,07 0,105 0,00 0,00
3 | KNR4-01 |Obmurowanie koncow belek
0317/06
2 szt
Robocizna
Murarze gr.11 r-g 0,6 1,2 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,4 2,8 0,00 0,00
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 8 16 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 1,59 3,18 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,008 0,016 0,00 0,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,89 1,78 0,00 0,00
Woda m3 0,03 0,06 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 0,05 0,1 0,00 0,00
4 | KNR4-01 'Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na
0108/17  |odlegtos¢ do 1km i utylizacja
0,575 m3
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 1,12 0,644 0,00 0,00
Sprzet
Samochod samowytadowezy St-kontener m-g 0,73 0,42 0,00 0,00
5 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji
0108/20  samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad
1km
0,575 m3
Sprzet
Samochod samowytadowcezy 5t m-g 0,2 0,115 0,00 0,00
6 | KNR 0-24 Sciany dziatowe typu I1S34 II wersja z plyt gipsowo-wioknowych
2014/07 |FERMACELL na konstrukcji stalowej z wypelieniem weing
mineralng, pokryte wielowarstwowo z mocowaniem kolejnych
warstw za pomoca wkretow
9,765 m2
Robocizna
Montazysci gr.I1 r-g 0,7709| 7,528 0,00 0,00
Montazysci gr.I11 r-g | 2,389635| 23,335 0,00 0,00
Materialy
Filc bitumizowany z welny mineralnej Smm m2 0,0931 0,909 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy kg 1,2375) 12,084 0,00 0,00
Kotki rozporowe plastykowe szt 0,76, 7,421 0,00 0,00
Ksztattowniki profilowane C-100x0,60 m 1,89 18,456 0,00 0,00
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Kosztorys
STADION MIEJSKI im.SEBASTIANA KARPINIUKA W KOLOBRZEGU
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzgt
Ksztattowniki profilowane U-100x0,6 m 0,385 3,76 0,00 0,00
Plyty gipsowo-wioknowe Fermacell 10mm m2 4,16/ 40,622 0,00 0,00
Plyty gipsowo-wioknowe Fermacell 12,5mm m2 2,08 20,311 0,00 0,00
Plyty z welny mineralnej 40mm m2 1,05 10,253 0,00 0,00
Tasma papierowa perforowana szerokosci 50mm grubosci 0,2mm m 6,0498 59,076 0,00 0,00
Wkrety ocynkowane Fermacell 3,9x30 szt 21,9 213,854 0,00 0,00
Wkrety ocynkowane Fermacell 3,9x45 szt 73,75| 720,169 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0331 0,323 0,00 0,00
Wyciag m-g | 0,0384 0,375 0,00 0,00
7 | KNR2-02 [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wejsciowe, fabrycznie
1019/01 |wykonczone, pelne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2
1,85 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1 0,185 0,00 0,00
Stolarze gr.I1 r-g 0,25 0,463 0,00 0,00
Materialy
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wejsciowe m2 1 1,85 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02 0,037 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,01 0,019 0,00 0,00
8 | KNR4-01 Obsadzenie oscieznic o powierzchni otworu do 2m2 w $cianach z
0320/02  |cegiet
I m2
Robocizna
Murarze gr.11 r-g 1,66 1,66 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,22 0,22 0,00 0,00
Materialy
Cement portlandzki 35 kg 3,45 3,45 0,00 0,00
Ofcieznica szt 1 1 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,008 0,008 0,00 0,00
Woda m3 0,004/ 0,004 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,09 0,09 0,00 0,00
9 | Kalkulacja |Malowanie powierzchni tynkow sufitow i $cian farbami emulsyjnymi
indywidualna
150 m2
Razem pozycja 0,00
10 | Kalkulacja |Izolacja3* pionowa $cian brodzika oraz podtogi
indywidualna
1 kpl
Razem pozycja 0,00
ROBOTY HYDRAULICZNE
11 | Kalkulacja |Montaz zlewozmymakow z osadnikiem do mycia butéw pitkarskich
indywidualna |z podejciem na cw.zw. oraz kanalizaja z syfonami na nowym msc. z
naprawa glazury i terakoty
2 kpl
Razem pozycja 0,00
12 | Kalkulacja |Montaz brodzika z syfonem z wymurowaniem i podtaczenie do
indywidualna kanalizacji, obtozeniem glazura.
1 kpl
Razem pozycja 0,00
13 | Kalkulacja |Montaz umywalki z syfonem
indywidualna
1 kpl
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Kosztorys
STADION MIEJSKI im.SEBASTIANA KARPINIUKA W KOLOBRZEGU
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzgt
Razem pozycja 0,00
14 | Kalkulacja |Montaz baterii do natrysku,umywalki, zlewozmywakoéw wraz z
indywidualna podejsciami cw.zw. i kanalizacja z naprawa glazury
4 kpl
Razem pozycja 0,00
Podjazd dla nipolnosprawych oraz inne naprawy msc.
15 KNR-W  |Reczna rozbidrka elementow z kostki betonowej niezbrojonych o
4-01197  |grubosci do 15cm
0212/01
4,35 m3
Robocizna
Robotnicy r-g | 1,041379 4,53 0,00 0,00
16 | KNR 2-31 |Warstwa dolna o grubosci 12cm nawierzchni betonowej
0308/01
29 m2
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,1934 5,609 0,00 0,00
Ciedle gr.IT r-g 0,0411 1,192 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1029) 2,984 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,154| 4,466 0,00 0,00
Materialy
Beton zwyktly m3 0,1218| 3,532 0,00 0,00
Krawedziaki iglaste k1.1 m3 0,0005 0,015 0,00 0,00
Piasek m3 0,05 1,45 0,00 0,00
Woda m3 0,075, 2,175 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 2,5t m-g 0,051 1,479 0,00 0,00
17 | KNRO-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 60/8 grubosci
0317/03 | 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm z
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
29 m2
Robocizna
Brukarze gr.I11 r-g 0,5802| 16,826 0,00 0,00
Robotnicy gr.1 r-g 0,0315| 0,914 0,00 0,00
Robotnicy gr.Il r-g 0,6332| 18,363 0,00 0,00
Materialy
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,03 0,87 0,00 0,00
Kostka betonowa Polbruk z odzysku (15% nowa) m2 0,15 4,35 0,00 0,00
Piasck m3 0,204/ 50916 0,00 0,00
Woda m3 0,021, 0,609 0,00 0,00
Sprzet
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025 0,725 0,00 0,00
Ubijak spalinowy m-g 0,053, 1,537 0,00 0,00
18 | Kalkulacja |Transport betonu i piasku
indywidualna
1 kpl
Sprzet
Samochdd do 5t m-g 2 2 0,00 0,00
Stolarka PCV
19 | Kalkulacja |Demontarz $cianki PCV , wykonanie i montarz drzwi wejsciowych
indywidualna do pom. z PCV z szyba bezpieczna z folig matowa i zamkiem
gtownym 1580%2300
1 kpl
Robocizna
Robotnicy kpl 1 1 0,00 0,00
Materialy
Drzwi wejsciowe 1580%2300 PCV szt 1 1 0,00 0,00
Profil PCV m 1,58 1,58 0,00 0,00
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Kosztorys

STADION MIEJSKI im.SEBASTIANA KARPINIUKA W KOLOBRZEGU

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzgt

20 | Kalkulacja |Wykonanie i montarz naswietla z PCV dwdzielnego 2650*640

indywidualna
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1 1 0,00 0,00
Materialy
Naswietle 2650*%640 szt 1 1 0,00 0,00
Profil m 2,65 2,65 0,00 0,00
OGOLEM
Razem
Lacznie
Razem|
Podatek VAT 23% 23

Ogélem kosztorys
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Zestawienie robocizny
STADION MIEJSKI im.SEBASTIANA KARPINIUKA W KOLOBRZEGU

Strona 7/9

Lp |Nazwa Jm | Ilos¢ Cena | Wartoé¢
1 | Betoniarze gr.11 r-g 5,609 0,00 0,00
2 |Brukarze gr.II1 r-g 16,826 0,00 0,00
3 |Ciesle gr.II r-g 1,192 0,00 0,00
4 |Montazysci gr.Il r-g 7,528 0,00 0,00
5 |Montazysci gr.I1I r-g | 23,335 0,00 0,00
6 | Murarze gr.Il r-g 3,205 0,00 0,00
7 |Robotnicy kpl 1 0,00 0,00
8 |Robotnicy r-g 5,53 0,00 0,00
9 |Robotnicy gr.I r-g | 20,748 0,00 0,00
10 Robotnicy gr.Il r-g | 22,829 0,00 0,00
11 Stolarze gr.Il r-g 0,463 0,00 0,00

Razem 108,265 0,00
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Zestawienie sprzetu
STADION MIEJSKI im.SEBASTIANA KARPINIUKA W KOLOBRZEGU
Lp |Nazwa Jm | Ilos¢ Cena | Wartoé¢
1 |Pita do cigcia phytek m-g 0,725 0,00 0,00
2 |Samochdd do 5t m-g 2 0,00 0,00
3 |Samochod samowytadowczy St m-g 0,115 0,00 0,00
4 |Samochdd samowytadowczy 5St-kontener m-g 0,42 0,00 0,00
5 Srodek transportowy m-g 0,36 0,00 0,00
6 |Ubijak spalinowy m-g 1,537 0,00 0,00
7 |Walec wibracyjny samojezdny 2,5t m-g 1,479 0,00 0,00
8 |Wyciag m-g 0,394 0,00 0,00
9 |Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 0,295 0,00 0,00
Razem 7,325 0,00
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Zestawienie materialéw
STADION MIEJSKI im.SEBASTIANA KARPINIUKA W KOLOBRZEGU

Lp |Nazwa Jm | Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Beton zwykly m3 3,532 0,00 0,00
2 |Cegtla budowlana petna 25x12x6,5cm szt 16 0,00 0,00
3 |Cement portlandzki 35 kg 6,63 0,00 0,00
4 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,87 0,00 0,00
5 |Drzwi wejsciowe 1580%2300 PCV szt 1 0,00 0,00
6 |Filc bitumizowany z welny mineralnej Smm m2 0,909 0,00 0,00
7 |Gips budowlany szpachlowy kg | 12,084 0,00 0,00
8 |Kotki rozporowe plastykowe szt 7,421 0,00 0,00
9 |Kostka betonowa Polbruk z odzysku (15% nowa) m2 4,35 0,00 0,00
10 Krawedziaki iglaste kI.IT m3 0,015 0,00 0,00
11 Ksztaltowniki profilowane C-100x0,60 18,456 0,00 0,00
12 Ksztaltowniki profilowane U-100x0,6 m 3,76 0,00 0,00
13 Ksztaltowniki walcowane - dwuteowniki-nadproze kg 36,66 0,00 0,00
14 Naswietle 2650%640 szt 1 0,00 0,00
15 |OScieznica szt 1 0,00 0,00
16 |Piasck m3 7,366 0,00 0,00
17 |Piasek do zapraw m3 0,024 0,00 0,00
18  Plyty gipsowo-wioknowe Fermacell 10mm m2 | 40,622 0,00 0,00
19 Plyty gipsowo-wioknowe Fermacell 12,5mm m2 | 20,311 0,00 0,00
20 |Plyty z welny mineralnej 40mm m2 10,253 0,00 0,00
21 |Profil m 2,65 0,00 0,00
22 |Profil PCV m 1,58 0,00 0,00
23 |Siatka Rabitza m2 0,375 0,00 0,00
24 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wejsciowe m2 1,85 0,00 0,00
25 |Tasma papierowa perforowana szerokosci 50mm grubosei 0,2mm m 59,076 0,00 0,00
26 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 1,78 0,00 0,00
27 |Wkrety ocynkowane Fermacell 3,9x30 szt | 213,854 0,00 0,00
28 | Wkrety ocynkowane Fermacell 3,9x45 szt | 720,169 0,00 0,00
29 'Woda m3 2,848 0,00 0,00
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