CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na  wykonaniu szeregu prac niezbędnych do uzyskania pełnej sprawności układu technologii uzdatniania wody basenowej i szczelności niecki basenu rekreacyjnego.


Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej objętych przedmiotem zamówienia urządzeń układu uzdatniania wody basenowej, jak i niecki basenu rekreacyjnego, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

II   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

A. W ramach remontu niecki basenu rekreacyjnego:

1. Wymiana okładziny dna basenu (folia PVC) – demontaż folii znajdującej się dotychczas w basenie oraz wykonanie nowej okładziny dna – około 100 m2 

2. Wymiana dysz napływowych w dnie basenu – demontaż dysz istniejących oraz montaż nowych dysz napływowych wykonanych z brązu lub stali 316L (A4) przystosowanych do basenów z okładziną z folii PVC. -   36 sztuk 

3. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych ścian konstrukcyjnych niecki basenu rekreacyjnego – około 100  m2 

4. Montaż  3-ch dodatkowych gniazd do mocowania lin

ad.1  Wymiana okładziny dna:

1. Odcięcie folii na połączeniu ściana-dno i usunięcie starej warstwy

2. Wymiana dysz napływowych -  36 sztuk 

3. Oczyszczenie i wyrównanie warstwy wierzchniej dna betonowego – około 100 m2 

4. Wykonanie nowego pokrycia dna basenu folią PVC zapewniając szczelność połączenia na styku ściana-dno

ad.2  Wymiana dysz napływowych

1. Wykonanie nacięć wokół dysz napływowych i usunięcie warstwy betonu (ok. 20 cm) możliwie jak najbliżej dysz –  36 dysz 

2. Usunięcie starych dysz napływowych bez uszkadzania rurociągów napływowych -  36 sztuk 

3. Wykonanie odpowiednich króćców przyłączeniowych dla nowych dysz napływowych

4. Montaż nowych dysz napływowych wykonanych ze stali nierdzewnej

5. Wypełnienie ubytków betonu wokół nowych dysz zapewniające uzyskanie równej płaszczyzny z dnem istniejącym z zapewnieniem odpowiedniej szczelności i przyczepności do elementów armatury

6. Montaż elementów wykończeniowych dysz napływowych po wykonaniu nowego pokrycia dna.

ad. 3 Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych ścian konstrukcyjnych

                basenu rekreacyjnego

                      1. Oczyszczenie mechaniczne ognisk korozji

2. Przygotowanie powierzchni do malowania

3. Malowanie farbą antykorozyjną

B. Wymiana pomp obiegowych

1. Demontaż starych pomp obiegowych  –   3 szt.

2. Dostosowanie przyłączy dla nowych pomp

3. Montaż nowych pomp obiegowych – 3 szt. o parametrach technicznych  nie gorszych niż AstralPool Colorado  kod  44711 katalogu AstraPool

C. Wymiana pomp atrakcji basenowych

1. Demontaż starych pomp obiegowych  –  4 szt. 

2. Dostosowanie przyłączy dla nowych pomp

3. Montaż nowych pomp obiegowych  o parametrach technicznych  nie gorszych niż  AstralPool Victoria Plus –  3 szt. kod  38778 katalogu AstarPool  i 1 szt. kod  38780 katalogu AstraPool

D. Wymiana złoża filtracyjnego wielowarstwowego

1. Wyjęcie starego złoża i utylizacja –  5 kpl. 

2. Wyczyszczenie i naprawa uszkodzonych „grzybków” dna dyszowego

3. Zasypanie złoża i uruchomienie filtrów

E. Wymiana uszkodzonych zaworów w galerii filtrów

1. Demontaż uszkodzonych zaworów – 15 sztuk 

2. Montaż nowych zaworów

III  Wymagania

Zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać deklaracje zgodności oraz aktualne atesty PZH. Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały posiadają stosowne aprobaty techniczne, deklaracje zgodności oraz aktualne atesty PZH. Wybrany wykonawca, przed podpisaniem umowy, dostarczy do Zamawiającego wymagane aprobaty  techniczne i deklaracje zgodności oraz aktualne atesty PZH.

IV  Prace montażowe

Prace montażowe Wykonawca zobowiązany będzie wykonać w dniach od 11.03.2013 roku do 31.03.2013 r. Do dnia 24.03.2013 r. wykonawca zapewni możliwość rozpoczęcia napełniania niecki basenu rekreacyjnego .

V  Gwarancja

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace i zainstalowane urządzenia nie krótszej niż 24 – miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.
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