Szafa teleinformatyczna PD1 15U 740/550/600
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Przetqcznica swiattowodowa 12xSC/PC SM Duplex
Wieszak 1U UWAGA:
1. Szafe teleinformatyczng PD1 wyposazy¢ w:
. - panel $wiattowodowy (zgodnie z rysunkiem),
Pétka 1U + mediakonwerter N wo__a 1U, (e Y )
- panele porzadkujgce (zgodnie z rysunkiem),
Przetqcznik sieciowy - panele rozdzielcze komputerowe (zgodnie z rysunkiem),
- maskownice/zaslepki pustych pdl,
Przetqcznik sieciowy - osprzet aktywny,
- mediakonwerter,
Wieszak 1U - 1 listwe zasilajgcg z 18 gniazdami AC montowang pionowo
na tylnej szynie szafy,
Panel 24 UO_A - UPS dla systemu CCTV,
P | 24 rt 2. Krosowanie pomiedzy panelami krosowymi a
ane pol przetacznikiem sieciowym wykona¢ kablami krosowymi
RJ-45 - RJ-45 kat 5e LSOH w kolorze
Wieszak 1U pomararczowym.
3. Przetgcznice $wiattowodowe wyposazy¢ w tgczniki duplex SC/PC.
Ptyta wypetniajqca 2U
4. Konstrukcje szaf teleinformatycznych uziemic.
Warto$¢ uziomu nie powinna przekraczaé 2Q.
UPS Przetgcznica Swiattowodowa:
Kierunek GPD pola:
1-CCTV
2- REZERWA
3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12 POLA ZASLEPIONE
USLUGI PROJEKTOWE I WYKONAWCZE PROJMARK inz. Pawet Markowski
ul. Felczaka 11/8, 74-300 Mysliborz
BRANZA TELEKOMUNIKACJA
PROJEKTOWAL mgr inz. Pawelt Markowski upr. bud. ZAP/0081/P0O0T/10
TEMAT
Projekt systemu CCTV dla hali Milenium do monitorowania imprez masowych
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