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VUR || - L _ IxUTP 1XUTP -Instalacja kamer CCTV - 1x skretka UTP kat 5e
v M IxUTPCm) 1xUTP(m) -Instalacja tacznika miedzianego - 1x skretka UTP kat 5e
<C [ (I —— ] — IxFO 1xFO -Instalacjd tacznika $wiattowodowego - 1x kabel SM 0S2 8x9/125/250um
] W 1x<FE 1xE - Instalacja zasilania dedykowanym obwodem urzedzen systemu
v_/l_ 1 T CCTV - 1x kabel OMY3x2,5mm2
) LN20x10  LN20x10 -korytko kablowe PCV instalowane nasciennie (rozmiar 20x10mm)
< w L] KIBE0x40.2 Kiedx4.2 -korytko kablowe PCV instalowane nasciennie z przegrodg (rozmiar 60x40mm)
~ BAKS BAKS - istn. korytko kablowe metalowe typu BAKS
— N n L - 00— 27 $25/¢20 -rurka peschla o $rednicy 25mm lub 20mm instalowana w przestrzeni sufitu
Lﬁ Q podwieszonego rastrowego lub petnego (przy wykorzystaniu drzwiczek rewizyjnych) oraz
1 || 10 - konstrukcji wsporczej na elewacji
D| ‘\é Punkt kamerowy - typ 1
L = & Punkt kamerowy - typ 2
_ [ WH = —
ﬁ @ Punkt kamerowy - typ 3
- [] 4 Punkt kamerowy - typ 4
@ Punkt kamerowy - typ 5
B L] @ Punkt kamerowy - typ 6
. ] D Pionowe podejscie trasy kablowej - korytko PCV 20x10 lub 60x40
M Uwaga : vU K w Punkt kamerowy nr 3
- w ciggach komunikaeyjnych kable ]
uktadac w istniejacych korytkach badz w o\ Przepust kablowy - do gory
L] niepalnych rurkach peschla ) .
l , i ! instalowanyeh w przestrzeni sufitéw oN Przepust kablowy - na dot
podwieszonych badz w korytkach PCV
i = m_wwwmmmﬂ“WHSQMOCWM_N_NQMMM rzy suficie. P01 Projektowany poéredni punkt dustrybucyjny PD1
wykonywac w rurkach niepalnych
peschla instalowanych podtynkowo lub o . L )
W przestrzeni sufitéw podwieszonych, GPD PO2 Istniejace gtéwny GPD i posredni PD2 punkty dustrybucyjne
- w korytkach BAKS kable ukladac z
I ] przewigzywaniem co 2m, SO Stanowisko dozoru
- po instalacji kabli $ciany stref
L - pozarowych zabezpieczyc wetng — GSP Granica strefy pozarowej

mineralng i masa ognioodporng zgodnie
Z rysunkiem szczegdlowym

UStUGI PROJEKTOWE I WYKONAWCZE PROJMARK inz. Pawet Markowski

T NJU ul. Felczaka 11/8, 74-300 Myslibbrz
SPOSOB WYKONANIA ZABEZPIECZENIA POMIEDZY :

BRANZA TELEKOMUNIKACJA

n PRZEJSCIAMI, ZAB. MASA OGNIOODPORNA

[ ] Z<S_N WIRHA KRB PROJEKTOWAL mgr inz. Pawet Markowski upr. bud. ZAP/0081/P00T/10

MASA CP611A

WELNA MINERALNA 100 kg/m3

TEMAT

Projekt systemu CCTV dla hali Milenium do monitorowania imprez masowych

INWESTOR

Gmina Miasto Kotobrzeg

— Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji, ul. Lopuskiego 38, Kotobrzeg

ADRES

SKALA

NR RYS

DATA OPRACOWANIA

ul. topuskiego 38 1
Kotobrzeg 1:100 ARKUSZ Czerwiec 2013
1

Rzut Parteru - instalacja CCTV
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