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LEGENDA : B
_ IxXUTP 1XUTP -Instalacja kamer CCTV - 1x skretka UTP kat 5e
M IxUTP(m) 1xUTP(m) -Instalacja tacznika miedzianego - 1x skretka UTP kat 5e
IxFO 1xFO -Instalacja tacznika $wiattowodowego - 1x kabel SM 0S2 8x9/125/250um
1xE 1xE - Instalacja zasilania dedykowanym obwodem urzedzen
systemu CCTV - 1x kabel OMY3x2,5mm2
_ o _ — — C
LN20x10  LN20x10 -korytko kablowe PCV instalowane nasciennie (rozmiar 20x10mm)
KIBE0x40.2 KI60x4.2 -korytko kablowe PCV instalowane nasciennie z przegroda (rozmiar
60x40mm)
BAKS BAKS - istn. korytko kablowe metalowe typu BAKS [—— —
¢20- 925 925/20 -rurka peschla o Srednicy 25mm lub 20mm instalowana w przestrzeni
sufitu podwieszonego rastrowego lub petnego (przy wykorzystaniu drzwiczek
rewizyjnych) oraz konstrukcji wsporczej na elewacji
% Punkt kamerowy - typ 1 H
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Punkt kamerowy - typ 5 N
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% Punkt kamerowy - typ 6 ~
D Pionowe podejscie trasy kablowej - korytko PCV 20x10 lub 60x40
P K 3 Punkt kamerowy nr 3
/ Przepust kablowy - do gory
d/ Przepust kablowy - na dot
PO1 Projektowany poéredni punkt dustrybucyjny PD1
.
GPD PD2 Istniejace gtéwny GPD i posredni PD2 punkty dustrybucyjne NA PIETR0O
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l - w ciggach komunikacyjnych kable
uktadac w istniejacych korytkach badz w
niepalnych rurkach peschla
instalowanych w przestrzeni sufitéw
podwieszonych badz w korytkach PCV
przytwierdzonych do Sciany przy suficie.
- podejscia kabli do urzadzen
wykonywac w rurkach niepalnych
peschla instalowanych podtynkowo lub
w przestrzeni sufitow podwieszonych,
- w korytkach BAKS kable ukladac z
P K 7 przewigzywaniem co 2m,
bExUTF - po instalacji kabli $ciany stref
3 % (I)E 5 pozarowych zabezpieczyc wetng
% mineralng i masg ognioodporng zgodnie
Ix (I)E 0 z rysunkiem szczegdlowym
1 X U T P SPOSOB WYKONANIA ZABEZPIECZENIA POMIEDZY
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TEMAT
Projekt systemu CCTV dla hali Milenium do monitorowania imprez masowych
INWESTOR
/ Gmina Miasto Kotobrzeg - Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji, ul. Lopuskiego 38, Kotobrzeg
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TRESC RYSUNKU Rzut Parteru - instalacja CCTV




