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Specyfikacja techniczna rozbudowy systemu monitoringu

Spis tresci:

1 INFORMACGIE WSTEPNE .......oooittttiiiieeeiiiiiititreeetessssiiitsbesesssssssssassbssesssssessissstsrssesssessssisssssressesees 4
1.1 Przedmiot OPraCOWANIA. .......ccueiuiereieesteeieseesteeseeeseestaetesseesseesseaseessaesseassesseesreeseessaessaensens 4
1.2 OgOINE WYMAZANIA ..uvvviiiiie ittt stie ettt e sab et e s sbb e e bt e e e nbb e e e bb e e e nbn e e e e 4
1.3  Zgodnos¢ prac z niniejszym STWIOR ... 5

A O 4 31 o 0) J (10 ), 7 NP OO PR 6
2.1  DoStarczenie i INSLAlACIA .......ccveiieiieiiiie ettt re e e e re s 6
2.2  Dokumentacja POWYKONAWCZA ........ccueevveiieeiieiiesieesieeeesteesiesseessaessesssesseessesseesseessessaesseensens 6

3  CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW SYSTEMU ......occviitiiiiiieiiaiiseesieeniesnesieessesseesseessesssessesses 7
3.1  Zalozenia do ProjeKtOWANIA .......uiiiiiiiiiii ittt 7
3.2  Zal0zenia teCRNICZNG.........cocciiiii i s e e e 7
3.3 Wymagania iNStAIACYJNE ........ccuviieieeie ettt te e re e te e 9
3.4 Elementy SIeCi StTUKIUIAINE]..........coiveiiiiieiieie ettt 9
3.5 PUNKLY AYStIYDUCYJNE.....cciieieie et ra e 11
3.6 Specyfikacja przetacznika Typ 1 ..o 11
3.7 Specyfikacja przetgCznika..........ocoooiiiiiiiiii s 13
3.8  Kamery IP — parametry teCANICZNE .........ocveieeii e 14

3.8.1 Kamera MegapiXelowa TYP 1 (2 MPIX) c.ecoveieiieiieieiie e se e 14
3.8.2  Kamera MegapiXelowa TYP 2 (5 MPIX) c.ecoieieiieiicie e 15
3.8.3  Kamera Megapixelowa Typ 3 (5 MPiX Z ZOOM) .....ccviieiieiiiiieieeie e se e sre e 15
3.8.4  Kamera Megapixelowa Typ 4 (5 MPiX 360) .......ccceeveriieiieiiiieieeie e sre e 16
3.8.5  Punkt kamery szybkoobrotowej Typ 5 PTZ FUll HD..........ccooviiieiiiceeceeee 17
3.8.6  Kamera Megapixelowa Typ 6 (1 Mpix z mikrofonem) ..........ccccccevviveiveviicieenns 18
K IL e S 1= a1 (LY T RSSO 19
3.9.1  SPECYTIKACIA SEMWEIA ......cveeviciie ettt ettt ta et be b e s e e steere e e nreenee s 19
3.9.2  SPeCYTIKACIA UPS . ...t 20
3.9.3  Specyfikacja MediaKONWEITEIA..........ccciieiiieieiiece e 21
3.10 Podglad w Centrum MONITOTINZU ....covviiiiiiiiiiiiiiiieiee e 21
3.10.1 Komputer do podgladu.......cccoooviiiiiiiiiiii 21
3.10.2  Specyflkacja MONITOTOW .....ccuviviiiiiiiiiiiie it 22
3.10.3  SPeCYTIKACIA UPS ...ttt 24
3.10.4  JOYSHICK ..ttt ettt ettt et et e et e e b et e e e e nreere e e e nreenre s 24
3.10.5 DruKarka KOIOTOWA ..........ccuiiuiiiiiiieiieieiesie sttt st 25
3.11  Wymagania FUNKCJONAINE SYSIEMU ........c.ccveiiieiiiiciiee e 26
3.12 Charakterystyka funkcjonalno-uzytkowa SYStemU ..........cccocveruereeieeneniie e 27
3.12.1 System zarzadzania ObTrazZem ..........ccoecviiiiriiiiiiiieiic e 27
3.12.2  KIaWIAtUIa SYSTEIMOWAL. ... .eevieiiieeiiie it estiesie e teeete et e st e et e te et e s e et e e aeesraeanbeenreas 34

4 WYMAGANE UPRAWNIENIA I DOKUMENTY L..oiiiiiiiiiiiiiaieesieeaiiesieeateesinessessieesneesseessesseneenns 35
4.1  Uprawnienia niezb¢dne do wykonania ZamOwienia............ceevvrvriieiiniinienieeseeseenens 35
4.2  Dokumenty niezb¢dne do wykonania ZamOwienia..........c.cccvevirviiieiinininieniseseesesnns 36




Specyfikacja techniczna rozbudowy systemu monitoringu

O GWARANCUIA ..ttt 37
51 Wymagania gwarancyjne i WYtyCZne SEIWISOWE ..........cceruerverrerieniesesneeeseenseneessessessesns 37
6 PROBY IPOMIARY .....ooiiiiiiiiiitiaieiateaateeateeaiteateessseaasesasseabeessseesbesaabeeabeeasbeeabeeambeesbeeanseesaneanns 38
7 WYTYCZNE DLA UZYTKOWNIKA ......ocviiiiiiiiiaiiinirianree s astes e ssee e s s snes e snessneesnes s 39
8  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.......ccccvveiirreeiiieeeiiieeennns 40
8.1  ZaKIES RODOL......iiiiiiiiiiic ettt nrre e 40
8.2  Istniejgce obiekty BUdOWIANE. ........cocivviiiiiiiic 40
8.3  Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
ZATOWIA TUOZI ...t ne bbb 40
8.4  Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych .............. 40

8.5  Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOInie NiEbeZPIECZNYCH........iiiiiiiiiiici 41
8.6  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych ..........cooiiiiiiiiii 41




Specyfikacja techniczna rozbudowy systemu monitoringu

1 Informacje wstepne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis zatozen funkcjonalnych przebudowy istnicjgcego i
systemu monitoringu, tras kablowych, przebudowa instalacji zasilania. Zadaniem systemu jest
rejestracja i wySwietlanie obrazow z kamer rozmieszczonych na terenie obiektu w celu zwiekszenia
bezpieczenstwa, skutecznosci wykrywania negatywnych zjawisk, jak 1 do zastosowan
dowodowych. System monitoringu bedzie wyposazony w zaawansowane oprogramowanie
rozpoznajace rozne zjawiska na podstawie elektronicznej analizy obrazu w przysztosci w system
rozpoznawania tablic rejestracyjnych ANPR oraz systemy wspomagajace i automatyzujace prace
0s0b w Centrum Monitoringu z wykorzystaniem inteligentnych modutow analizy obrazu. System
bedzie miat mozliwo$¢ podtaczenia do systemoéw automatyki bram i szlabanow wjazdowych w celu
tworzenia zestawien pojazdow wijezdzajacych i wyjezdzajacych z obiektu z rozpoznanymi
numerami tablic rejestracyjnych w postaci edytowalnych baz danych tekstowych. System musi mie¢
zaimplementowang mozliwo$¢ tworzenia baz danych pojazdow ktore beda automatycznie
wpuszczane na obiekt oraz pojazdéw ktérych przyjazd bedzie generowal alarm na stanowisku
operatora systemu.

System bedzie wyposazony w nowoczesne cyfrowe kamery IP o rozdzielczosciach
megapixelowych. Ze wzgledu na rézng specyfike lokalizacji kamer, musza one posiadaé
przetworniki o bardzo wysokiej czulo$ci do pracy w stabym oswietleniu.

Caly system musi pozwala¢ na udostgpnienie podgladu co najmniej 20 uzytkownikom
jednoczesnie poprzez podlaczone dodatkowe centra monitoringu, na dowolnym komputerze
podtaczonym do sieci lokalnej lub przez Internet w petnej funkcjonalnosci (system musi by¢ od
razu wyposazony w odpowiednie licencje).

1.2 Ogo6lne wymagania

Przedmiotem dokumentacji sa wytyczne dostarczenia w pelni funkcjonalnego systemu
spelniajace minimalne zatoZenia okre$lone w niniejszej dokumentacji. Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ najnowocze$niejsze rozwigzanie z zastosowaniem fabrycznie nowych urzadzen i
podzespotow wyprodukowanych w ciggu ostatnich 6 miesigcy liczac od dnia ich instalacji.
Wszystkie zastosowane elementy musza posiadac niezbedne certyfikaty, dokumenty dopuszczajace
do sprzedazy i montazu na terenie Polski oraz wazne deklaracje CE producentow. Kazdy producent
dostarczonego elementu i1 urzadzenia musi posiada¢ autoryzowany punkt serwisowy na terenie
Polski lub Europy.

Zbudowany system musi by¢ w peini funkcjonalny, natomiast wszystkie uzyte do jego
budowy materiaty musza by¢ zgodne z ponizszg dokumentacja, specyfikacjami technicznymi i
zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora.
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1.3 Zgodnos¢ prac z niniejszym STWiOR

Podstawa do sporzadzenia wyceny jest niniejsza dokumentacja, specyfikacje techniczne oraz
przedmiary robot. Wymagania wyszczegolnione w przynajmniej jednych z dokumentow sg
obowigzujace dla Wykonawcy w taki sposéb jakby byty zawarte w catej dokumentac;ji.

W przypadku wystapienia rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub
przeoczen w dokumentacji. O ich zaistnieniu zobowigzany jest natychmiast powiadomic
Zamawiajacego i inspektora nadzoru w celu dokonania odpowiednich poprawek.
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2 Czes¢ opisowa

2.1 Dostarczenie i instalacja

Zakres rzeczowy 1 wykonawczy okresla niniejsza Specyfikacja Techniczna oraz

przygotowany przez Wykonawce projekt budowlano-wykonawczy systemu monitoringu. Na tej
podstawie Wykonawca dostarczy niezbgdne urzadzenia, materiaty i oprogramowanie wraz z ich

montazem, instalacjg i konfiguracjg. Nastepnie uruchomi w petni sprawny caty system i wykona

proby dziatania. W zakres prac wchodzi rowniez przeszkolenie z obstugi systemu pracownikow

Zamawiajacego, przeszkolenie w pelnym zakresie funkcjonalnym systemu 2 administratorow

Zamawiajacego oraz dostarczenie instrukcji obstugi. Wykonawca zintegruje system z istniejgca

siecig LAN w MOSIR w Kotobrzegu zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.

2.2 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca musi dostarczy¢ dla catego systemu i poszczeg6lnych urzadzen:

dokumentacje powykonawcza wraz ze wszystkimi hastami uzytkownikow i
administratorow,

instrukcje obstugi,

dokumentacj¢ Techniczno-Ruchowa DTR,

Ksigzke Serwisowa,

potwierdzenia i wszystkie dokumenty rejestracji i zgloszen sieci do UKE w imieniu
Zamawiajacego.

Dokumentacje¢ nalezy w postaci:

wydrukowanej z opisem na stronie tytutowej - 4 komplety,
na CD/DVD zawierajacym dokumenty opisowe w formacie .doc 1 .pdf, rysunki w formacie
.dwg i .pdf - 2 szt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletno$¢ przekazanej dokumentacji oraz za zgodno$¢ i
aktualnos$¢ wersji elektronicznej i papierowej.
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3 Charakterystyka elementow systemu

System monitoringu nalezy zbudowa¢ na bazie kamer IP o roéznych rozdzielczosciach,
zgodnie ze specyfikacjami. Wszystkie punkty kamerowe i urzadzenia radiowe musza mieé
zapewnione state zasilanie 230V z podtrzymaniem awaryjnym na minimum 20 minut. Wszystkie
urzadzenia nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia przeciwprzepigciowe instalowane przy gniazdach
sygnatowych. Centrum Monitoringu bgdzie zlokalizowane przy wejsciu gtownym do kompleksu
MOSIiIR. Serwer rejestrujacy bedzie umieszczony w dedykowanej szafie serwerowej w
pomieszczeniu serwerowni. System musi pozwala¢ na rozbudowe¢ do co najmniej 128 kamer IP i
innych urzadzen wykonawczych.

Centrum monitoringu musi zosta¢ polaczone z serwerem dedykowang linig swiattowodowa
wysokiej wydajnosci 10 GB.

3.1 Zalozenia do projektowania

W zwiazku ze znowelizowaniem przez Ustawodawce wymagan dotyczacych ochrony imprez
masowych zgodnie z Ustawg z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 62, poz. 504, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1021, z 2011 r. Nr 217, poz.
1280) oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 stycznia
2011r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, konieczne jest zastosowanie
kamer cyfrowych Megapixelowych IP lub przetworniki cyfrowe do kamer analogowych. Ze
wzgledu na zaostrzenie wymagan dotyczacych identyfikacji osob uczestniczacych w imprezach
masowych konieczne jest stosowanie kamer o wigkszej niz dotychczas stosowane rozdzielczosciach
dla trybun oraz plyty boiska.

Zmiany ktore nalezy uwzgledni¢ w stosunku do aktualnie zainstalowanego systemu:
e wigksze wymagania co do jakosci rejestrowanego obrazu,

e zmiana sposobu rejestracji i archiwizacji nagran,

e zmiana wymagan obszaréw objetych ochrong wizyjna,

e zmiana wymagan dotyczacych rejestracji obrazu i dzwigku.

3.2 Zalozenia techniczne

Zgodnie z par. 4.1 Rozporzadzenia przyj¢to opisane ponizej strefy objete ochrona:

1. Kasy biletowe (1; IlI),

2. Bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejscia uczestnikow na teren imprezy masowej
(L; 1,

3. Drogi dla stuzb ratowniczych, drogi ewakuacyjna oraz ciagi komunikacyjne z wytaczeniem
klatek schodowych (1; I11),

4. Parkingi (1; 1),

Sektory dla uczestnikéw imprezy masowej (2; I, 11, 1V),

6. Plyta boiska lub scena (2; I, II, IV).

o
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Miejsca okreslone w pkt. 1-4, znajduja si¢ w polu widzenia, co najmniej jednej kamery, a
miejsca wymienione w pkt. 5 i 6, nadzorowane sg, co najmniej przez 2 kamery.

Zgodnie z par. 4.3 Rozporzadzenia miejsca wymienione w pkt. 5 i 6 (Sektory dla uczestnikéw
imprezy masowe;j i plyta boiska lub scena), musza by¢ nadzorowane przez kamery ktore zapewniaja
rejestracj¢ obrazu kategorii I, 111 V.

Zgodnie z par. 4.3 Rozporzadzenia miejsca wymienione w pkt. 1 - 4 (kasy biletowe, bramy, drogi,
ciagi komunikacyjne, parkingi), musza by¢ nadzorowane przez kamery ktére zapewniaja rejestracje
obrazu kategorii I11.

Zgodnie z par. 2 oraz par. 9 Rozporzadzenia:

Kategoria | — to rejestracja obrazu umozliwiajagca okreslenie tych cech osob lub rzeczy, ktore
pozostaja w zainteresowaniu operatora w zwiagzku z zabezpieczeniem imprezy masowej, w celu
wykorzystania do ustalenia tozsamos$ci 0s6b lub przynaleznos$ci rzeczy.

Parametry rejestrowanego podczas imprezy masowej obrazu dla przedmiotu o wysokosci 50 cm
wynosza, co najmniej 500 pikseli.

Kategoria Il — to rejestracja obrazu umozliwiajagca dozorowanie miejsca, wskazanego przez
operatora, w celu okreslenia cech grupowych oséb lub rzeczy.

Parametry rejestrowanego podczas imprezy masowej obrazu dla przedmiotu o wysokosci 50 cm
wynosza, co najmniej 250 pikseli.

Kategoria Ill — to rejestracja obrazu umozliwiajagca wykrycie osob lub rzeczy, w miejscu
dozorowanym przez kamere, w celu przekazania operatorowi informacji o ujawnieniu osoby lub
rzeczy, przy czym jednoczesna rejestracja obrazu z calego miejsca dozorowanego przez kamery nie
jest wymagana.

Parametry rejestrowanego podczas imprezy masowej obrazu dla przedmiotu o wysoko$ci 50 cm
wynoszg, co najmniej 50 pikseli.

Kategoria IV — to ciggla rejestracja obrazu, a w obszarach, w ktorych jest to wymagane - takze
dzwigku (trybuny oraz ptyta boiska lub scena), pozwalajaca operatorowi wykry¢ wystepujace
zagrozenie w miejscu dozorowanym przez kamere, w celu przekazania informacji o stanie
bezpieczenstwa.

Parametry rejestrowanego podczas imprezy masowej obrazu dla przedmiotu o wysokosci 50 cm
wynoszg, co najmniej 12 pikseli.

Zgodnie z § 5.1 Rozporzadzenia, przyjeto do rejestracji kolorowego obrazu 1 dzwigku system
cyfrowy.

System musi umozliwia¢ wydrukowanie zarejestrowanego obrazu w wielko$ci nie mniejszej niz
9x13 cm z rozdzielczo$cig nie mniejsza niz 300 dpi.
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3.3 Wymagania instalacyjne

Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami LAN min. kat 5e oraz kablem $wiattowodowym
uniwersalnym SM 9/125 OS2 12G. Zapasy kabla §wiattowodowego nalezy rozprowadzi¢ w szafach
dystrybucyjnych. Kable nalezy zakonczy¢ w szafach GPD i PPD w odpowiednich panelach
krosowych. Na okablowanie, panele, moduly gniazd nalezy udzieli¢ gwarancji systemowej
producenta 25 letniej potwierdzonej odpowiednim certyfikatem wystawionym przez producenta.

Na terenie hali sportowej, wszystkie prace montazowe nad ptyta boiska nalezy prowadzi¢ ze
szczeg6lng ostrozno$cig wylacznie z wykorzystaniem sprzetu alpinistycznego. Zabronione jest
stawianie jakichkolwiek rusztowan na ptycie boiska.

3.4 Elementy sieci strukturalnej

Instalacja okablowania strukturalnego $wiatlowodowego 1 miedzianego powinna by¢
wykonywana przez instalatora posiadajacego wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez
producenta infrastruktury ujetego w tym projekcie. Wykonawca autoryzujacy system okablowania
strukturalnego musi posiada¢ uprawnienia do objecia zainstalowanego systemu 24-letnig gwarancja
reasekurowang przez producenta okablowania obejmujaca produkt, system oraz aplikacje.

Wszystkie komponenty certyfikowanej instalacji beda wolne od wad materialowych i
wykonania, pod warunkiem ich prawidtowego montazu i eksploatacji

Kanal transmisyjny certyfikowanego systemu okablowania bedzie speiniat parametry
zgodne z kategoria, dla ktorej zostat certyfikowany (Kat.6)

Certyfikowany system okablowania bedzie wolny od wad, ktére uniemozliwig transmisje
sygnatow w oparciu o okre$lone protokoty i aplikacje (np.:100 Base-TX, ATM 155Mb/s, 1000
Base-T).

Wszystkie produkty okablowania strukturalnego powinny by¢ dostarczone przez jednego
producenta okablowania strukturalnego posiadajacego wdrozony system zapewnienia jakosci ISO
9001:2000 od co najmniej 5 lat poswiadczony odpowiednim Certyfikatem.

Funkcje instalacji sieciowej:

- Inteligentne pozyskiwanie informacji (adres MAC) umozliwia ciaggte aktualizowanie informacji w
oprogramowaniu przy minimalnym wptywie na ruch w sieci.

- Niezwykle prosta konfiguracja,

- Automatyczne wykrywanie sprzetu aktywnego i urzadzen oraz automatyczne wprowadzanie
danych do bazy,

- Identyfikacja miejsca, w ktorym urzadzenie peryferyjne fizycznie si¢ znajduje,

- Patch Panel skaner zapewnia niezwykle duzg gesto$¢ potaczen, co umozliwia maksymalne
wykorzystanie miejsca w ramie 19 calowej,

- Zapisywa¢ wszystkie informacje o zdarzeniach typu wilaczenie/wytaczenie system monitora,
wlaczenie/wyltaczenie serwera w dzienniku zmian z podaniem daty oraz godziny,

- Gestos¢ polaczen: 576 kanatow,

- Maksymalne zuzycie energii: 30 W,

- Wydzielane ciepto: 102 BTU (107,54 kJ)/h,
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- Zasilanie: (110-240VAC, 50-60Hz),

- Warunki pracy: 0 do 50°C (32 do 122°F), wilgotnos¢ wzgledna 15-90% bez kondensaciji,

- Warunki przechowywania: -10 do 60°C (14 do 140°F), wilgotno$¢ wzgledna 10-95% bez
kondensacji,

- Emisje: FCC Pa 15 Klasa B, EN55055, Klasa B,

- Bezpieczenstwo: UL 1950, IEC 60950, CSA 950,

- Zarzadzanie: HTTP, SNMP (tylko do odczytu),

- Wlasciwo$ci mechaniczne: Material: blacha stalowa, walcowana Grubo$¢: (1,52 mm) Pokrycie:
Czarny lakier proszkowy.

Panele Krosowe
Panele krosowe powinny spelnia¢ wymagania kat 5e wg. normy TIA/EIA-568B oraz klasy D wg.
ISO 11801:2002, EN 50173:2002 i PN-EN 50173:2002.

GNIAZDO:
Materiat obudowy: UL94V0
Trwato$¢: > 750 cykli
Materiat stykow: Fosforobraz
Powtoka stykow: 1.27 um ztota na 2.50 pm niklu
Sita docisku: >1004g
Sita roztaczania: min 4,95 kg

Panel powinien posiadac:

- Solidng, metalowg konstrukcj¢, wykonang z blachy o grubosci 1.5mm pokrytej lakierem
proszkowym w ciemnym kolorze (preferowany grafit),

- 24 lub 48 wysokiej jakosci gniazda RJ45 pogrupowane po 8 tworzac tzw. harmonijki. W
przypadku uszkodzenia powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ wymiany harmonijki (grupy 8 portow)
zawierajace] wadliwy port bez ingerencji w pozostate. W czesci tylnej powinny si¢ znajdowac
zlacza szczelinowe IDC stuzace do przytaczenia okablowania poziomego,

- Nad kazdym portem RJ45 powinien si¢ znajdowa¢ odpowiedni styk,

- Potke stuzaca do przylaczania terminowanych kabli za pomoca krawatek dzigki czemu nie
obcigzajg zlacz szczelinowych oraz uniemozliwiajg przypadkowe wyrwanie kabla,

- System oznaczania portdow pozwalajacy na wsunigcie papierowych oznacznikow z
nadrukowanymi numerami. Taki system zapewnia mozliwos$¢ wielokrotnych zmian opisu portow
w szybki 1 tatwy sposob,

- ZYacze szczelinowe powinno by¢ odpowiednio oznaczone, aby umozliwiato przytaczenie kabla w
sekwencji 568B oraz 568A,

Przylaczanie kabli okablowania poziomego do gniazd w panelu powinno nastepowac przy
uzyciu narzedzia uderzeniowego. Technologia ta jest preferowana z uwagi na tatwos$¢ zapewnienia
stabilnych parametrow transmisyjnych we wszystkich portach danej instalacji.

Instalacja $wiattowodowa ze wzgledu na duza odlegto$¢ pomigdzy punktami
dystrybucyjnymi a kamerami zewnetrznymi nalezy wykonaé¢ polaczenia swiattowodowe. Nalezy
zastosowac przewdd $§wiattowodowy o nie gorszych parametrach niz: 6 widknowy uniwersalny
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kabel swiattowodowy MM 50/125 OM2, LSZH, luzna tuba przeznaczony do uktadania w ziemi.
Przewod nie moze by¢ taczony na catej jego dlugosci.

Wiokna sieci kamer potaczy¢ fabrycznie wykonanym patchcordem $wiattowodowym z
odpowiednim gniazdem w switchu zapewniajac transmisj¢ z predkoscig pozwalajaca na przestanie
obrazu ze wszystkich kamer w pelnej jakoS$ci i rozdzielczo$ci jednak nie mniejszej niz 1000Mb/s.
Kable §wiattowodowe nalezy uktada¢ wewnatrz budynkoéw w korytach kablowych z zachowaniem
okreslonego przez producenta promienia gigcia.

Po zainstalowaniu okablowania i wszystkich elementéw systemu wykona¢ pomiary
reflektometryczne kazdego z wtokien swiattowodowych zgodnie z PN-EN 50346:2002 + A1:2008
czyli ISO/EIC 14763-3 — pomiary w obu kierunkach dla obu okien transmisyjnych (dtugos¢ fali
$wietlnej 850 i 1°300nm). Pomiary protokotowac a wynik dotaczy¢ do dokumentacji.

3.5 Punkty dystrybucyjne

Gltoéwny Punkt Dystrybucyjny bedzie sktadat si¢ z szafy RACK 19” o wysokosci 42U i
wymiarach 800x800 ze zdejmowanymi §ciankami bocznymi. Szafe nalezy wyposazy¢ we wszystkie
niezbedne elementy systemu CCTV — w tym panel zasilajacy.

Kazdy posredni Punkt Dystrybucyjny bedzie sktadat si¢ z szafy RACK 19 i wymiarach 800x800 ze
zdejmowanymi $ciankami bocznymi. Szaf¢ nalezy wyposazy¢ we wszystkie niezbgdne elementy
systemu CCTV.

Szafy serwerowe w serwerowni i Centrum monitoringu nalezy doposazy¢ w panele wentylacyjne z
4 wentylatorami z termostatem.

W kazdej lokalizacji wszystkie podlaczenia urzadzen aktywnych musza znajdowac si¢ w
szafie zgodnie z zalaczonymi do dokumentacji rysunkami. Wszystkie urzadzenia zasilajace, serwer,
switche i inne musza znajdowac si¢ w nowej szafie Rack 19”’.

Trasy okablowania muszg na catej dlugosci by¢ prowadzone w podtynkowo lub w przestrzeni
nad sufitem podwieszanym w rurach typu peszel, rurach, korytach kablowych. Do 1gczenia
elementéw ostonowych (rury, koryta) nalezy stosowac¢ wytacznie elementy potaczeniowe i
mocujace przewidziane przez producenta danego typu koryt kablowych. Niedopuszczalne jest
faczenie przy pomocy silikonu, docinania, naktadania elementow koryt lub rur na siebie.

W miejscach gdzie trasy kablowe bedg prowadzone w miejscach dostepnych dla osob
postronnych nalezy prowadzi¢ w rurach odpornych na akty wandalizmu.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo§¢ drzwiczek rewizyjnych.

Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe muszg by¢ zabezpieczone odpowiednimi masami
ognioodpornymi w klasie co najmniej E160.

3.6 Specyfikacja przelacznika Typ 1

Profesjonalny zarzadzalny przelacznik sieciowy duzej predkosci z mozliwoscig podiaczenia
swiatlowodu:
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Tabela 1: Przetacznik Typ 1

Przelacznik sieciowy sieci LAN

Porty

24 porty RJ-45 10/100/1000 PoE+ z automatycznym wykrywaniem
szybkosci (IEEE 802.3 typu 10BASE-T, IEEE 802.3u typu 100BASE-TX,
IEEE 802.3ab typu 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+)

Dupleks: 10BASE-T/100BASE-TX: pelny lub potowa; 1000BASE-T: tylko
petny; 2 porty RJ-45 10GbE IEEE 802.3an-2006 typu 10GBASE-T
Dupleks: tylko pelny; 1 szeregowy port konsoli RJ-45; 1 port RJ-45 do
zarzadzania pozapasmowego; 1 gniazdo do podiaczenia modutu stosowego

Zamocowanie

Montaz w 19-calowym stelazu telekomunikacyjnym (standard EIA) lub w
specjalnej szafce na sprzet (akcesoria montazowe w komplecie); montaz
wylacznie w pozycji poziome;j

Pamig¢ i procesor

Procesor: HP ProVision ASIC/ARM 350 MHz; Freescale P2020 1200 MHz,
4 GB pamigci flash, pojemnos$¢ bufora pakietow: 18 MB pamigci
dynamicznej, 2 GB SDRAM

Opoznienie Opoznienie dla 1000 Mb: < 2,8 us (64-bajtowe pakiety LIFO); Op6znienie
dla 10 Gb/s: < 1,9 ps (64-bajtowe pakiety LIFO)
Przepustowos¢ maks. 65,4 min p/s (pakiety 64-bajtowe)

Pojemnos¢ tabeli
rutingu

10000 pozycji

Funkcje zarzadzania

Listy kontroli dostepu (ACL); Secure Shell SSHv2

Pojemnos¢

8571 min p/s (pakiety 64-bajtowe)

przetaczania

Laczno$é i komunikacja

Ochrona przed atakami
typu odmowa ustugi

Ochrona CPU przed atakami typu DoS

Protokoty ogdlne

IEEE 802.1ad Q-in-Q; Agregacja taczy IEEE 802.1AX-2008; IEEE
802.1D MAC Bridges; Priorytet IEEE 802.1p; IEEE 802.1Q VLANS;
IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; Klasyfikacja sieci VLAN w
standardzie IEEE 802.1v wedtug protokotow i portow; IEEE 802.1w
Rapid Reconfiguration of Spanning Tree; IEEE 802.3ad Link Aggregation
Control Protocol (LACP); IEEE 802.3af Power over Ethernet; Kontrola
przeptywu IEEE 802.3x; RFC 768 UDP; RFC 783 Protokot TFTP (wersja
2); RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 854 TELNET;
RFC 868 Time Protocol; RFC 951 BOOTP; RFC 1058 RIPv1; RFC 1350
Protokot TFTP (wersja 2); RFC 1519 CIDR; RFC 1542 Rozszerzenia
BOOTP; RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) ;v4 RFC
2131 DHCP; RFC 2453 RIPv2; RFC 2548 (tylko MS-RAS-Vendor); RFC
3046 DHCP Relay Agent Information Option; RFC 3576 Ext to RADIUS
(tylko certyfikat autentycznosci); RFC 3768 VRRP; RFC 4675 RADIUS
VLAN i Priority; UDLD (Uni-directional Link Detection)

Zarzadzanie siecig

IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); RFC 2819 —
cztery grupy RMON: 1 (statystyki), 2 (historia), 3 (alarmy) i 9 (zdarzenia);
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RFC 3176 sFlow; ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery
(LLDP-MED); SNMPv1/v2civ3

Wymagania dotyczace zasilania i eksploatacji

Zuzycie energii

127 W (maks.), 71 W (tryb gotowosci)

Napigcie wejsciowe

100-120 / 200-240 V pradu zmiennego;

Natezenie wejsciowe

9,4/7,8 A

Czgstotliwos¢ wejsciowa

50/60 Hz

Bezpieczenstwo

EN 60950/IEC 60950; UL 60950; CAN/CSA 22.2 Nr 60950; EN 60825

Certyfikaty

FCC Klasa A; VCCI Klasa A; EN 55022/CISPR22 Klasa A

Zakres temperatur
podczas eksploatacji

0Od 0 do 55°C

Dopuszczalna wilgotnos¢
wzgledna podczas
eksploatacji

Od 15 do 95% (bez kondensacji)

Dopuszczalna wysokos¢ | do 3 km
podczas eksploatacji

(n.p.m.)

Nazwa zasilacza 1 x J9580A

Ci$nienie akustyczne

Natezenie: 39 dB, Cisnienie: 25,5 dB

Emisja ciepta

4320 min p/s

Standard wykrywania
zagrozen

EN 55024, CISPR 24; IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; 3 V/m; IEC
61000-4-4; 1 kV (linia zasilania), 0,5 kV (linia sygnatu); IEC 61000-4-5;
1kV /2KkV AC; IEC 61000-4-6; 3 V; IEC 61000-4-8; 1 A/m, 50 lub 60
Hz; IEC 61000-4-11; spadek o ponad 95% — 0,5 okresu; spadek o 30%
— 25 okresow; EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3, IEC
61000-3-3

Switch przemystowy pozwalajacy w przysziosci na podiaczenie

3.7 Specyfikacja przelacznika

minimalnych parametrach technicznych opisanych ponize;j:

Tabela 2: Specyfikacja przetacznika w Centrum Monitoringu
Kategoria Cecha Wartos¢

Montaz Szyna DIN lub na $cianie

Glowne Zlacza RJ-45 x 4; SFP Combo: 100/1000 SFP *4,

RSTP/STP (802.1w/1D)

Certyfikaty CE, FCC, Class I, Division 2, UL 508

1o Zasigg Ethernet do 100 m, Swiattowéd 110 km
Predkos¢ transmisji 10/100/1000Mbps

Zarzadzanie Metody Web, Telnet, Serial Console, SNMP

swiatlowodu o0
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Diaanostvka Port statistic, Port Mirroring, RMON, Trap,
gnosty Email Alert, Syslog
VLAN/GVRP, QoS, IGMP Snooping/Query,
Kontrola LACP, Rate Limit
Bezbieczefstwo IP/MAC and port binding, DHCP Server, IP
Zpieczenstw access list, 802.1X
Warunki pracy Temperatura pracy -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
Zasilanie Wejscie zasilania 12~ 48 VDC, 24VAC (18~30VACQC)

3.8 Kamery IP — parametry techniczne

Seria kamer IP obejmuje stalopozycyjne i szybkoobrotowe kamery sieciowe odpowiednie
do roznych zastosowan zwigzanych z nadzorem wizyjnym, w tym obserwacji budynkow
administracyjnych i przemystowych, centrow handlowych, lotnisk, dworcéw kolejowych i szkot,
hal sportowych, miejsc odbywania si¢ imprez masowych.

Zasilanie zrealizowane zostanie na zasadzie zasilania PoE. Nalezy Serwerowni¢ wyposazy¢
w odpowiednie Switche z zasilaniem PoE o odpowiedniej wydajnosci pradowe;.

Potaczenia migdzy switchami nalezy realizowac z minimalng przepustowoscia 1 GBps.

Zastosowane rozwigzania techniczne majg gwarantowaé ochrong obiektu zgodng z Ustawa
o ochronie imprez masowych oraz aktami towarzyszacymi.

3.8.1 Kamera Megapixelowa Typ 1 (2 Mpix)

Kamera fabrycznie w obudowie zewngtrznej typu ,,bullet” z fabrycznie wbudowanym
o$wietlaczem podczerwieni. Specjalny uchwyt z ukrytymi przewodami, niewidocznymi z zewnatrz.

e Typ kamery: Kamera zewnetrzna

e Rozdzielczos¢: 2 MP tryb pracy dzien/noc,

e [los¢ klatek na sekunde (fps) 20 fps przy rozdzielczosci 1280x720

e Przetwornik obrazu Progressive Scan RGB CMOS 1/3,2 ” (rzeczywisty)

e Czulos¢: (lux) Kolor: 0,15 luksa,

* Predkos¢ migawki nie wolniej niz(s)1/37 500

e Kompresja video MPEG-4, Motion JPEG

e Detekcja ruchu Tak

e Usuwanie szuméw Tak

e Przygotowana do analityki Tak

e Automatyczny balans bieli Tak

e Kompensacja $wiatta Tak

e Weiwy alarmowe Tak

e Protokoty IPv4, IPv6, TCP/IP, DNS, DDNS, PPPoE, HTTP,
HTTPS, UPnP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, RTSP/RTP/RTCP, CoS, QoS, SNMP
and 802.1X

e Oswietlacz IR Wbudowany z zasiggiem min. 25m

e Rejestracja na karcie pamigci SD 1 SDHC z mozliwoscig lokalnego nagrywania

e Audio Tak

e Jlos¢ polaczen w tym samym czasie 10
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3.8.2

Zasilanie
Pobor pradu
Montaz

Obudowa zewngtrzna z grzatka

Szczelnos¢ obudowy
Obiektyw:

PoE, Aux 24V AC

ponizej 7TW

gora i dot

TAK, zakres temp. pracy: -20° C do 45° C
IP 67

Megapikselowy 1/3"; 3,5-9mm

Kamera Megapixelowa Typ 2 (5 Mpix)

Kamera fabrycznie w obudowie zewngtrznej typu ,bullet” z fabrycznie wbudowanym

oswietlaczem podczerwieni. Specjalny uchwyt z ukrytymi przewodami, niewidocznymi z zewnatrz.

3.8.3

Typ kamery:
Rozdzielczos¢:
Ilo$¢ klatek na sekunde (fps)

Czutos¢: (lux)

Matryca

Obiektyw

Kompresja video

Detekcja ruchu

Usuwanie szumow
Przygotowana do analityki
Automatyczny balans bieli
Kompensacja §wiatta

We i wy alarmowe
Wbudowany os$wietlacz IR
Wejscie mikrofonowe
Protokoty

Kamera zewngtrzna

5 MP/HDTV 1080p, tryb pracy dzien/noc

30 fps przy rozdzielczosci 1920x1080

10 fps przy 5 Mpix

Kolor: 0,02 luksa, cz-b: 0,008 luksa
Progressive Scan RGB CMOS 1/2.5”

f=4-8 (36-106 stopni)

H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG
Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak (konektory 4 i 2)

Tak

Tak

TCP/IP, UDP, ICMP, DNS, DDNS,DHCP, NTP,

SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP,Samba, PPPoE, UPnP, RTCP

Filtr podczerwieni

Rejestracja na karcie pamigci

Audio

Certyfikat wytrzymatosci obudowy

Zasilanie
Pobor pradu
Montaz
Obudowa

mechanicznie zdejmowalny dla funkcji dzien - noc
SD 1 SDHC z mozliwoscig lokalnego nagrywania
Tak

Tak

PoE

ponizej 10W

gora i dot, regulacja 350 x 70 stopni

zakres temp. pracy: -25° C do 45° C

Kamera Megapixelowa Typ 3 (5 Mpix z zoom)

Kamera fabrycznie w obudowie wandaloodpornej typu ,,dome” z fabrycznie wbudowanym
o$wietlaczem podczerwieni. Specjalny uchwyt z ukrytymi przewodami, niewidocznymi z zewnatrz.

Typ kamery:
Rozdzielczos¢:

Kamera zewng¢trzna
5M, Vari-focal, Smart Focus
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3.8.4

Tryb pracy:

Ilo$¢ klatek na sekunde (fps)

Czutosé: (1ux)

Matryca

Kompresja video

JPEG

Detekcja ruchu

Usuwanie szumow
Przygotowana do analityki
Automatyczny balans bieli
Kompensacja $§wiatla

We i wy alarmowe
Protokoty

TCP/IP, UDP, ICMP, DNS, DDNS,
Samba, PPPoE, UPnP, RTCP

Filtr podczerwieni

Rejestracja na karcie pamigci

Audio
Zasilanie
Pobor pradu
Montaz
Obudowa

dzien/noc z wbudowanym o$wietlaczem IR

30 fps przy rozdzielczosci 1920x1080

10 fps przy 5 Mpix

Kolor: 2 luks, cz-b: 0,08 luksa

Progressive Scan RGB CMOS 1/2.5”

H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), MPEG4, Motion

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

DHCP, NTP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP,

mechanicznie zdejmowalny dla funkcji dzien - noc
SD 1 SDHC z mozliwoscia lokalnego nagrywania
Tak

PoE, Aux 12VDC

ponizej 15W

gora i dol, regulacja 350 x 70 stopni

zakres temp. pracy: -30° C do 45° C

Kamera Megapixelowa Typ 4 (5 Mpix 360)

Kamera fabrycznie w obudowie typu ,,dome”. Specjalny uchwyt z ukrytymi przewodami,

niewidocznymi z zewnatrz.

Typ kamery:
Rozdzielczos¢:
Tryb pracy:

[los¢ klatek na sekunde (fps)

czutos¢: (lux)

Matryca

Kompresja video

Motion JPEG

Detekcja ruchu

Usuwanie szumow
Przygotowana do analityki
Automatyczny balans bieli
Kompensacja $wiatta
Protokoty

Kamera zewng¢trzna

5 MP, 360°/180°, vandal and dust resistant

dzien/noc

30 fps przy rozdzielczosci 1920x1080

10 fps przy 5 Mpix

Kolor: 2 luks, cz-b: 0,08 luksa

Progressive Scan RGB CMOS 1/2.5”

H.264 Main Profile (MPEG-4 Part 10/AVC), MPEG4,

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
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3.85

TCP/IP, UDP, ICMP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP,
Samba, PPPoE, UPnP, RTCP

Filtr podczerwieni mechanicznie zdejmowalny dla funkcji dzien - noc
Rejestracja na karcie pamigci SD i SDHC z mozliwoscia lokalnego nagrywania
Audio Tak

Zasilanie PoE, Aux 12VDC

Pobor pradu ponizej 15W

Montaz gora i dol, regulacja 350 x 70 stopni

Obudowa zakres temp. pracy: -30° C do 45° C

Punkt kamery szybkoobrotowej Typ 5 PTZ Full HD

Kamera fabrycznie w obudowie zewngetrznej. Specjalny uchwyt z ukrytymi przewodami,

niewidocznymi z zewnatrz.

Przetwornik obrazu: CMOS
Rozdzielczo$¢ pracy:
H.264: do 30/25 Kl./s (60/50 Hz) przy HDTV 1080p
H.264: do 60/50 kl./s (60/50 Hz) przy HDTV 720p
JPEG: do 25 Kl./s (60/50 Hz) przy HDTV 1080p
JPEG: do 50 Kl./s (60/50 Hz) przy HDTV 720p
Obiektyw f=4,7-94 mm, F1,6-3,5,
autofokus, automatyczny tryb dzien/noc,
kat widzenia w poziomie 54,1-2,9° w rozdzielczosci HDTV 1080p;
Minimalne o$wietlenie
Kolor: 0,8 luksa przy 30 IRE F1.6 (0,02 lux przy x40)
Cz-b: 0,04 luksa przy 30 IRE F1.6 (0,001luxprzy x40)

Czas otwarcia migawki 1/4 s do 1/10 000 s
Obroét/pochylenie/zblizenie Funkcja ,,E-flip”, 100 gotowych ustawien
Zoom optyczny 20 krotny

Obrot: 360° bez ograniczen, 0.1/sek

Pochylenie: 180°, 0.1 /sek

Funkcje obrotu/pochylenia/zblizenia:
Rejestracja trasy, trasa straznika, kolejka sterowania, ekranowy wskaznik kierunku
Kompresja video MJPEG, H.264
Strumieniowe przesytanie wideo

Wiele oddzielnie konfigurowalnych strumieni w formatach H.264 i Motion JPEG
Sterowanie liczbg klatek na sekunde i zajmowanym pasmem H.264
Ustawienia obrazu
Wide Dynamic Range (WDR), reczna regulacja czasu otwarcia migawki, kompresja,
kolor, jasnos¢, ostrosc,
balans bieli, kompensacja o$wietlenia tylnego, doktadna regulacja dzialania w warunkach
stabego o$wietlenia, obrot, naktadanie tekstu, maska prywatnosci.
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3.8.6

Strumieniowe przesytanie audio Dwukierunkowe

Kompresja dzwigku AAC, G.711 PCM 8 kHz

Mozliwo$¢ konfigurowania szybkosci transmisji

Zasilanie przez sie¢ Ethernet (High PoE), maks. 60 W

Ztacza RJ-45 for 10BASE-T/100BASE-TX PoE

Multi-connector dla zasilania AC , 4 we/ wy alarmowe konfigurowalne, we mikrofonowe,
wy audio

Lokalna pami¢¢ masowa Gniazdo kart pamigci SD/SDHC

Obudowa IP66

Kamera Megapixelowa Typ 6 (1 Mpix z mikrofonem)

Kamera fabrycznie w obudowie zewngtrznej typu ,,dome”. Specjalny uchwyt z ukrytymi

przewodami, niewidocznymi z zewnatrz.

Typ kamery: Kamera wewngtrzna

Rozdzielczosé: 1 MP,

Ilos¢ klatek na sekundg (fps) 30 fps przy rozdzielczosci 1280x800

Przetwornik obrazu Progressive Scan RGB CMOS 1/4” (rzeczywisty)
Czutos¢: (lux) Kolor: 0,5 luksa,

Predkos$¢ migawki nie wolniej niz(s)1/31 500

Kompresja video MPEG-4, Motion JPEG, H.264

Detekcja ruchu Tak

Usuwanie szumow Tak

Przygotowana do analityki Tak

Automatyczny balans bieli Tak

Kompensacja §wiatta Tak

We i wy alarmowe Tak

Protokoty IPv4, IPv6, TCP/IP, DNS, DDNS, PPPoE, HTTP,

HTTPS, UPnP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, RTSP/RTP/RTCP, CoS, QoS, SNMP
and 802.1X

Rejestracja na karcie pamigci SD i SDHC z mozliwoscia lokalnego nagrywania
Audio Tak

Ilo$¢ potaczen w tym samym czasie 2

Zasilanie PoE, Aux 24V AC

Pobor pradu ponizej 4W

Montaz gobra 1 dot

Obudowa zewngtrzna z grzatka TAK, zakres temp. pracy: -0° C do 45° C
Obiektyw Megapikselowy 1/3"; 3-6mm

Mikrofon musi zapewniaé rejestracje sygnatu akustycznego w

pasmie czestotliwosci 300Hz do 4 kHz, przy minimalnej dynamice 50 dB.
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3.9 Serwerownia

3.9.1 Specyfikacja serwera

Wydajny serwer przystosowany do pracy ciagtej 24h na dobe pozwalajgcy na obstuge do 64

kamer IP do 10 megapixeli z predkoscia rejestracji 15 klatek/s w pelnej rozdzielczo$ci i jakosci.
Jednostka serwerowa wyposazona w dyski i zaawansowany kontroler RAID. Ilos¢ dyskow

pozwalajgca na zapisanie 60 dni nagran ze wszystkich kamer (obraz o parametrach takich jak

powyzej). Ponizsza tabela prezentuje minimalne parametru serwera, jednak jego wydajnos$¢ nalezy

dobra¢ odpowiednio do wymagan dostarczonego oprogramowania i spelnienia powyzszego
warunku.

Jednostkg centralng nowobudowanego systemu ma by¢ nowy serwer umieszczony w

istniejgcej serwerowni w szafie rack o minimalnych parametrach technicznych opisanych ponize;j:

obudowa Rack 19°° serwerowa;

procesor minimum 4 rdzeniowy;

4 GB RAM,;

sprzgtowy kontroler RAID obstugujacy min. poziom 5 z podtrzymaniem bateryjnym lub
pamigcig nieulotna,

dostepna przestrzen dyskowa netto minimum 27 TB (nalezy zapewni¢ archiwum minimum 60
dni przy pelnej rozdzielczosci kamer z minimalng kompresja obrazu zgodnie z wymogami
Ustawy o Ochronie Imprez Masowych); w pozostatym okresie zapis bedzie odbywat si¢ z
predkos$cia co najmniej 3 klatek na sekunde przy pelnej rozdzielczosci kamer;

mozliwo$¢ montazu do 14-1u dyskow wewnetrznych;

system operacyjny 64 bitowy umozliwiajacy zarzadzanie z poziomu domeny oraz z
wbudowang funkcja zdalnego pulpitu z dostepem dla wielu uzytkownikow niezaleznie
dozywotnia;

2 karty sieciowe;

automatyczne wiaczanie serwera po awarii zasilania do ostatniego stanu;

Tabela 3: Specyfikacja serwera

Osiagajacy wyniki w testach Passmark CPU wigcej niz 9 000

Procesor punkt6w

Wydajna ptyta gtdwna pozwalajaca na rozbudowe do co
najmniej 8 GB RAM DDR 3

Pojemno$¢ pamieci DRAM 8 GB (16000 MHz)

Plyta gléwna - chipset

Karta graficzna 1024MB, pasywne chtodzenie

2 x 256 MB SSD serwerowy potaczone w RAID 1
10x3TB SATA/600 profesjonalny przystosowane do pracy

Dysk twardy ciagtej, 7 2000br/min., MTBF >1 000 000 godzin pofaczone
wRAID 5
Naped optyczny DVD+/-RW

Wewnetrzny kontroler zaawansowany sprzgtowy RAID
(0,1,5,6,10,50,60), PCI Expressx8, 16 ztacz na dyski
SAS/SATA, liczba obstugiwanych urzadzen 120, modut
bateryjny, pami¢¢ 512MB, modut procesora 1068 z
podtrzymaniem bateryjnym pamigci lub 512MB pamigci
casche flash.

Kontroler RAID
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Zewnetrzne porty we-wy

8x USB

RJ45 x 2, 1GB

1x VGA

System Operacyjny i
oprogramowanie

- 64-bit serwerowy system operacyjny w jezyku polskim (5
licencji do prac terminalowych i 20 licencji dostgpowych)
- oprogramowanie do systemu monitoringu zgodnie ze
specyfikacja

Serwer musi posiada¢ certyfikaty zgodnosci dla systemow:
- Microsoft Windows Server,

- Microsoft Windows Server Hyper-V,

- Red Hat Enterprise Linux ,

- VMware.

Nalezy dostarczy¢ ptyty z wersjami instalacyjnymi
sterownikow, systemu operacyjnego i zainstalowanego
oprogramowania

RACK 19 cali, z mozliwoscia montazu co najmniej 16

Obudowa dyskow twardych 3,5 cala w zaoferowanej konfiguracji
sprzgtowe;.

Zasilanie/Chlodzenie Min. 2 zasilacze typu Hot-Plug, kazdy o mocy nie mniejszej
niz 750W.
Sruby do montazu w szafie RACK

Akcesoria

Klawiatura, mysz i okablowanie
Gwarancja: 3YNBD przez serwis producenta

3.9.2 Specyfikacja UPS

UPS montowany w szafie RACK 19 cali 3000VA + 4 x Battery Unit o minimalnych parametrach
technicznych opisanych ponizej, zapewniajacy podtrzymanie zasilania Systemu przez co najmniej

2 godziny:
Tabela 4: Specyfikacja UPS w serwerowni
Typ Montowany w szafie RACK 19 cali
Wyjscie
Moc wyjs$ciowa min. 3000 VA
Napiecie wyjsciowe 230V
e o -G
Typ przebiegu Sinusoida
Gniazda wyjsciowe min. (6) IEC 320 C13 0
min. (1) IEC Jumpers
Na wej$ciu
Nominalne napigcie wejsciowe 230V
Czestotliwos¢ na wejsciu 50/60 Hz +/- 3% ( autodetekcja )
Typ gniazda wejsciowego IEC-320 C14
Dtugos$¢ przewodu zasilania 1.8 metry
Zakres napiecia wejSciowego
w trybie podstawowym 160 - 285V
Akumulatory i czas podtrzymania
Typ akumulatora Bezobstugowe baterie otfowiowo-kwasowe
;Flzflﬁ);m};t%zrzs pelnego tadowania 3 godziny
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Zabezpieczenie nadpradowe DC

60A

Komunikacja i zarzadzanie

Port komunikacyjny

Gniazdo typu SmartSlot,USB

Oczekiwana funkcjonalnos¢

akumulatorow

Wiytaczenie serwera w przypadku niskiego stanu
akumulatoréw, uruchomienie serwera po powrocie
napigcia w przypadku catkowitego roztadowania

3.9.3 Specyfikacja mediakonwertera

Mediakowerter przemystowy pozwalajacy w przysztosci na podigczenie S$wiattowodu o0

minimalnych parametrach technicznych opisanych ponize;j:

Tabela 5: Specyfikacja mediakonwertera

e konwerter skretka - $wiattowod (10/100/1000BaseT(X) - 1000BaseSX/LX/LHX/ZX)

o zaimplementowany mechanizm Link Fault Pass-Through

« temperatura pracy -40°...+75° C

e przekaznik alarmowy

e wyposazony w modut do transmisji 1GB, uchwyty RACK i zasilacz

e gwarancja minimum 5 lat

3.10Podglad w Centrum Monitoringu

W pomieszczeniu ochrony nalezy zainstalowa¢ jednostke do podgladu systemu wraz z

monitorami zgodnie z ponizsza specyfikacja. Centrum Monitoringu nalezy zainstalowanym w

serwerowni serwerem nowo wybudowanym taczem $wiattowodowym o wydajnosci min. 10 GB

Ethernet.

3.10.1 Komputer do podgladu

Wydajna jednostka centralna z gwarancja na 3 lata i serwisem producenta typu ,,NBD” 0

minimalnych parametrach technicznych opisanych ponize;j:

Tabela 6: Specyfikacja komputera do podgladu

Procesor

Osiagajacy wyniki w testach Passmark CPU
wigcej niz 7100 punktow

Typ procesora

4 rdzeniowy

Plyta gléwna - chipset

Wydajna z chipsetem co najmniej H67

Pojemno$¢é pamieci DRAM

8 GB (1333 MHz)

Karta graficzna

Specjalizowana do systemow monitoringu, 4
monitorowa

Pojemnos$é¢ dysku twardego | 500 GB
Naped optyczny DVD+/-RW
Moc zasilacza 450 W
Audio
Zewnetrzne porty we-wy 1x HDMI
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RJ 45, 1GB

8x USB

Ix VGA

Oprogramowanie

Microsoft Windows 7 PL 64-bit. Nalezy
dostarczy¢ plyty z wersjami instalacyjnymi
sterownikdw, systemu operacyjnego i
zainstalowanego oprogramowania

czytnik kart 19 in 1

Akcesoria

klawiatura i mysz i okablowanie

3.10.2Specyfikacja monitorow

Stacja podgladu wyposazona w 2 sztuki monitorow montowanych na §cianie. Monitor

przystosowany do ciaglej pracy 24h na dob¢ w systemach monitoringu CCTV o nie gorszych

parametrach niz:

Tabela 7: Specyfikacja monitora w Centrum Monitoring

WYSWIETLACZ

Rodzaj panelu

S-1PS z podswietleniem CCFL

Uzyteczna powierzchnia [cale/cm] 930 x 523
Wielkosé ekranu [cale/cm] 42 /106.68
Proporcje obrazu 16:09

Jasno$¢ (przy wysyltce) [cd/m?] 370, (500 max)
Kontrast 1300:1

Katy widzenia [°]

178 poziomo / 178 pionowo

Czas reakcji [ms]

10 (grey-to-grey)

Czestotliwos$¢ odswiezania obrazu [Hz]

60

CZESTOTLIWOSC SYNCHRONIZACJI

Czgstotliwos$¢ pozioma [kHz]

31,5-91,1 (cyfrowa i analogowa)

Czestotliwos¢ pionowa [Hz] 25.2 -85
ROZDZIELCZOSC
Rozdzielczo$¢ natywna 1920 x 1080 przy 60 Hz

Obstugiwane przez wejscia cyfrowe i
analogowe (PC)

1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1400 x
1050; 1366 x 786; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x
800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x
600; 720 x 576; 720 x 400; 640 x 480

Obstugiwane przez wejscia cyfrowe (wideo)

1920 x 1080i (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p
(59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (50)16:9; 1920 X
1080p (23.97/24)16:9; 1920 x 1080p (25)16:9; 1920
x 1080p (29.97/30)16:9; 1280 x 720p (50)16:9; 720
x 576p (50)16:9; 720 x 480p (59.94/60)16:9
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MOZLIWOSCI PODEACZANIA

Wejscia wideo analogowe

1 x D-sub 15 pin; 1 x S-Video; Composite (RCA);
RGBHYV for PC and Component/Composite (BNC)

Wejscia wideo cyfrowe

1 x DVI-D (z HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP); 1 x
DisplayPort (HDCP)

Wejscia audio analogowe

2 x Cinch (RCA); 1 x 3,5 mm jack

Wejscia audio cyfrowe

Interfejs DisplayPort; 1x HDMI

Kontrola wejscia

przewdd zdalnego sterowania (jack 3,5 mm);
RS232; Sie¢ LAN 100 Mbit

Wyjscia wideo analogowe Composite (RCA)
Wyjscia wideo cyfrowe 1 x DVI-D (HDCP)
Wyjscia audio analogowe 3,5mm jack

Kontrola wyjscia

przewod zdalnego sterowania (jack 3,5 mm); RS232

Funkcje pilota

LAN z SNMP; RS-232C (9-pin D-sub) Input and
Output; Zdalne sterowanie przez podczerwien

SLOT OPCJI

Rodzaj slot STv2 (kompatybilno$¢ z norma OPS firm Intel i
NEC)

Prad rozruchowy [A] max. 10

Pobor mocy [W] max. 61

Napigcie/Prad [V/A] 16-kwi

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Pobér mocy [W] 155

Tryb Power Save [W]

< 0,5 (tryb czuwania EKO); < 1

WARUNKI OTOCZENIA

Temperatura otoczenia podczes pracy [°C]

+5to +40

Wilgotno$¢ otoczenia podczas pracy [%o]

20 to 80

PARAMETRY MECHANICZNE

Szerokos$¢ ramki [mm]

44,2 (lewa/prawa); 43,3 (gora/dot)

Mocowanie VESA [mm]

300 x 300 (FDMI); 4 otwory; sruby M6 - uchwyt do
montazu na Scianie w sestawie

DOSTEPNE OPCJE

Slot opcji

Built-in PC; CAT 5 receiver; DVBT-Tuner; DVI
daisy chain board; HD-SDI board; Media Player

DODATKOWE FUNKCJE

Wersje kolorystyczne

Czarna ramka ekranu, czarna obudowa

Bezpieczenstwo i certyfikaty

CE; TUV GS; C-tick; Energy Star 5.1; FCC Class
B; UL/C-UL or CSA; PSB; VCCI; RoHS

Plug and Play

VESA DDC2Bi
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Glosniki

Integrated Speakers (10 W + 10 W);

Zawarto$¢ opakowania

Monitor; Kabel VGA; Kabel zasilajacy; Darmowe
oprogramowanie do sterowania przez LAN (do
pobrania); Pilot

3.10.3Specyfikacja UPS

UPS montowany w szafie RACK 19 cali 3000 VA o minimalnych parametrach technicznych
opisanych ponizej, zapewniajacy podtrzymanie zasilania przez co najmniej 2 godziny:

Tabela 8: Specyfikacja UPS w CM

Typ Montowany w szafie RACK 19 cali
Wyjscie

Moc wyjSciowa 3000 VA

Napigcie wyjsciowe 230V

(svnchronosnic 2 seciy) 47-63Hz

Typ przebiegu Sinusoida

Gniazda wyjSciowe

min. (6) IEC 320 C13
min. (1) IEC Jumpers

Na wejsciu

Nominalne napigcie wejsciowe 230V

Czestotliwos¢ na wejsciu 50/60 Hz +/- 3% ( autodetekcja )
Typ gniazda wejsciowego IEC-320 C14

Dhugo$¢ przewodu zasilania 1.8 metry

Zakres napiecia wejSciowego

w trybie podstawowym 160 - 285V

Akumulatory i czas podtrzymania

Typ akumulatora

Bezobstugowe baterie otlowiowo-kwasowe

akumulatora

Typowy czas pelnego tadowania

3 godziny

Zabezpieczenie nadpradowe DC

60A

Komunikacja i zarzadzanie

Port komunikacyjny

Gniazdo typu SmartSlot,USB

Oczekiwana funkcjonalnos¢

Wiytaczenie serwera w przypadku niskiego stanu
akumulatoréow, uruchomienie serwera po powrocie
napigcia w przypadku catkowitego roztadowania
akumulatorow

3.10.4Joystick

Czteroosiowy,

Minimum 12 klawiszy funkcyjnych,

USB HID lub LAN, P&P,

Wspotpraca z Windows 2000, XP, Vista, 7,
Joystick ma wspotpracowa¢ zarowno z projektowanym jak i istniejgcym na

systemem monitoringu.

obiekcie
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3.10.5 Drukarka kolorowa

NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Technologia druku Laserowa
Rodzaj druku Kolorowy
Rozdzielczos¢ 600 x 600 dpi
Format wydruku A4
Predkos¢ druku 26 stron A4 /minute przy zachowaniu rozdzielczosci

600x600 dpi

Obcigzalnos¢ miesieczna

65 000 stron A4 w miesigcu.

Pamie¢ RAM zainstalowana

256 MB z mozliwoscig rozszerzenia do min. 1280 MB

Emulacje

PCL 6, PCL 5c, PostScript3 lub emulacja

Interfejsy

USB 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Podajniki papieru

Max. 1 podajnik w formie zamknietej kasety na
minimum 500 arkuszy A4,
Max. 1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 50

arkuszy A4.
Odbiornik papieru Minimum 250 kartek
Gramatura 60-220 g/m?2
Poziom gto$nosci Max. 50 dB(A)
Procesor Min. 600 MHz
Technologia Rozdzielno$¢ bebna i tonera

Materialy eksploatacyjne jako
wyposazenie standardowe drukarki
( dostarczone w komplecie w ramach

oferowanej ceny jednostkowej).

Toner startowy na min. 3500 wydrukéw czarnych
zgodnie z norma ISO/IEC 19752 oraz tonery startowe
na min. 2500 wydrukdw cyan, magenta i yellow
zgodnie z normag ISO/IEC 19798. Dodatkowo drukarka
powinna obstugiwaé tonery normalne o wydajnosci
min. 7000 wydrukéw czarnych oraz min. 5000
wydrukow kolorowych zgodnie z norma ISO/IEC
19798.

Bebny pozwalajgce na wydrukowanie min. 160 000

wydrukow.
Wydruk dwustronny Automatyczny
Gwarancja 24 miesigce
Serwis Autoryzacja producenta urzadzenia
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3.11Wymagania Funkcjonalne systemu

System i oprogramowanie musi pozwala¢ na rozbudowe o funkcje podtaczenia wielu kamer
réznych producentéw (ponad 1500 réznych modeli urzadzen m.in. takich producentow jak
IQeye, Axis, Bosch, Vivotek, JVC, Samsung i inni). Ponadto musi by¢ wyposazony w modut
analityki obrazu - np. kradziezy obiektow stanowigcych state wyposazenie, wykrywanie osoby
poruszajacej si¢ w godzinach, kiedy nikt nie ma prawa przebywaé¢ na danym obiekcie (nie
reagowanie na ptaki i zmiany o§wietlenia), alarmowanie i wysylanie np. emailem stopklatki osoby
chodzacej migdzy samochodami itp.

Modut analityki musi sktada¢ si¢ z modutu transakcyjnego odpowiedzialnego za archiwizowanie
alarméw, zdarzen 1 odpowiedzialnego za transmisje¢ sygnatow alarmowych z modutu analityki do
pozostatych modutéw programu.

Oraz modutu analityki obrazu w co najmniej opisanym wyzej zakresie z mozliwo$cig rozbudowy
o dodatkowe moduty.

System ma umozliwia¢ szybkie zgranie fragmentoéw nagran na kart¢ pamieci, Pen Drive lub plyte
DVD w formacie, ktory mozna odczyta¢ za pomocg popularnych programow np. Windows Media
Player.

Na tym etapie realizacji projektowanego zadania serwer powinien mie¢ zainstalowane
oprogramowanie sktadajace si¢ minimalnie z ponizszych elementow niezbednych do realizacji
funkcjonalnosci opisanych w ponizszym dokumencie:

e do obstugi wszystkich kamer, jednakze z pelng mozliwoscig rozbudowy do 64 kamer
bez konieczno$ci wymiany tego oprogramowania na inne, co wigzatoby si¢ z
dodatkowymi kosztami licencyjnymi,

e modut transakcyjny,

e modut analityki obrazu minimalnie w zakresie rozpoznawania pozostawionych 1
zabranych (uszkodzonych) przedmiotéw, liczenia os6b 1 pojazddéw, okreslania
kierunku ruchu, detekcj¢ ruchu, wykrywanie sabotazu kamery poprzez jej zakrycie,
utrata sygnatu z kamery, dla 47 zainstalowanych w systemie kamer,

e Mozliwos$¢ rozbudowy systemu do 400 kamer w ramach jednego systemu,

e Mozliwos¢ wlaczenia do systemu 15 serwerow rejestrujacych, 7 zarzadzajacych i 20
stacji klienckich do podgladu z pelnymi uprawnieniami (licencje powinny byc¢
zainstalowane w systemie).
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3.12 Charakterystyka funkcjonalno-uzytkowa systemu

3.12.1System zarzadzania obrazem

powinien by¢ dostarczony w wersji korporacyjnej z modutem centralnego zarzadzania

sygnatami alarmowymi oraz obrazami.

System musi dziata¢ 24 godziny na dobe¢ przez 7 dni w tygodniu stabilnie 1 bez przerw w pelnej

funkcjonalnosci nie gorszej niz opisana ponizej (ewentualne dodatkowe licencje powinny zostac¢
zainstalowane w systemie). Dodatkowo:

1.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

System powinien zapewnia¢ automatyke i wysoka stabilno$¢ systemu zapewni
dedykowany serwer przystosowany do ciaglej pracy wraz z podtrzymaniem zasilania UPS

| Zaawansowanym oprogramowaniem

Zainstalowane urzadzenia kamery musza by¢ zabezpieczone przed wplywem warunkéw
atmosferycznych na ktore bedg narazone.

Bezobstugowe dziatanie systemu w pelnym zakresie funkcjonalnosci.

Podtrzymanie zasilania dla elementéw systemu minimum 120 min.

System musi by¢ przystosowany do pracy ciagtej 24 godziny na dobg i przez wszystkie dni
w roku w pelnym zakresie funkcjonalnosci.

Kamery powinny umozliwia¢ rejestracj¢ obrazu z natezeniem minimum 30 klatek na
sekunde w pelnej rozdzielczosci.

Serwer musi umozliwiac rejestracje obrazu z nat¢zeniem minimum 30 klatek na sekunde w
petnej rozdzielczosci i1 jakosci rejestrowanej przez kamery, oraz z natgzeniem do 60 klatek
na sekunde w rozdzielczosci Full HD.

W trakcie uzytkowania systemu zaklada si¢ rejestracje obrazu w przypadku Imprezy
masowej, zgodnie z wymogami Ustawy, natomiast w pozostalym okresie rejestracja bedzie
odbywata si¢ z predkoscig 3 klatek na sekunde z peing rozdzielczoscig kamer.

Brak ograniczen rejestratora maksymalnej rozdzielczosci kamer.

Zostang zastosowane w pelni cyfrowe kamery IP, ktére na wyjsciu daja strumien video
MPEG4 lub H.264.

Serwer rejestrujacy musi rejestrowac obraz z kamer z kompresja przynajmniej MPEG4 1
H.264.

Oprogramowanie musi pozwala¢ na rozbudowe w zakresie spdjnego dziatania systemu na
wielu serwerach. Funkcjonalno$¢ ta musi udostgpnia¢ obraz i nagrania uzytkownikom
koncowym z poziomu jednej aplikacji ze wszystkich kamer 1 serwerow na dowolnym
komputerze klienckim podtaczonym do sieci lokalnej lub poprzez Internet.

Niezalezne definiowanie parametréw obrazu dla kazdej kamery (ilo$¢ rejestrowanych
klatek, jako$¢ obrazu, rozdzielczo$¢, kontrast, jasnos¢ itp.).

Oprogramowanie spetniajace migdzynarodowe normy ONVIF™,

Producent oprogramowania musi naleze¢ do stowarzyszenia ONVIF.

Zaawansowana detekcja ruchu regulowana niezaleznie dla kazdej kamery realizowana przez
profesjonalne oprogramowanie zainstalowane na serwerze.

Poprawne funkcjonowanie kamer zard6wno przy o$wietleniu dziennym jak 1 nocnym.
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18.

19.

20.

21.

22,
23.

24,

25.

Obraz rejestrowany przez poszczegdlne kamery jest kodowany w kamerze 1 przesytany w
postaci cyfrowej protokotem TCP/IP, bez stosowania dodatkowych urzadzen w torze
transmisyjnym w postaci wideo serwerow, koderow wideo itp.

Nagrania z kamer musza by¢ oznaczone stale widocznym znakiem na obrazie z nazwa
kamery w postaci np: ,,K 5 — Kamera na $cianie poinocnej prawa” oraz data i godzing
nagrania pozwalajacg na jednoznaczng identyfikacj¢ zrodta obrazow.

[lo$¢ kamer skojarzonych z oknem podgladu stanow alarmowych co najmniej 400 (licencje
muszg by¢ zainstalowane w systemie).

System musi zapewni¢ mozliwos¢ dotgczenia zewnetrznych czujnikoéw alarmowych lub
urzadzen wykonawczych sterowanych z poziomu dowolnego komputera klienckiego oraz
kamery (np. w przyszio$ci mozliwos¢ rozbudowy o system kontroli wejs¢, domofony,
elektrozamki itp.). Mozliwo$¢ wykonania podiaczenia tych urzadzen w dowolnej lokalizacji,
gdzie zainstalowane sg kamery podiaczone do systemu lub zdalne urzadzenia 1/O.
Rejestracja archiwum ze wszystkich kamer przynajmniej 60 dni.

System musi umozliwia¢ podglad biezacych obrazéw, nagran i dawaé mozliwosé
konfiguracji na dowolnym komputerze w sieci lokalnej oraz w przez internet.

[lo$¢ komputerdéw klienckich korzystajacych z systemu jednocze$nie nie moze by¢ mniejsza
niz 20.

Pozostate funkcje systemu:

jednoczesny zapis, odtwarzanie, praca w sieci komputerowej, archiwizacja na nos$niku
zewnetrznym,

mozliwo$¢ kopiowania nagran przez ztagcze USB 2.0, CD, DVD oraz na nosniki CF, SD i
inne,

mozliwo$¢ rozszerzenia przestrzeni dyskowej o dowolne zewnetrzne macierze dyskowe lub
dyski sieciowe,

mozliwo$¢ rozbudowy przestrzeni dyskowej przynajmniej o 2 nowych dyskow,

ze wzgledow bezpieczenstwa system musi by¢ wyposazony w macierz dyskowa z RAID 5
z dyskami pozwalajacymi na archiwizacje minimum 60 dni obrazéw ze wszystkich kamer,
oprogramowanie w jezyku polskim,

mozliwos¢ obstugi minimum 128 kamer na 1 serwer podtaczanych w dowolnym momencie
do systemu — ze wzglgdu na mozliwos¢ rozbudowy w przysztosci bez dokupowania
dodatkowych urzadzen,

dokonywanie zmian konfiguracji systemu podczas pracy,

przegladanie zdarzenia z przesztosci poprzez podanie czasu ich zaj$cia lub alarmow,
wyszukiwanie nagran w archiwum z wykorzystaniem modutow analityki obrazu w pelnym
zakresie funkcjonalnosci opisanym powyzej,

eksport danych formatow odtwarzanych przez popularne programy np. przez Windows
Media Player,

mozliwos¢ tworzenia dodatkowych powigzan pomiedzy wej./wyj. alarmowymi kamer a
urzadzeniami peryferyjnymi takimi jak system alarmowy, system kontroli wejsc,
elektrozamki, czujniki alarmowe itp.
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Rézne poziomy dostepu do systemu zabezpieczone hastem (uzytkownik z mozliwos$cia
podgladu biezacego, uzytkownik z mozliwoscig podgladu biezagcego 1 nagran,
administrator),

mozliwo$¢ zapisu audio przy kazdej predkosci nagrywania z kazdej kamery osobno,
przeszukiwanie archiwum: wedtug czasu/daty, zdarzen, analityki,

archiwum wielopoziomowe,

petna konfiguracja: na ekranie monitora.

Wszystkie systemy powinny by¢ przetestowane 1 wdrozone istniejgcych instalacjach.
Uaktualnienia nabytego oprogramowania urzgdzen powinny by¢ bezptatnie udostepniane
przez producenta.

System powinien pozwala¢ na rozszerzenie funkcjonalnos$ci poprzez uaktualnienie
oprogramowania bez potrzeby zmian w strukturze sprzg¢towe;.

Algorytm kompresji i dekompresji obstugiwany przez system (w przypadku MPEG-4 i
H264) powinien umozliwia¢ niezalezne definiowanie parametréw pracy dla kazdego
kanatu (wej$cia) wideo, z uwzglednieniem ustawienia dlugosci GOP lub czgstosci
wystepowania klatek bazowych; zagwarantuje to dopasowanie do charakterystyki
obserwowanej sceny i umozliwi doktadne definiowanie parametrow przeptywnosci
strumienia danych. System powinien umozliwia¢ jednoczesnie pracg ze standardowym
algorytmem H264, a takze zgodnym z ONVIF standardem RTSP.

System powinien obstugiwac potaczenie sieciowe z obstuga protokotu TCP/IP i predkoscia
potaczenia 1 GBit/sekund¢ (mozliwo$¢ rozbudowy do 10 GB poprzez dotozenie karty
sieciowe]). W przypadku wykorzystywania kamer sieciowych, kazdy z serwerow
rejestrujacych posiada¢ powinien minimum podwdjng karte ethernetowa (pierwsza dla
sygnalow przychodzacych z kamer, druga dla strumieni wysylanych do stacji
podgladowych).

System powinien umozliwia¢ w ramach zainstalowanych licencji na automatyczna
archiwizacj¢ nagran w dowolnej lokalizacji. llos¢ archiwéw powinna wynosi¢ minimum
20.

System powinien umozliwia¢ jednoczesne podigczenie kamer analogowych i sieciowych
lub serwerow sieciowych roznych producentow, aby zapewni¢ mozliwos¢ wyboru
odpowiedniego rodzaju kamery 1 uniezalezni¢ si¢ od jednego dostawcy kamer.

System powinien umozliwia¢ lokalny podglad na Zywo 1 nagrywanie wszystkich
podtaczonych kamer. Funkcja podgladu bez ograniczen musi by¢ dostepna réwniez
poprzez polaczenie sieciowe z rejestratorem. Podglad obrazéw z kamer w Zzaden sposéb nie
moze wptywac¢ na prowadzong rejestracje.

Podglad moze by¢ realizowany do 64 kamer na 1 ekranie.

Mozliwo$¢ rejestracji zdarzen na monitorze obstugi.

Detekcja awarii dysku twardego, serwera rejestrujacego, kamery.

Latwe zarzadzani licencjami, mozliwos¢ aktualizacji 1 instalacji dodatkowych modutow z
jednego palena zarzadzajacego. Mozliwo$¢ utworzenia repozytorium plikow
instalacyjnych zarzadzanych z poziomu aplikacji, lista zarzadzanych przez system
SErwerow.
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Mozliwo$¢ utworzenia serwera zapasowego, ktory automatycznie przejmie funkcje
serwera podstawowego, a po naprawieniu uszkodzenia serwera podstawowego
zsynchronizuje archiwum (funkcjonalnos¢ musi by¢ dostepna bez wzgledu na funkcje
systemu operacyjnego).

Dla wybranych uzytkownikow istnie¢ musi mozliwos¢ zdefiniowania niezaleznych
ograniczen, co do podgladu na zywo i/lub odtwarzania pojedynczych kamer/grup kamer.
Predkos$¢ przetwarzania dla kamer o standardowej rozdzielczos$ci powinna wynosic¢
minimum 60 obrazéw na sekunde dla kazdej kamery zgodnej ze standardem kodowania
producenta niezaleznie od liczby podtaczonych kamer. Podana predkos¢ przetwarzania
powinna by¢ rozdzielona nastgpujaco: dla nagrywania 60 obrazow na sekunde oraz dla
podgladu 25 obrazéw na sekunde¢ — parametry te powinny by¢ dostepne przy
rozdzielczo$ci min. FULL HD (1920x1080).

Predkos¢ przetwarzania obrazow z podtaczonych kamer sieciowych powinna by¢ zalezna
wylacznie od mozliwosci 1 parametrow samej kamery 1 nie powinna by¢ w zaden sposob
ograniczona przez rejestrator.

System posiada¢ powinien mozliwos$¢ rejestracji prealarmowej. Predkos¢ 1 dtugose
rejestracji prealarmowej i postalarmowej ustawiana powinna by¢ indywidualnie dla kazdej
kamery.

System powinien umozliwia¢ tworzenie wielopoziomowego systemu zabezpieczen dostepu
w oparciu o hasta. System powinien umozliwiajac tworzenie kont pojedynczych
uzytkownikéw oraz grup uzytkownikow z przypisanymi uprawnieniami dostepu. Prawa
dostepu powinny co najmniej umozliwi¢ rozréznienie grup administracyjnych (z dostgpem
do opcji konfiguracji systemu) oraz grup uzytkowych (dostep do poszczegdlnych
rejestratoroOw 1 kamer, podglad "na zywo" oraz dostgp do archiwum, definiowanie akcji
takich jak przetwarzanie i wySwietlanie standw alarmowych, tworzenie kopii zapasowych,
drukowanie, eksport sekwencji obrazéw). System ma mie¢ mozliwos$¢ synchronizacja z
baza LDAP.

System powinien udostepnia¢ otwarte 1 udokumentowane interfejsy komunikacyjne.
Producent systemu na zadanie powinien bezptatnie udostepnia¢ Software Developers’ Kit
(SDK) umozliwiajacy stworzenie oprogramowania integrujacego z innymi systemami.
System powinien przechowywac¢ dziennik zdarzen (log) z dokumentacja takich zdarzen jak
alarmy, logowania/wylogowania, zmiany konfiguracji, modyfikacja daty i czasu. Kazde
zdarzenie powinno by¢ udokumentowane poprzez date, czas, nazwe komputera i nazwe
uzytkownika.

System powinien by¢ skalowany i rozszerzalny, aby umozliwi¢ prosta rozbudowe W razie
takiej potrzeby.

System powinien wspiera¢ podiagczenie zewnetrznych macierzy dyskowych RAID (poziom
5 lub 6). Mozliwe powinno by¢ tez automatyczne tworzenie kopi zapasowych catosci lub
wybranej czes$ci materiatu.

Predkos¢ rejestracji, rozdzielczos¢ 1 jako$¢ powinna by¢ ustalana przez uzytkownika
niezaleznie od parametrow strumieni do podgladu "na zywo". Konfiguracja powinna
umozliwia¢ zmiang¢ parametrow rejestracji ,,w locie” (bez koniecznos$ci zmiany
parametrow kamery/kodera z aplikacji konfiguracyjnej — wczesniej predefiniowane
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parametry dla rejestracji) dla kazdej kamery niezaleznie, w roznych trybach pracy:

nagrywanie ciggte, nagrywanie zgodnie z harmonogramem czasowym oraz nagrywanie

prealarmowe i alarmowe rozne dla r6znych typoéw zdarzen alarmowych

System powinien umozliwia¢ stworzenie bazy danych na wielu dyskach twardych. Baza

danych powinna posiada¢ struktur¢ umozliwiajaca prawidtowa prace i dostgp do danych na

wszystkich sprawnych dyskach w przypadku awarii dowolnego z dyskow.

Uaktualnienia oprogramowania, zmiany konfiguracji oraz powigkszenie przestrzeni

dyskowej dostepnej dla standardowo stworzonej bazy danych (np. dodanie dyskow

twardych) w juz dziatajagcym systemie nie moze w jakikolwiek sposob wptywac na obrazy

i dane juz zapisane. Wszystkie te obrazy i obrazy musza by¢ dostepne dla uzytkownika.

System powinien by¢ wyposazony w licencje umozliwiajaca rejestracje obrazu na co

najmniej 4 réznych urzadzeniach typu NAS.

System powinien pozwala¢ na wyswietlanie informacji dotyczacych kamery, daty, czasu

oraz zdarzen badz alarmow, pod, nad, obok obrazu z kamery, lub bezposrednio na nim.

Uzytkownik powinien mie¢ mozliwo$¢ ustawiania takich parametrow, jak pozycja,

rozmiar, kolor, kolor tla oraz czcionka, przy pomocy, ktérych informacje te sa

wyswietlane.

Zarzadzanie zdarzeniami i alarmami powinno pozwala¢ na efektywng adaptacje reakcji

systemu na stany alarmowe oraz inne zdarzenia, zgodnie z wymaganiami uzytkownika.

Reakcje systemu powinny uwzgledniaé:

a. Zdefiniowane przez uzytkownika dowolnego czasu trwania sekwencji wideo przed i po
wystgpieniu alarmu,

b. Parametry rejestracji, (jakos¢ i predkosc) niezalezne (indywidualne) dla wszystkich
kamer;

C. Parametry transmisji wideo “na zywo, ,,(jako$¢ i predko$¢) niezalezne (indywidualne)
dla wszystkich kamer;

d. Automatyczne wyswietlanie obrazéw alarmowych zdefiniowanych przez uzytkownika
na predefiniowanych stacjach roboczych;

€. Zmiana stanu jednego lub kilku stykow wyjsciowych przekaznikow;

f. Wysytanie informacji o alarmach lub zdarzeniach do zalogowanych uzytkownikow;

g. Obstuga interfejsow do systemow innych producentow;

h. Ustawienie jednej lub wielu kamery PTZ w zaprogramowanej pozyciji;

Generowanie alarmow powinno nastgpowac na skutek nastepujacych zdarzen: wewnetrzna

analiza obrazu, zewnetrzne wejscia alarmowe oraz interfejsy z systemow innych

producentow (szeregowe lub tacze TCP/IP), analityka obrazu.

System udostepnia¢ powinien harmonogramy czasowe do kontroli przetwarzanych zdarzen

oraz parametrow rejestracji. Pozwala to na catkowicie bezobstugowe dziatanie systemu,

np. wlaczenie funkcji detekcji (wykrywania) ruchu w okreslonym przedziale czasowym,

lub sprawdzanie stanu stykow wejsciowych w okreslonych przedziatach czasowych.

System powinien automatycznie i w czasie rzeczywistym wykrywac btedy sygnatu

synchronizacji wideo, w ten sposob gwarantujac natychmiastowe wykrywanie awarii

kamery.
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Podglad i1 przegladanie zarejestrowanych obrazéw i dzwigku powinno by¢ mozliwe przy
uzyciu oprogramowania, dostarczonego bezptatnie przez dostawce cyfrowego systemu
CCTV na nosnikach CD-ROM lub DVD-ROM, pracujacego na komputerze klasy PC z
systemem Windows.

Interfejs uzytkownika powinien umozliwia¢ jednoczesne wyswietlanie obrazu z tej same;j
kamery w wielu oknach w r6znych trybach (na zywo, odtwarzanie w przdd, odtwarzanie
wstecz, odtwarzanie poklatkowe) jak réwniez odtwarzanie obrazéw z r6znych kamer w
wielu oknach podgladu.

Uzytkownik powinien mie¢ mozliwo$¢ ustawienia rozmiaru i1 pozycji kazdego okna
podgladu. Domyslnie system powinien udostepnia¢ prezentacj¢ obrazu jako regularng
matryce.

Dostepny powinien by¢ zestaw narzedzi ulepszajacych podglad obrazu, w tym regulacja
jasnosci, kontrastu, nasycenia barw oraz poziom powigkszenia. Zmiany wprowadzone na
podgladzie nie maja wptywu na zapisane dane.

Podglad alarmowy (wywotanie sceny po wystgpieniu alarmu) powinien umozliwiaé
wyswietlenia pojedynczych obrazow przed- i po-alarmowych oraz catych sekwencji
obrazéw w petli, dla jednej lub wielu kamer.

Funkcja szybkiego wyszukiwania obrazu powinna by¢ definiowana poprzez okreslenie
takich kryteriow wyszukiwania jak czas, data, numer kamery, typ zdarzenia, data
zdarzenia.

Powinna istnie¢ mozliwo$¢ wyszukiwania po detekcji ruchu na zarejestrowanym obrazie.
Analiza alarméw lub zdarzen powinna umozliwia¢ bezposredni dostep do obrazow
zwigzanych z tymi zdarzeniami, poprzez przegladanie globalne wszystkich zdarzen w
systemie, zdarzen przetwarzanych poprzez wybrany serwer lub zdarzen zwigzanych
wylacznie z wybrana kamera.

Wyszukiwanie obrazu w grupie kamer powinno umozliwia¢ pézniejsze zsynchronizowane
wyswietlanie wszystkich obrazow odpowiadajace danym kryteriom wyszukiwania z
roznych kamer, w r6znych oknach podgladu.

W przypadku wyszukiwania dotyczacego wybranej kamery, operator powinien mie¢
mozliwos¢ dokonania wyboru sposrdd listy dostepnych nagran oraz punktu na wskazniku
czasu. Lista nagran powinna zawiera¢ wszystkie kamery, rowniez te, ktore zostaty usunigte
na state lub tymczasowo z listy dostgpnych kamer ,,na Zywo”, a ktére nadal posiadaja
obrazy wideo przechowywane w bazie danych urzadzenia DVR/NVR.

Przy wybieraniu kamery, lista kamer do wyboru powinna by¢ przedstawiona jako struktura
drzewa katalogowego. Rozne typy kamer (stacjonarne, obrotowe, IP i inne) powinny by¢
wyroznione w widoku drzewa odpowiednim symbolem lub kolorem.

System powinien udostepnia¢ opcjonalny, interaktywny, graficzny interfejs uzytkownika
(mapy obiektu z naniesionymi kamerami), aby umozliwi¢ petng kontrole wszystkich
rejestratorow DVR/NVR w graficznym systemie kontroli obrazu okreslonym przez
uzytkownika. System ten powinien zezwala¢ na import map w formacie standardowych
obrazow systemu Windows, takich jak bmp, tiff, lub jpeg. Uzytkownik powinien posiadaé
mozliwo$¢ definiowania wygladu oraz funkcji elementow graficznych (ikon), takich jak
kamery, okna podgladu, wejscia alarmowe oraz wyj$cia przekaznikowe. System posiadac
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musi mozliwos$¢ tworzenia i modyfikowania przez uzytkownika poszczegolnych
elementow (ikon).

Oprogramowanie konfiguracyjne powinno by¢ oddzielone od oprogramowania podgladu.
Powinno si¢ je uruchomic¢ na standardowym komputerze klasy PC z systemem Windows.
Potaczenie oprogramowania konfiguracyjnego z jednostkami systemu powinno by¢
mozliwe lokalnie, jak réwniez poprzez sie¢ (przy uzyciu protokotu TCP/IP).
Oprogramowanie rejestratora umozliwia¢ powinno weryfikacj¢ autentycznosSci
zarejestrowanych obrazow.

W trakcie procesu eksportowania lub tworzenia kopii zapasowych, oprogramowanie
odczytujace podglad powinno zosta¢ automatycznie skopiowane razem z sekwencjami
wideo na no$nik magazynujacy, aby umozliwi¢ przeglad wyeksportowanych obrazéw na
standardowym komputerze klasy PC z systemem Windows, dzigki czemu mozna unikng¢
naruszenia ich integralnosci oraz zachowuje si¢ petna jako$¢ naran megapixelowych.
Powinna istnie¢ mozliwo$¢ wyeksportowania materiatu do formatu DVD, dzieki czemu
bedzie mozna odtwarza¢ materiat na standardowych odtwarzaczach DVD (brak
koniecznosci uzywania komputera PC oraz zadnego oprogramowania).

Dostepna jest mozliwo$é wydruku (na drukarce podtaczonej do komputera PC) lub export
do formatu pdf obrazow bezposrednio z poziomu aplikacji podgladu wraz ze
szczegotowymi danymi o tym obrazie (data, czas, nazwa kamery) oraz z mozliwoscia
dotaczenia komentarza wpisywanego przez uzytkownika.

Konfiguracja tworzenia kopii zapasowych powinna pozwoli¢ uzytkownikowi wskazywaé
roézne katalogi dla przechowywania kopii zapasowych na nosnikach magazynujacych
polaczonych lokalnie lub poprzez sie¢, dla r6znych zdarzen dotyczacych tworzenia kopii
zapasowych.

Tworzenie kopii zapasowych powinno by¢ mozliwe regularnie, we wczesniej okreslonych
godzinach lub dniach.

Aplikacja operatora systemu powinna by¢ w jezyku polskim.

Mozliwo$¢ kopiowania do pliku wszystkich ustawien systemu oraz mozliwo$¢ przestania
wszystkich ustawien z pliku do systemu lub jego poszczeg6dlnych czesci.

Mozliwo$¢ zaimplementowania funkcji rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

Mozliwos¢ zainstalowania modutow analizy obrazu, w tym detekcji pozostawionych
przedmiotdw, detekcji przedmiotow, ktore zniknely z pola widzenia kamery, pozostawione
przedmioty, analiz¢ kierunku poruszania si¢ obiektoéw, mozliwo$¢ rozpoznania typu
obiektu (cztowiek, samochdd).

Dla ekstremalnie cigzkich warunkow detekcji, mozliwo$¢ zaimplementowania funkcji
analizy obrazu 1 jednocze$nie zewnetrznej detekcji ruchu (mozliwo$¢ generowania alarmu
np. w przypadku detekcji cztowieka w okreslonej strefie, detekcja nie zareaguje na
samochadd).

Mozliwo$¢ integracji z modutem wyswietlania obrazow dowolnej strony .html jako
widoku z kamery.

Mozliwo$¢ utworzenia ptywajacych okien z podgladem z kamer do 64 obrazow w jednym
ptywajacym oknie.
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84.  System udostepnia¢ powinien petng funkcjonalnos$¢ krosownicy wizyjnej (analogowej lub
zbudowanej na bazie sieci IP) z mozliwoscia:
I. krosowania sygnatow na zywo oraz obrazow z bazy danych,
krosowania kamer analogowych z kamerami IP,
grupowe przetaczanie kamer na poszczegdlne monitory,
sterowanie kamerami obrotowymi,
. wysSwietlanie komunikatéw alarmowych,
ustawienie sekwencji dla poszczegolnych kamer,
podglad na poszczegdlnych monitorach w trybach wieloekranowych (wiele kamer

© =53 - X%

obserwowanych jednocze$nie w podziale ekranu na pojedynczym monitorze),
p. powinna posiada¢ mozliwo$¢ modernizacji oprogramowania sprzgtowego.

3.12.2Klawiatura systemowa

Winna posiada¢ mozliwos$¢:

1. Sterowania funkcjami rejestratoro6w oraz krosownicy wizyjnej,

2. Sterowania kamer obrotowych przy pomocy drazka sterujacego 3D,

3. Mozliwos¢ definiowania min 5 przyciskow na klawiaturze, umozliwiajac wykonywanie
polecen zaprogramowanych w systemie,

4. Mozliwos¢ sterowania wieloma rejestratorami z pozycji jednej klawiatury,

5. Mozliwos¢ wykorzystania w istniejgcym w obiekcie oprogramowaniu.
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4 Wymagane uprawnienia i dokumenty

4.1 Uprawnienia niezbedne do wykonania zaméwienia

Oferent na etapie sktadania oferty musi wykazacé, ze:

Posiada uprawnienie do wykonywania dziatalnosci stanowigcej przedmiot zamowienia, a
w szczegOlno$ci posiadaja waing koncesje wydang przez Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji na prowadzenie dziatalno$ci gospodarczej w zakresie ustug ochrony mienia
realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego (zgodnie z ustawg z dnia 22.08.1997
0 ochronie 0sob 1 mienia - Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221, z p6zn. zm), jednoczesnie
osoba na ktorg wystawiona jest koncesja musi mie¢ uprawnienia do projektowania
systemow ochrony,

Dysponuja personelem, ktory bedzie uczestniczyt w wykonywaniu zamoéwienia, w ilo$ci
zapewniajgcej nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia, w tym odpowiedzialnych za
swiadczenie ustug zwigzanych z instalacjg, przeszkoleniem oraz $wiadczeniem ustug
serwisowych w okresie gwarancji, oraz przedtoza informacj¢ na temat ich kwalifikacji
zawodowych, do§wiadczenia i wyksztatcenia niezbgednych do wykonania zamdwienia, oraz
personelem posiadajacym wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne dla osob wykonujacych:

a) instalacje elektryczne o napigciu do 1 kV grupa Ei D,

b) instalacje teletechniczne o specjalnosci instalacyjnych w telekomunikacji przewodowe;j,
Dysponujg personelem, ktory bedzie uczestniczyt w wykonywaniu zamowienia - minimum
jedna osoba posiadajaca aktualng licencje pracownika zabezpieczenia technicznego I1
stopnia i druga osoba posiadajaca aktualng licencj¢ pracownika zabezpieczenia
technicznego | stopnia zgodnie z ustawa o ochronie 0sob i mienia,

W okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dzialalno$ci jest krotszy — w tym
okresie - zrealizowal minimum 2 instalacje cyfrowych systemoéw kamer IP 7 radiowym
przesylem obrazow na kwote nie mniejszq ni;; 150 000 71 netto kaida w tym jedna 7
wdroZeniem oprogramowania 7 ANPR (Automatyczne Rozpoznawanie Tablic
Rejestracyjnych) i analitykqg obrazu (liczenie o0sob, alarmowanie o pozostawionych
przedmiotach, odroinianie pojazdow od osob itp. zainstalowana na co najmniej 4
kamerach). Do oferty nalezy dotagczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze ww. roboty zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 prawidtowo ukonczone, na listach
referencyjnych musi by¢ wskazany i zakres wykonanych prac oraz pelna nazwa dziatalnosci
Oferenta,

Posiadac¢ certyfikat autoryzacji wydany na firme¢ Oferenta poswiadczajacy o przeszkoleniu
przez producenta w zakresie sprzedazy, montazu i instalacji wszystkich oferowanych kamer
I oprogramowania,

Posiada¢ minimum jednego pracownika posiadajagcego aktywny certyfikat Microsoft
MCITP oraz MCTS lub réwnowazne,

Posiada¢ minimum 1 pracownika z uprawnieniami do pracy na wysokosci z
wykorzystaniem sprzetu alpinistycznego.
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4.2 Dokumenty niezbedne do wykonania zamowienia

Oferent na etapie sktadania oferty musi wykaza¢, ze oferowane przez niego urzadzenia spehniaja
wymagania opisane w niniejszym opracowaniu poprzez dolaczenie dla kazdego modelu
oferowanych urzadzen odpowiednich:

e certyfikatow CE, deklaracje zgodnosci na cate monolityczne urzadzenia wystawiony przez
producenta tego urzadzenia. Niedopuszczalne sg deklaracje zgodnosci CE wystawione przez
Oferentow lub deklaracje na poszczegodlne podzespoty,

e kart katalogowych w jezyku polskim na oferowane urzadzenia wydanych przez producenta
sprzetu zawierajacych informacje pozwalajace zweryfikowaé zgodnos$¢ oferowanego
sprzg¢tu z wymaganiami lub wersja anglojezyczna z ttumaczeniem na jezyk polski.
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5 Gwarancja

5.1 Wymagania gwarancyjne i wytyczne serwisowe

Zamawiajacy oczekuje nastepujacych gwarancji Wykonawcy na przeprowadzone prace:

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany system na okres nie krotszy
niz 24 miesigce liczone od momentu podpisania protokotu odbioru ,,bez uwag”,
Przyjmowanie zgtoszen o awariach 1 usterkach przez 24h i 7 dni w tygodniu,
Podjecie czynnosci serwisowych/rozpoczecie diagnostyki awarii serwisu na zgloszenie
usterki w ciggu 4 godzin od momentu zgtoszenia telefonicznie, faxem lub e-mailowo,
Czas usunigcia awarii:
o drobnej - awaria 1 kamery lub zmniejszenie funkcjonalnosci nie powodujace utraty
lub braku nagran do 72 godzin,
o powaznej - utrata obrazow z catego 1 punktu kamerowego lub awaria elementu
kluczowym znaczeniu podczas dziatania 1 punktu kamerowego do 48 godzin,
o kluczowej — awaria serwera lub innego elementu powodujacego brak mozliwosci
dziatania catego systemu do 24 godzin,
W przypadku dtuzszych awarii kamer lub innych urzadzen Oferent musi dostarczy¢
urzadzenia zastgpcze,
Oferent musi posiada¢ bez przerwy na swoim stanie przynajmniej po 1 urzadzeniu
zastgpczym na wypadek awarii:
o Po 1 sztuce kazdego z oferowanych modeli kamer,
Przetacznik sieciowy znajdujacy si¢ przy serwerze,

o

Przetacznik sieciowy znajdujacy si¢ w Punktach kamerowych,

o

Zasilacze stosowane do zasilania urzadzen w systemie (zaleca si¢ po kilka),

o

Podzespoty serwera lub dokument potwierdzajacy serwis w trybie NBD przez serwis
producenta,

Gwarancji na okablowanie strukturalne minimum 24 lata wydane przez producenta
okablowania strukturalnego.
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6 Proby i pomiary

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeprowadzi¢ nastepujace sprawdzenia i pomiary:
1) pomiar thumiennosci kabli instalacji teletechnicznej,

2) pomiar linii $wiattowodowych,

3) zaprogramowanie i uruchomienie urzadzen do rejestracji obrazow,

4) sporzadzi¢ protokot uruchomienia i prob funkcjonalnych systemu,

5) sporzadzi¢ dokumentacj¢ z wykazem urzadzen, potgczen wewngtrznych instalacji.

Protokoty z pomiaréw nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu wigcznie z wydrukami z urzadzen
pomiarowych posiadajgcych odpowiednie certyfikaty oraz aktualne badania (stosowne dokumenty
nalezy dolaczy¢ do dokumentacji). Po uruchomieniu systemu nalezy przeszkoli¢ personel 1
potwierdzi¢ ten fakt protokotem.
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7 Wytyczne dla Uzytkownika

Wszelkie zmiany w nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym przed przystgpieniem do realizacji.
Zleci¢ montaz a nastepnie konserwacje systemow bezpieczenstwa wyspecjalizowanej firmie
posiadajacej aktualng koncesj¢ MSWiA, oraz posiadajacej autoryzacje producenta danego
systemu niezaleznie od umowy gwarancyjne;j.

Wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za obiekt i kazda z instalacji. Osoba ta odpowiedzialna
bedzie za kontakt z uprawnionym konserwatorem.

Uprawniony konserwator powinien by¢ poinformowany o kazdorazowych zmianach aranzacji
wnetrz dozorowanych pomieszczen.

Uzytkownik obowigzany jest do zapewnienia nadzoru i kontroli prac montazowych innych
ekip (mozliwos¢ uszkodzenia instalacji).

Uzytkownik obowigzany jest do organizowania okresowych szkolen personelu i dokonywania
czynnosci kontrolno-sprawdzajacych.

Uzytkownik obowigzany jest do systematycznej analizy rejestru zdarzen systemu monitoringu
wizyjnego CCTV.

. Na stanowisku dozoru winien si¢ znajdowac aktualny, doktadny opis rozmieszczenia
poszczegolnych kamer w odniesieniu do ich numeracji celem szybkiej orientacji i identyfikacji
miejsca zagrozenia.

W pomieszczeniu serwerowni oraz Centrum monitoringu zaleca si¢ montaz klimatyzacji.
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8 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8.1 Zakres Robodt

e kable sygnatowe systemu CCTV,
e montaz urzadzen do celow CCTV,
e Szkolenie obstugi.

8.2 Istniejace obiekty budowlane

Terenem budowy jest obiekt MOSIR w Kotobrzegu, posiadajacy kompletng infrastrukture
techniczng i uzbrojenie podziemne:

e Wodociagi,

e Kanalizacja sanitarna,

e Kanalizacja deszczowa,

e Kanalizacja kablowa,

e Kanalizacja cieplownicza i technologiczna,
e Kable energetyczne i teletechniczne,

e Inne.

8.3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e istniejace instalacje elektryczne,

e istniejgce instalacje technologiczne,

e istniejgca infrastruktura miejska,

e pojazdy mechaniczne,

e inne obiekty wystepujace na terenie miasta.

8.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

¢ ryzyko upadku z wysokosci ponad 3 m podczas prac montazowych przy montazu instalacji
elektrycznych wewnatrz oraz na zewnatrz budynku,

e ryzyko porazenia pragdem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji 1
urzadzen,

e ryzyko porazenia pradem elektrycznym przy podtaczaniu istniejacych kabli,

e ryzyko wypadku drogowego,

e ryzyko wypadku z osobami postronnymi korzystajacymi z infrastruktury miejskie;j,
e ryzyko wypadku w kontakcie z innymi obiektami wystepujacymi na terenie miasta.

40



Specyfikacja techniczna rozbudowy systemu monitoringu

8.5 Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikow z zagrozeniami

wyszczegolnionymi w punktach 3 1 4, udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot,

przepiséw BHP i ppoz.

8.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych

Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzgt ochrony osobistej oraz dopilnowac,
aby te $rodki byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem,

Zaleca si¢ prace na wysokosci wykonywaé¢ przy pomocy drabin rusztowan badz
podno$nikéw osobowych przeznaczonych do tego celu,

Zaleca si¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytaczonych spod napigcia
oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zalgczeniem napigcia,
Wszystkie prace w obiektach musza by¢ wykonywane w sposdb nie zakltocajacy ich
normalnej pracy,

Wszystkie drogi prowadzenia kabli i mocowan urzadzen musza by¢ wykonane w sposob
estetyczny 1 nie zaburzajacy waloréw architektonicznych obiektow,

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ starannie i na biezagco usuwaé powstajace
zanieczyszczenia,

W obiektach zabytkowych takich jak Ratusz, Ko$ciot prace nalezy prowadzi¢ z najwyzsza
starannos$cig z zachowaniem ostrozno$ci naleznej obiektom tego typu.
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