CZĘŚĆ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Opis przedmiotu zamówienia według nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
31.62.52.00-5 – systemy przeciwpożarowe
45.31.00.00-3 – roboty instalacyjne elektryczne
2. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie niezbędnych materiałów i urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz ich montaż w Kompleksie Milenium Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu wraz z dostawą centrali SSP, w tym:
1.  wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami projektu systemu sygnalizacji pożaru ( SSP), w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.;

2. dostawa, zainstalowanie i zaprogramowanie centrali SSP;

3. dostawa i zainstalowanie punktowych czujników wielosensorowych z członem optycznym i temperaturowym, czujników liniowych dymu oraz przycisków ROP 

(Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych) spełniających niżej wymienione kryteria;

4. wymiana uszkodzonych części okablowania pętli dozorowej;

5. integracja systemu SSP z istniejącymi w obiekcie systemami oddymiania                 i DSO ( Dźwiękowego Systemu Ostrzegania);

6. przetestowanie Systemu pod kątem poprawności działania;
7. serwisowanie zmodernizowanego systemu w okresie trwania gwarancji, przeglądy serwisowe winny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał, chyba że producent urządzeń zaleca częstsze przeglądy.
Wszystkie urządzenia projektowanego systemu powinny posiadać aktualne certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną wydane przez CNBOP. Proponowany system powinien posiadać minimum 4 letnią gwarancję producenta. 

Zainstalowany system powinien mieć możliwość wysterowań w stanie alarmu 2-go stopnia w danej strefie pożarowej:

- uruchomić  głośniki DSO

- sterować wentylatorami oddymiającymi Kompleksu Milenium

- wyłączenia klimatyzacji i wentylacji bytowej

- zamknięcia ppoż klap transferowych na granicy stref pożarowych

- zwolnić elektrotrzymacze drzwi ppoż na granicy stref pożarowych
3. Opis istniejącego systemu:

W obiekcie istnieje System Sygnalizacji Pożaru marki Esser oparty na czujnikach jonizacyjnych. System składa się z ponad 400 czujek w 6-ciu pętlach dozorowych. Ze względu na ograniczoną sprawność systemu, należy go całkowicie zdemontować z uwzględnieniem faktu, iż czujniki jonizacyjne może demontować oraz oddać do utylizacji jedynie uprawniony Instalator. Demontaż urządzeń wykrywczych i sterowniczych wraz z centralą oraz ich utylizację należy uwzględnić            w wycenie niniejszego zadania.
Opis rozwiązań technicznych:

Centrala Sygnalizacji Pożaru
Centralka Sygnalizacji Pożaru, ma być oparta na wydajnej technologii pętli dozorowych. Poprzez pętlę centrala ma mieć możliwość współpracy z różnymi typami jedno i wielosensorowych czujek analogowych, a dzięki adapterom także współpracy z czujkami konwencjonalnymi.

Centrala ma posiadać możliwość programowania bezpośrednio z komputera za pomocą portu USB oraz ma posiadać zasilanie awaryjne do podtrzymania pracy systemu przez 72 godziny. Centrala powinna posiadać wbudowaną drukarkę. Centrala powinna umożliwiać podłączenie nie mniej niż 64-ch adresowanych pętlowych czujek liniowych na pojedyńczej pętli dozorowej. Centrala powinna umożliwiać montaż adresowalnych pętlowych central sterujących oddymianiem oraz innymi urządzeniami przeciwpożarowymi. Centrala powinna mieć możliwość rozbudowy do 8 pętli dozorowych poprzez dodatkowe karty modułowe.

Należy dołączyć do oferty szczegółowy opis oferowanej centrali.
Czujki
Zastosowane czujki Systemu Sygnalizacji Pożaru mają charakteryzować się zdolnością do wykrywania pożarów TF1-TF6 oraz TF8 a zastosowane w nich detektory (optyczny i cieplny) pozwolą na zastosowanie czujki jako czujki optycznej dymu, temperaturowej lub dualnej. Pozwoli to na dostosowanie detektora do warunków otoczenia, w jakich pracuje. Każda czujka ma posiadać wbudowany wskaźnik zadziałania LED oraz w miejscach montażu gdzie nie będzie on widoczny (np. nad sufitem podwieszanym) możliwość podłączenia dodatkowego wskaźnika zadziałania. Każda czujka powinna mieć wbudowany izolator zwarć.

Należy zainstalować czujniki liniowe dymu wraz z kompletem reflektorów. Czujniki te ze względów serwisowych powinny być czujnikami adresowalnymi pętlowymi, umożliwając tym samym kalibrację czujek z poziomu centrali SAP. W miejscach składowania materiałów łatwopalnych należy zastosować czujniki dwusensorowe z sensorem dymu oraz płomienia.
Ręczne ostrzegacze pożarowe
System zostanie wyposażony również w czujki ręczne zwane Ręcznymi Ostrzegaczami Pożarowymi (ROP). 

W obiekcie należy zainstalować przyciski ROP z wbudowanymi izolatorami zwarć, oraz z czerwoną diodą LED wskazującą alarm.
Moduły wejść/wyjść
W systemie należy zastosować dodatkowe moduły sterujące oraz sterująco / kontrolne pracujące na pętlach dozorowych w pełni współpracujące z nowa centralą. Są to moduły rozszerzające, które funkcjonują jako elementy wielofunkcyjnej pętli dozorowej. 
Moduł kontrolno sterujący musi posiadać wejście kontrolne umożliwiające kontrolę poprawności działania sterowanego urządzenia oraz poprawności jego zadziałania oraz co najmniej dwa wyjścia przekaźnikowe NO/NC. Musi być wyposażony w wewnętrzny izolator zwarć. 
Zasilacze systemu SAP

Do zasilania urządzeń wykonawczych systemu stosowane są zasilacze pożarowe 24VDC. Uszkodzone zasilacze należy przywrócić do pełnej sprawności.       W przypadku uszkodzeń całkowitych, zasilacze należy zdemontować i zainstalować nowe atestowane zasilacze o odpowiedniej wydajności prądowej. 
Wskaźniki zadziałania czujek
Wskaźnik zadziałania musi sygnalizować stan alarmowy czujki umieszczonej nad sufitem podwieszanym, lub innym nie dostępnym miejscu. Wskaźniki umieszcza się w pobliżu miejsca umieszczenia czujki.

W czasie alarmu pożarowego, po zadziałaniu czujki, wskaźnik włącza światło w kolorze czerwonym.
Wytyczne do montażu i uruchomienia urządzeń
Wszystkie urządzenia i materiały użyte do realizacji projektowanych instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami oraz posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia. Montaż elementów i urządzeń instalacji Wykonawca musi wykonać zgodnie z dostarczoną wraz ze sprzętem instrukcją producenta. Przy montażu należy przestrzegać m.in. zachowania odpowiednich odległości od elementów sąsiadujących.

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary oraz testy systemu potwierdzające, że założona instalacja pracuje poprawnie.

Wytyczne dotyczące okablowania:

W  opisanym zadaniu należy uwzględnić demontaż uszkodzonych części okablowania pętli dozorowej. Okablowanie w tych częściach należy ułożyć na nowo umożliwiając całkowitą sprawność systemu detekcji pożaru. W kosztach wykonania instalacji należy przewidzieć naprawy murarskie i malarskie powstałe w wyniku prac instalacyjnych.
Integracja z systemem oddymiania

W obiekcie istnieje system oddymiania i przewietrzania. Należy wykonać integrację systemu SAP z istniejącym oddymianiem. Należy przewidzieć możliwość rozbudowy systemu SAP o kolejne centrale oddymiania.
Integracja z systemem DSO

W obiekcie istnieje system Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego.Integracja systemu DSO z Systemem SAP nastąpi w uzgodnieniu z wykonawcą i serwisantem systemu DSO. 
4. Wizja lokalna.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonania wizji lokalnej obiektu celem dokonania obmiarów oraz uniknięcia błędów przy składaniu ofert, a także zebrania na swój własny koszt, odpowiedzialność oraz ryzyko wszelkich informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  Wizję lokalną należy wykonać po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię protokołu z odbycia wizji lokalnej podpisaną przez przedstawiciela Zamawiającego. 

5. Dokumentacja powykonawcza


Wykonawca będzie zobowiązany wykonać dokumentację powykonawczą systemu w dwóch egzemplarzach.

