CZĘŚĆ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia według nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
45.43.21.13-9 – kładzenie parkietu
45.43.21.14-6 – roboty w zakresie podłóg drewnianych
45.11.13.00-1 – roboty rozbiórkowe
2. Przedmiotem zamówienia jest  wymiana ok. 1178 m2 parkietu drewnianego w hali widowiskowo – sportowej Milenium w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38. W ramach remontu należy wykonać następujące prace:

1) wymiana  istniejącego parkietu wykonanego w systemie Robbins Bio Power Sleeper z klepek z drewna klonu północno - amerykańskiego o grubości ok. 22 mm na powierzchni ok. 1178 m2 na systemową podłogę drewnianą powierzchniowo elastyczną typ 4 zgodnie z normą EN 14904 „Nawierzchnie terenów sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych – Specyfikacja”             z zachowaniem istniejących punktów podparcia oraz wadze jednostkowej nie przekraczającej 20 kg/m2

a) Absorpcja energii  
                              ≥ 55% < 75%

b) Odkształcenia standardowe             
     < 5,0mm

c) Odbicie piłki 
                                      ≥ 90%

d) Współczynnik poślizgu                     
≥80≤110

e) Obciążenie toczne 
                              ≥1500N

f) Odporność na zużycie                       
<80mg
g) Odporność na uderzenie RIM
bez uszkodzeń
h) Odporność na wgłębienie RIN
≤ 0.5mm

i) Połysk
≤45%

j) Współczynnik odbicia światła
zgodny z normą EN 13745

k) Reakcja na ogień 
Cfl – S1

l) Emisja formaldehydu
E1

m) Zawartość pentachlorofenolu
brak 

n) Równość nawierzchni
zgodne  z normą 
System podłogi musi posiadać badanie potwierdzające trudnozaplaność. 
Wysokość całkowita nowego systemu musi być dopasowana do poziomu hali sportowej.
Parkiet musi zapewniać możliwość wielokrotnej renowacji (cyklinowanie i nowe lakierowanie) bez szkody dla ich właściwości techniczno-użytkowych. 
2) wymiana legarów  z drewna sosnowego o wymiarach 1220mm x 64 mm x 38 mm. Rozstaw legarów w osi ok. 330 mm. W związku ze specyficznymi warunkami podbudowy hali sportowej Milenium rozstaw dolnej warstwy legarów musi zawierać się w przedziale 330 – 400 mm w centrum.

3) z uwagi na sposób wykorzystania hali (hala widowiskowo-sportowa) nowa podłoga musi zapewnić bezpieczne (bez uszkodzeń parkietu) przejeżdżanie w różne części hali koszami najazdowymi                                o następujących parametrach każdy: waga całkowita 1250 kg, nacisk przednich kół na podłogę podczas przetaczania 1,15 N/mm2, nacisk tylnych kół na podłogę podczas przetaczania 0,5 N/mm2 oraz nacisk stóp frontowych w pozycji do gry 0,9 N/mm2. 

4) ze względów estetycznych  zaproponowany system musi zapewnić ułożenie klepki parkietowej wzdłuż hali  oraz  rozwiązania z drewna jasnego, takiego jak np.: poprzedni czyli klon północno – amerykański.

5) System podłogi parkietowej musi posiadać n/w atesty i certyfikaty:

a) świadectwo znaku CE dla całego systemu 

b) certyfikat FIBA I poziom

c) raport z badań potwierdzających trudno zapalność systemu wraz z wykładziną zabezpieczającą podłogę            w czasie imprez poza sportowych tj.: minimum klasa Cfl-S1 wg. EN 13501:1. Raport wykonany przez jednostkę  notyfikowaną.
6) parkiet musi być polakierowany w minimum 4 warstwach (1178 m2). Lakier musi spełniać następujące parametry:
a) przeznaczony do stosowania w obiektach sportowych i salach gimnastycznych,

b) o wysokiej odporności mechanicznej na ścieranie i zarysowania (40-50 mg) (ścieranie powierzchni podczas użytkowania),

c) o wysokiej elastyczności, 

d) musi mieć odpowiednie własności poślizgowe zgodnie z właściwą normą,

e) dający powłoki półmatowe,
f) powinien być zgodny z normą EN 14904, 

g) lakiery (farby) do malowania linii oraz pól powinny być kompatybilne z lakierem użytym do parkietu,
h) lakiery i farby stosowane do podłóg nie mogą wydzielać składników toksycznych, zgodnie z Dyrektywą Rady Unii Europejskiej 1999/13/EC z dnia 11 marca 1999.

7) lakierowanie nawierzchni w kolorze jasno niebieskim (odznaczenie boiska do koszykówki - wg załączonego zdjęcia poglądowego - załącznik nr 1 i 2 - ok. 436 m2,

8) liniowanie (wg. załączonych rysunków) - wyrysowanie boisk do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej.
a) Boisko do koszykówki (główna dyscyplina – linie „na wierzchu”):

- szerokość linii 
- 5 cm
- kolor linii          
- biały
- układ linii (wymiary)  - wg załączonego rysunku - załącznik nr 3
b) boisko do siatkówki (dyscyplina nr 2):

- szerokość linii 
- 5 cm
- kolor linii          
- zielony
- układ linii (wymiary) 
- wg załączonego rysunku - załącznik nr 4
c) boisko do piłki ręcznej (dyscyplina nr 3):

- szerokość linii 
- 5 cm (szerokość linii bramkowej - 8 cm)

- kolor linii          
- czerwony
- układ linii (wymiary)  - wg załączonego rysunku - załącznik nr 5
d) znaczniki - 18 szt. ,  w tym:

- w kształcie litery "L" (zachowany kąt prosty) o wymiarach 10 x 10 cm i szerokości linii 5 cm - 12 szt.

- w kształcie prostokąta o wymiarach 5 x 10 cm - 6 szt.
Znaczniki winny być wykonane w kolorze jasno (blado) żółtym.
Lokalizacja będzie wskazana Wykonawcy w miejscu prac, przed ich rozpoczęciem.
W miejscach styku (krzyżowania się) linii różnych dyscyplin należy zachować przerwę między nimi ok 1 cm. 

Linie boisk sportowych wypełnienia pól kolorem należy wykonać w systemie międzywarstwowym tzn.: pomiędzy warstwami lakieru.

9) Należy umożliwić w parkiecie sposób montażu (tuleje, obręcze i dekle maskujące) słupków do piłki siatkowej oraz bramek do piłki ręcznej oraz ramek do piłki nożnej o szerokości 5 m. W/w elementy mocujące muszą pasować do zamontowanego systemu oraz osprzętu będącego w posiadaniu Zamawiającego (bramki, słupki do siatkówki wraz z tulejami).
10) Montaż listwy cokołowej z drewna sosnowego lakierowanego i mocowana do ściany z zachowaniem szczelin ok. 2 mm nad podłogą. 
3. Wykonawca przeprowadzi nieodpłatnie szkolenie z obsługi i konserwacji parkietu. Szkolenie obejmować będzie wskazane przez Zamawiającego osoby.
4. Zdemontowany parkiet zostanie zagospodarowany przez Zamawiającego.
5. W celu zapewnienia prawidłowej jakości montażu oraz zachowanie gwarancji systemu podłogi sportowej, instalator podłogi sportowej musi posiadać aktualną (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem montażu podłogi) autoryzację producenta podłogi i okazać ją przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotowego zadania.

