iTECH

IMPONUJACY OBSZAR SWIECENIA DZIEKI
TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ZRODYEM
SWIATEA POWER LED 3W/9W.

Pojedyncza oprawa IP65 moze oswietli¢ obszar
o powierzchni nawet 36 m?, a w wers;ji
korytarzowej odcinek o dtugosci nawet 25
metrow. iTECH wpisany jest w doskonaty

ksztatt kota, komponuje sie z kazdym wnetrzem.
Elektronika jest szczelnie zamknieta w obudowie,
zabezpieczona przed wilgociag z zewnatrz. Wersja
iTECH Z z dotaczonym dyfuzorem i zwiesiem,
pefni funkcje oprawy ewakuacyjnej.

TM TECHNOLOGIE Katalog 2014/2 IP65

LED @ 850°C ([ ]| 230vAC 1
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IMPRESSIVE ILLUMINATION AREA THANKS TO
THE ONLY FITTING WITH 3W/9W POWER LED
LIGHT SOURCE.

Self contained fitting with IP65 protection level
was designed to lighten areas up to 36 m? and
the corridor version for sections with a length

up to 25 m. iTECH has a perfect circular shape,
which ensures that the fitting matches any interior
style. Electronics are enclosed in a sealed housing
and protected against humidity from the outside.
The ITECH Z version with diffuser serves as the
evacuation fitting.

*dla / for IP 54

& X
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é

iTECHZ

Zgodny z normg PN-EN 1838
According to standard PN-EN 1838

N\ iTECH 3W . iTECH 3W COR . iTECH 9W . iTECH 9W COR
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" iTECH 9W

OsSwietlenie antypaniczne

Antipanic lighting

/" iTECH 9W COR

Oswietlenie drogi ewakuacji
Evacuation road lighting

/\ Montaz natynkowy /\ Montaz wpuszczany

Surfaced mounting Recessed mounting

TM TECHNOLOGIE Katalog 2014/2



Zrédto $wiatta
Light source

/\ Podtaczenie zasilania (DATA)
Power supply (DATA)

LED

M TMTECHNOLOGIE

Zastosowanie

iTECH: oswietlenie antypaniczne /
antipanic lighting

iTECH COR: oswietlenie drogi ewakuacji
/ evacuation road lighting

Application . S .
Pr iTECH Z: wyznaczanie kierunku ewakuacji
(znak ewakuacji) / lighting of evacuation
road (evacuation sign)
Zasilanie

Power supply

230V AC /50 - 60Hz = 10%

Zasilanie - CB 230V AC /50 - 60Hz = 10%
Power supply - CB 186 - 254V DC
Stopien szczelnosci P65

Protection type

Klasa izolacji I

Isolation class . 5
iTECH: obudowa / housing: PC/ABS s

Materiat klosz / cover: PC przezroczysty / transparent —

Material iTECH Z: obudowa / housing: PC/ABS + ALU
dyfuzor / diffuser: PMMA

Kolor obudowy ) )

Housing colour [ ] RAL9003 RAL7035 I RAL9004 [ kolor specjalny / special colour

Tryb pracy M/NM

Mode

Autonomia

Autonomy 1h/3h

Zakres temperatury pracy t, t 10°C + +40°C =

Temperature range t,

Normy
Standards

PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22,
PN-EN 61347-2-13, PN-EN 61347-1,
PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2,
PN-EN 62031, PN-EN 62471
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iTECH

antipanic lighting

oswietlenie antypaniczne

Wymiary [mm] Montaz
Dimensions [mm] Mounting | — Wi W
' —
2170
66,5 (] [
Akcesoria "
2155 Accessories
19,5x20x 7 [cm
| ESSSS -_- el W
. llos¢ opakowan:
& quantity of boxes
5 4002t/ ]
80cm 120 cm 14
Maks. dystans éciana/ Maks. dystans oprawa/ Maks. dystans oprawa/ Maks. dystans oprawa/
oprawa [m] oprawa [m] oprawa [m] $ciana [m]
Max. distance wall Max. distance fitting Max. distance fitting Max. distance fitting
Wysokos$¢ montazu h (m) itting [m tting [m fitting [m] vall [m
Mounting height h (m ™
7905 - Eﬂz | s
AN
ST CB (ST/AT/DATA) CB ST/AT/DATA) B S CB
1h/G 1h/3h h/3f n/3h
2,5 3,6 3,6 9,0 9,0 9,0 9,0 36 3,6
3,0 39 3,9 9,5 9,5 9,5 95 3,9 3,9
4,0 4,2 4,2 104 104 104 10,4 4,2 4,2
50 4,2 4,2 11,7 11,7 11,7 11,7 4,2 4,2
6,0 4,1 4,1 123 123 123 12,3 4,1 4,1
7,0 39 3,9 139 13,9 13,9 13,9 3,9 3,9

iTECH 3W >
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Maks. dystans Maks. dystans Maks. dystans Maks. dy[st;ns iTECHOW ./
‘é’ciana/oprawa ] op;ﬁxva/ifqiwai [m] opravv?r:wc])prawa oprawa/sciana 150 180 5
montazu h (m) N fitting/fitting [m] . .
height h (& SN N
ST/AT/DATA CB CB ST// ST, B [
1h 3h 1 3h 1h 3h 1h 3h o
2,5 43 40 43 10,5 101 105 10,5 10,1 105 43 40 43 £
30 45 44 45 117 110 117 117 110 117 45 44 45 e
4,0 52 49 52 130 124 130 130 124 130 52 49 52 f
50 53 53 583 147 142 147 14,7 142 147 53 53 53
6,0 56 54 56 159 153 1579 159 153 159 56 54 56
7,0 59 50 59 16,7 16,7 167 16,7 16,7 167 59 50 59
8,0 60 49 60 177 177 177 177 177 177 60 49 60
9,0 61 45 61 181 185 181 18,1 185 181 61 45 61
10,0 60 44 60 190 186 190 190 18,6 190 60 44 60
Typ Model Zrédto $wiatta Czas Tryb pracy Strumien
Type Model Light source me Mode Luminous flux
ST - TEST RECZNY / MANUAL TEST [S
iTECH 1L/1/3W/N(P) ST 1xLED 1h NM -/175Im
iTECH 3L/1/3W/N(P) ST 1xLED 3h NM -/175Im
iTECH 1L/1/9W/N(P) ST 3xLED 1h NM -/517Im
iTECH 3L/1/9W/N(P) ST 3xLED 3h NM -/3701m
AT - TEST AUTOMATYCZNY / SELETEST (AUTOTEST) [P
iTECH 1L/1/3W/N(P) AT 1xLED 1h NM -/175Im
iTECH 3L/1/3W/N(P) AT 1xLED 3h NM -/175Im
iTECH 1L/1/9W/N(P) AT 3xLED 1h NM -/517Im
iTECH 3L/1/9W/N(P) AT 3xLED 3h NM -/3701m
DATA - TEST CENTRALNY AUTOMATYCZNY (MONITORING) / AUTOMATIC CENTRAL TEST (MONITORING) [ER or PRN
iTECH 1L/1/3W/N(P) DATA 1xLED 1h NM -/175Im
iTECH 3L/1/3W/N(P) DATA 1xLED 3h NM -/175Im
iTECH 1L/1/9W/N(P) DATA 3xLED 1h NM - /517 Im
iTECH 3L/1/9W/N(P) DATA 3xLED 3h NM -/3701Im
CB - CENTRALNA BATERIA / CENTRAL BATTERY [ER or PRN]
iTECH L/CB/3W/N(P) 1xLED - - 175Im /175 1Im
iTECH L/CB/9W/N(P) 3xLED - - 517 Im /517 Im
NM - praca awaryjna / non maintained P - wersja podtynkowa / recessed mounted

N - wersja natynkowa / surface mountec COR - do korytarzy / for corric

ors
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iT ECH CO R os$wietlenie drogi ewakuacji (COR)
evacuation road lighting (COR)

Wymiary [mm] Montaz
Dimensions [mm] Mounting | — 7 7
~ K
—]
2 170 ;] [
66,5 (
l4 l4
Akcesoria M
2 155 ccessories
19,5x 20 x 7 [cm] w
==X ESSSS
] _ llos¢ opakowa
8 quantity of b
——T13 400 szt./pc: [ ]
80cm 120 an (4
Maks. dystans sciana/oprawa [m] Maks. dystans oprawa/oprawa [m]
Wysokosé montazu h (m) Vax. distance wall/fitting [m Max. distance fitting/fitting [m]
Mounting height h (m % do N
y W C
ST/A cB T
3h - 3 - 1h - 1t 3 -
2,5 4.3 43 56 48 546 10,2 10,2 130 124 130
3,0 4,7 4,7 63 55 63 11,2 11,2 145 13,6 145
4,0 53 53 71 64 71 13,0 13,0 168 158 168
50 54 54 78 71 78 14,0 14,0 18,7 173 187
6,0 56 56 84 74 84 14,9 14,9 204 185 204
7,0 57 57 89 77 89 155 155 220 19,6 220
8,0 6,0 6,0 92 79 92 157 157 232 20,7 2372
9,0 57 57 93 81 93 16,1 16,1 240 214 240
10,0 51 51 95 82 95 16,6 16,6 248 220 248

iTECH COR 3W

150 180" 1507
120 120
£ £

0
HE
&0 60
7200
B o 30
—coicis cs0/c270

/1000 im
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iTECH COR9W
21Ix
[
i E] 0.5 Ix
w = w
Typ Model Zrédto $wiatta Czas Tryb pracy Strumien
Type Mode Light source me Mode Luminous flux
ST - TEST RECZNY / MANUAL TEST [S
iTECH 1L/1/3W COR/N(P) ST 1xLED 1h NM - /159 Im
iTECH 3L/1/3W COR/N(P) ST 1xLED 3h NM - /159 Im
iTECH 1L/1/9W COR/N(P) ST 3xLED 1h NM - /477 Im
iTECH 3L/1/9W COR/N(P) ST 3xLED 3h NM -/3611Im
AT - TEST AUTOMATYCZNY / SELFTES
iTECH 1L/1/3W COR/N(P) AT 1xLED 1h NM - /159 Im
iTECH 3L/1/3W COR/N(P) AT 1XLED 3h NM -/15%9Im
iTECH 1L/1/9W COR/N(P) AT 3xLED 1h NM - /477 Im
iTECH 3L/1/9W COR/N(P) AT 3xLED 3h NM -/3611Im
DATA - TEST CENTRALNY AUTOMATYCZNY (MONITORING) / AUTO CENTRAL TEST (MONITOR RN]
iTECH 1L/1/3W COR/N(P) DATA 1xLED 1h NM - /159 Im
iTECH 3L/1/3W COR/N(P) DATA 1xLED 3h NM - /159 Im
iTECH 1L/1/9W COR/N(P) DATA 3xLED 1h NM - /477 Im
iTECH 3L/1/9W COR/N(P) DATA 3xLED 3h NM -/3611lm
CB - CENTRALNA BATERIA / CENTRAL BATTERY [ER or PRN
iTECH L/CB/3W COR/N(P) 1xLED - - 159 Im / 159 Im
iTECH L/CB/9W COR/N(P) 3xLED - - 477 1m / 477 Im
NM - praca awaryjna / non maintained

N - wersja natynkowa / surface mounted
P — wersja podtynkowa / recessed mountec
COR - do korytarzy / for corridors
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I CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
ﬁ/\ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

. im. Jozefa Tuliszkowskiego
-\/-v PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

CNBOP-PIB 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

=
&
L
=
7
4

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 1232/2012

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U.z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z p6zn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. J6zefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

TM Technologie Sp. z 0.0.
Morawica 355
32-084 MORAWICA

stwierdza, e wyrob: Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu iTech, iTech 2
Odmiany oprawy zostaty podane na drugiej stronie swiadectwa dopuszczenia

produkowany przez: TM Technologie Sp. z 0.0.
Morawica 355
32-084 Morawica

w zaktadzie produkcyjnym: TM Technologie Sp. z 0.0.
Morawica 355
32-084 Morawica

spetnia wymagania: pkt. 13.2 zafacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajgcym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 1452/2011 z dnia 16.06.2011 r.

2. Sprawozdanie z badan nr Bf2012/1 z dnia 22.12.2011 r., B/2012/2 z dnia 22.12.2011 r. wykonane w Laboratorium
Badawczym i Wzorcujgcym ,,ZETOM” Zaktadow Badan i Atestacji ,ZETOM” oraz 5721/BA/12 z dnia 09.03.2012 r.
wykonane w Zespole Laboratoridw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 1232/DC/CNBOP-PIB/2012.

Okres waznosci Swiadectwa: od 11.04.2012r. do 10.04.2017 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

mt. bryg. dr inz. Dariusz Wroblewski

Strona 1/3

DC/D-21/03.10.2011



L.,-\ CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
L/\

ZaN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
. im. Jozefa Tuliszkowskiego
"\/-\/ PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

§

CNB()P-PFB 05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 1232/2012

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu iTech, iTech Z w odmianach:
iTech
1L/1/3W/N, 1L/1/3W/P, 3L/1/3W/N, 3L/1/3W/P, 1L/1/9W/N, 1L/1/9W/P, 3L/1/9W/N, 3L/1/9W/P,
1L/1/3W COR/N, 1L/1/3W COR/P, 3L/1/3W COR/N, 3L/1/3W COR/P, 1L/1/9W COR/N, 1L/1/9W COR/P,
3L/1/9W COR/N, 3L/1/9W COR/P (ST, AT, CT, DATA);
L/CB/3W/N, L/CB/3W/P, L/CB/3W COR/N, L/CB/3W COR/P, L/CB/9W/N, L/CB/9W/P, L/CB/9W COR/N,
L/CB/9W COR/P (CB)

iTechZ
3L/1/N, 3L/1/P, 3L/2/N, 3L/2/P (ST, AT, CT, DATA);

L/CB/N, L/CB/P (CB)

DYREKTOR CNBOP-PIB

mt. bryg. dr inz. Dariusz Wréblewski

Strona 2/3
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L,\ CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
==

7'\ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
. im. Jozefa Tuliszkowskiego

V\/ PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

LI 05-420 Jézefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213
NBOP-PIB z @

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 1232/2012

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Typ iTech, iTech Z
CcB ST, AT, CT, DATA
zasilana centralnie z whasnym zasilaniem
Tryb pracy zasilana ciagle zasilana ciggle
zasilana nieciggle zasilana nieciggle (iTech)
Urzadzenia nie dotycz . . .
3 thunkcjo system;w‘;asirania) zawiera urzadzenie testujgce
Znamionowy €zas pracy awaryjnej nie dotyczy 1L—-1 godzina
(parametr systemow zasilania) 3L -3 godziny
i ieci ilani V Al +60H
Znamionowe napiecie zasilania 23(;86 chi(i Vfli;)c z 230V AC 50 < 60 Hz
Klasa ochrony przez porazeniem pradem elektrycznym 1]
Stopien zabezpieczenia przed wnikaniem pyiu,
: i IP 65
ciat statych i wody
Zrédto $wiatta LED
Czas tadowania akumulatora nie dotyczy nieniekiaziney i
(parametr systemow zasilania) P Iacy
Sygnalizacja fadowania akumulatora nie dotyczy tak (iTech 2)
{funkcja systemow zasilania)
Przystosowanie do piktogramow tak
Sposéb zamocowania nabudowywana, wbudowywana
RowielElinta fiitdeows owierzchnie normalnie palne
(zgodnie z normg PN-EN 60598-1) P P
Wapnkistostianty do normalnego stosowania
(zgodnie z normg PN-EN 60598-1) g
Materiat obudowy metal, tworzywo sztuczne

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z péZn. zm.) wyréb
powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dop datkowo numerem niniejszego $wiadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

mt. bryg. dr inz. Dariusz Wrdéblewski ,DR'ZEQ Y -2

Strona 3/3
DC/D-21/03.10.2011




ONTEC S

IDEALNY DO POWIERZCHNI BIUROWYCH
— DIODY LED, DO KORYTARZY — DZIEKI
OPTYCE SOCZEWKOWEJ

Dzieki swojej prostej, minimalistycznej formie

i szczelnej obudowie IP65 seria opraw ONTEC S
moze by¢ wykorzystana w niemal kazdym srodowisku
uzytkowym. Od nowoczesnych pomieszczen

typu open space do zawilgoconych garazy
wielkopowierzchniowych. Dzieki wykorzystaniu
najwyzszej jakosci Zrodet Swiatta oprawa uzyskuje
doskonate parametry fluorescencyjne. W zaleznosci
od uzytej optyki, oprawa moze byc¢ wykorzystana
do oéwietlania wielkich powierzchni biurowych
oraz dtugich korytarzy. Prosty ksztatt umozliwia
zastosowanie dyfuzora, czynigc z niej dwustronng
oprawe oswietlenia awaryjnego.

TM TECHNOLOGIE Katalog 2014/2
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CNBOP-PIB

{

PERFECT FOR OFFICE SPACES WITH
THE LED DIODES AND FOR CORRIDORS
WITH LENTICULAR OPTICS

Due to its simple, minimalistic design and

P65 protection level, the ONTEC S series

can be applied in almost every facility - from
modern open space buildings to large, exposed
to moisture garages. Since the fitting is equipped
with the highest quality light sources, it maintains
excellent fluorescent performance. Depending
on the optics applied, the fitting can lighten both
large office spaces and long corridors. Its simple
design allows the use of a diffuser, turning it
into a double-sided emergency lightning fitting.

230VAC 1 5
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ONTEC S (M1)

/. O$wietlenie antypaniczne
Antypanic lighting

ONTEC S (C1)

ONTEC S (W1)

ONTEC S (F1)

/. Oswietlenie drogi ewakuacji
Evacuation road lighting

ONTEC S (M2)

ONTEC S (M5)

ONTEC S (C2)

ONTEC S (W2)

ONTECS (F2)

M TM TECHNOLOGIE

ONTEC S (E1) AN

Jednostronna oprawa oSwietlenia
ewakuacyjnego i awaryjnego

One-sided emergency and
evacualion lighting fitting




ONTECS >

Montaz natynkowy
Surfaced mounting

<  ONTECS

Montaz wpuszczany
Recessed mounting

TM TECHNOLOGIE Katalog 2014/2
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< ONTECS

Wersja M1
M1 version
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/. ONTECS

Wymiary dyfuzora: 311 x 158 mm

Diffuser dimensions: 311 x 158 mm

TM TECHNOLOGIE Katalog 2014/2
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/. ONTECS

Zgodny z PN-EN 1838
According to standard
PN-EN 1838

Zrodto $wiatta
Light source

LED

Zastosowanie

M1,M2,M5:

oswietlenie antypaniczne / antipanic lighting,

E1: wyznaczanie kierunku ewakuacji (znak ewakuacji) /
evacuation road direction (evacuation sign)

W1,W2: oswietlenie drogi ewakuacji /

Application evacuation road lighting
C1,C2,F1,F2:
oswietlenie drogi ewakuacji /
evacuation road lighting
Test reczny, test automatyczny,
Testowanie centralny monitoring, centralna bateria
Testing Manual test, autotest, central
monitoring, central battery
Zasilanie

Power supply

230V AC /50 - 60Hz + 10%

Zasilanie - CB
Power supply - CB

230V AC /50 - 60Hz + 10%
186 - 254V DC

Stopien szczelnosci
Protection type

P65

Klasa izolacji
Isolation class

Materiat
Material

obudowa / housing: PC/ABS
klosz / cover: PC przezroczysty / transparent
dyfuzor / diffuser: PMMA

Kolor obudowy
Housing colour

[ ] RAL9003 [l kolor specjalny / special colour

Tryb pracy

Mode M/NM
Autonomia
Autonomy sh

Zakres temperatury pracy t,
Temperature range t,

t, 10°C = 40°C
t -15°C + 40°C (COLD)

Normy
Standards

PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22,
PN-EN 61347-2-13, PN-EN 61347-1, PN-EN 55015,
PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471
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ONTEC S M1, M2, M5

o$wietlenie an

typaniczne

antipanic lighting

Wymiary [mm] Montaz N
Dimensions [mm] Mounting
~1
[  ——
| 144
¥
Akcesoria -
—_— Accessories
269 40
R <
@ 27.5x4,5x 15 [cm)
Emm—r =
3 )
I O = llos¢ opakowa F |§>
T3 quantity of boxes: 700 szt. g
80cm 120 an “
Maks. dystans $ciana/oprawa [m] Maks. dystans oprawa/oprawa [m] Maks. dystans oprawa/oprawa [m] Maks. dystans oprawa/sciana [m]
Wysokos¢ wall/fitting [m] Max. distance fitting/fitting [m Max. distance fitting/fitting [m] Max. distance fitting/wall [m]
montazu h (m)
g do =
(m) §¢95 Ny Jas
AN\
M1 7 LED M2 14 LED M2 14 LED M1 7 LED M1 7 LED M2 14 LED
ST/AT/DATA CB ST/ D) 3 ST/AT/DATA CB ST/AT/DATA CB ST/AT/DATA CB ST/AT/DATA CB
3h 3 h 3h 3h 3h 3h 3h 3h
2,5 32 3,6 3.7 38 8,0 8,7 9.0 9.2 8,0 8,7 9.0 9.2 32 3.6 3,7 38
3.0 3.5 4,0 4,0 42 8,6 9.5 9.6 10,1 8,6 9,5 9.6 10,1 3,5 40 40 42
4,0 3.6 42 43 4.6 9.7 11,0 114 11,6 9.7 11,0 114 11,6 3.6 42 43 4.6
50 3.7 43 4.6 47 10,5 12,1 12,5 12,9 10,5 12,1 12,5 12,8 3,7 43 4,6 4.7
6,0 3.6 44 47 4.8 11,2 128 134 13,7 11,2 12,8 134 13,7 3.6 4.4 47 4.8
7,0 34 4,5 4.8 4.9 11,5 13,5 14,1 144 115 135 14,1 144 34 4,5 4.8 49
8,0 24 4,5 4.8 4.9 11,7 14,0 14,5 14,7 11,7 14,0 14,5 14,7 24 4,5 4.8 49
9.0 1.8 3,7 4,5 4,6 11,6 143 148 15,0 11,6 143 14,8 15,0 1.8 3.7 4,5 4.6
10,0 - 34 4,0 41 - 144 152 154 144 152 154 34 4,0 41
ONTECSM1 )

TM TECHNOLOGIE Katalog 2014/2
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ONTEC S M2 >

Maks. dystans $ciana/oprawa [m]

Wysokos¢ Max. distance wall/fitting [m]
mor‘\taiu _h (m)
L 3o
M5 5W
ST/AT/DATA  CB
1h/3h
2,5 4.5 4.4
30 4.9 4.7
4,0 54 53
50 58 56
6.0 6.1 58
70 6.2 6.0
80 64 6.2
9.0 6.3 6.1
10,0 6.2 6.0
ONTECSM5 >

1207

Maks. dystans oprawa/oprawa [m]
Max. distance fitting/fitting [m]
<9
M5 5W
ST/AT/DATA  CB
1h/3h
11,0 10,6
12,1 11,9
13,9 13,6
15,5 153
16,9 16,2
17,8 17,2
18,7 17,7
194 18,6
20,1 19,1

e 11000im

o0/ c2r0

Maks. dystans oprawa/oprawa [m]
Max. distance fitting/fitting [m]

120°

Zﬁ

M TM TECHNOLOGIE

Maks. dystans oprawa/$ciana [m]
Max. dist.

M5 5W

ST/AT/DATA  CB

M5 5W
ST/AT/DATA  CB

1h/3h 1h/3h

110 10,6 4.5 4.4
121 119 4.9 4.7
13,9 13,6 54 53
155 153 58 56
16,9 16,2 6,1 58
178 17,2 6,2 6,0
18,7 17,7 6,4 6,2
194 18,6 6,3 6,1
20,1 191 6,2 6,0
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Typ Model Zrodto $wiatta Czas Tryb pracy Strumien
ype Mode Light source ne Luminous flux

ST - TEST RECZNY / MANUAL TEST [

ONTEC S M1 101 ST 1W / 7xLED 1h M/NM 1931Im /128 Im
ONTEC S M1 301 ST 1W / 7xLED 3h M/NM 1931Im /128 Im
ONTEC S M2 102 ST 2W / 14xLED 1h M/NM 2351Im /218 Im
ONTEC S M2 302 ST 2W / 14xLED 3h M/NM 235Im /218 Im
ONTEC S M5 105 ST 5W / 5xLED 1h M/NM 2431m /522 Im
ONTEC S M5 305 ST 5W / 5xLED 3h M/NM 2431m /522 Im
ONTEC S M2 102 COLD ST 2W / 14xLED 1h M/NM 2501m /250 Im
ONTEC S M2 302 COLD ST 2W / 14xLED 3h M/NM 235Im /218 Im
ONTEC S M5 105 COLD ST 5W / 5xLED 1h M/NM 2431m /522 1m
ONTEC S M5 205 COLD ST 5W / 5xLED 2h M/NM 2431m /522 1m
AT - TEST AUTOMATYCZNY / SELFTEST (AUTOTEST) [P

ONTECS M1 101 AT 1W / 7xLED 1h M/NM 1931m /128 Im
ONTEC S M1 301 AT 1W / 7xLED 3h M/NM 1931m /128 Im
ONTEC S M2 102 AT 2W / 14xLED 1h M/NM 235Im /218 Im
ONTEC S M2 302 AT 2W / 14xLED 3h M/NM 235Im /218 Im
ONTEC S M5 105 AT 5W / 5xLED 1h M/NM 2431m /522 Im
ONTEC S M5 305 AT 5W / 5xLED 3h M/NM 2431m /522 Im
ONTEC S M2 102 COLD AT 2W / 14xLED 1h M/NM 2501m /250 Im
ONTEC S M2 302 COLD AT 2W / 14xLED 3h M/NM 2351Im /218 Im
ONTEC S M5 105 COLD AT 5W / 5xLED 1h M/NM 2431m /522 Im
ONTEC S M5 205 COLD AT 5W / 5xLED 2h M/NM 2431m /522 Im

DATA - TEST CENTRALNY AUTOMATYCZNY (MONITORING) / AUTOMATIC CENTRAL TEST (MONITO

ONTEC S M1 101 DATA 1W / 7xLED 1h M/NM 193 1m /128 Im
ONTEC S M1 301 DATA 1W / 7xLED 3h M/NM 1931m /128 Im
ONTEC S M2 102 DATA 2W / 14xLED 1h M/NM 235Im /218 Im
ONTEC S M2 302 DATA 2W / 14xLED 3h M/NM 235Im /218 Im
ONTEC S M5 105 DATA 5W / 5xLED 1h M/NM 2431m /522 Im
ONTEC S M5 305 DATA 5W / 5xLED 3h M/NM 2431m /522 Im
ONTEC S M2 102 COLD DATA 2W / 14xLED 1h M/NM 2501m /250 Im
ONTEC S M2 302 COLD DATA 2W / 14xLED 3h M/NM 235Im /218 Im
ONTEC S M5 105 COLD DATA 5W / 5xLED 1h M/NM 2431m /522 1Im
ONTEC S M5 205 COLD DATA 5W / 5xLED 2h M/NM 2431m /522 Im

CB - CENTRALNA BATERIA / CENTRAL BATTERY [ER o

ONTEC S M1 01 CBm 1W / 7xLED - - 1931Im /193 Im
ONTEC S M2 02 CBm 2W / 14xLED - - 2351Im /235 Im
ONTEC S M5 05 CBm 5W / 5xLED - - 4701m /470 Im

NM - praca awaryjna / non maintai
M - praca sieciowo-awaryjna / maintained
CBm - do centralnej baterii / to central ba
m - 1 bez modutu adresowego / 1
2 modut adresowy v1 / 2 adressable
3 modut adresowy v3 / 3 adressable
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M TMTECHNOLOGIE
O NT EC S E1 wyznaczanie kierunku ewakuacji (znak ewakuacji)
evacuation road direction (evacuation sign)

Wymiary [mm] Montaz Akcesoria
Dimensions [mm] Mounting Accessories

i
144
20 27,5 %x 4,5 %15 [cm)
269 4
HTEH] . tiosc opakowar:
S quantity of boxes: 700 szt.
1| 3
80cm 120 an
wymiary piktogramu Piktogramy do opraw o$wietlenia ewakuacyjnego, zgodne z norma PN-EN I1SO 7010
dimensions of pictogram: 246 x 123 mm Pictograms for evacuation lighting fittings - according to PN-EN ISO 7010
N N
¢ alV Fy
Typ Model Zrodto $wiatta Czas Tryb pracy Strumien
Type Model Light source Time Mode Luminous flux
ST - TEST RECZNY / MANUAL TEST [S]
ONTECS E1P 101 ST 2,5W / 14xLED 1h M/NM >200 cd / m?
ONTEC S E1P 301 ST 2,5W / 14xLED 3h M/NM >200 cd / m?
ONTEC S E1P 101 COLD ST 2,5W / 14xLED 1h M/NM >200 cd / m?
ONTEC S E1P 301 COLD ST 2,5W / 14xLED 3h M/NM >200 cd / m?
AT - TEST AUTOMATYCZNY / SELFTEST (AUTOTEST) [P]
ONTEC S E1P 101 AT 2,5W / 14xLED 1h M/NM >200 cd / m?
ONTEC S E1P 301 AT 2,5W / 14xLED 3h M/NM >200 cd / m?
ONTEC S E1P 101 COLD AT 2,5W / 14xLED 1h M/NM >200 cd / m?
ONTEC S E1P 301 COLD AT 2,5W / 14xLED 3h M/NM >200 cd / m?
DATA - TEST CENTRALNY AUTOMATYCZNY (MONITORING) / AUTOMATIC CENTRAL TEST (MONITORING) [ER or PRN]
ONTEC S E1P 101 DATA 2,5W / 14xLED 1h M/NM >200 cd / m?
ONTECS E1P 301 DATA 2,5W / 14xLED 3h M/NM >200 cd / m?
ONTECS E1P 101 COLD DATA 2,5W / 14xLED 1h M/NM >200 cd / m?
ONTEC S E1P 301 COLD DATA 2,5W / 14xLED 3h M/NM >200 cd / m?
CB - CENTRALNA BATERIA / CENTRAL BATTERY [ER or PRN]
ONTEC S E1P 02 CBm 2,5W / 14xLED - - >200 cd / m?
NM - praca awaryjna / non maintained m - 1 bez modutu adresowego / 1 with no addressable module
M - praca sieciowo-awaryjna / maintained 2 modut adresowy v1 / 2 adressable module v1
CBm - do centralnej baterii / to central battery 3 modut adresowy v3 / 3 adressable module v3

TM TECHNOLOGIE Catalogue 2014/2 93



oswietlenie drogi ewakuacji
evacuation road lighting

ONTEC S C1,C2

Wymiary [mm]
Dimensions [mm]

= O Bl ] & ! 144

269 40

Montaz
Mounting

27,5 x4,5x 15 [cm)

=

ud 081

llos¢ opakowan:
quantity of boxe

s: 700 szt.

80cm 120 am

ONTECSC1

Maks. dystans $ciana/oprawa [m]

Maks. dystans oprawa/oprawa [m]

Wysokosc Max. distance wall/fitting [m] Max. distance fitting/fitting [m]
"outng Gt et
height h (m)
C1 1w C22W C1 1w C22W
ST/AT/DATA CB  ST/AT/DATA CB ST/AT/DATA CB  ST/AT/DATA CB
1h/3h - 1h/3h - 1h/3h - 1h/3h -
2,5 7.5 7,5 8,7 8,7 170 170 191 191
3,0 83 83 9.8 9.8 192 192 218 218
4,0 7,6 7,6 113 113 220 220 268 268
50 4.8 4.8 109 10,9 212 212 30,2 30,2
6,0 3,9 3,9 102 102 186 186 320 320
7,0 3,6 3,6 8,3 8,3 144 144 31,8 318
- - - 8,0 - 6,1 6,1 - - 299 299
9,0 - 53 53 - - 253 2583
Y - 10,0 - 51 51 - - 200 200
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M TMTECHNOLOGIE

ONTECSC2

o0/ caro
371000 m

Typ Model Zrédto $wiatta Czas Tryb pracy Strumien
Type Mode Light source Time Mode Luminous flux
ST - TEST RECZNY / MANUAL TEST [S]
ONTEC S C1102 ST 2,5W / IxLED 1h M/NM 204 Im / 204 Im
ONTEC S C1302ST 2,5W / IxLED 3h M/NM 204 Im / 204 Im
ONTEC S C2105ST 5W / 2xLED 1h M/NM 246 1m /410 Im
ONTEC S C2305ST 5W / 2xLED 3h M/NM 246 1m /410 Im
ONTEC S C1102 COLD ST 2,5W / IxLED 1h M/NM 204 Im / 204 Im
ONTECS C1302 COLD ST 2,5W / 1xLED 3h M/NM 204 Im / 204 Im
ONTEC S C2 105 COLD ST 5W / 2xLED 1h M/NM 2461m /410 Im
ONTEC S C2 205 COLD ST 5W / 2xLED 2h M/NM 246 1m /410 Im
AT - TEST AUTOMATYCZNY / SELFTEST (AUTOTEST) [P]
ONTEC S C1 102 AT 2,5W / IXLED 1h M/NM 204 Im / 204 Im
ONTEC S C1 302 AT 2,5W / IxLED 3h M/NM 204 Im / 204 Im
ONTEC S C2 105 AT 5W / 2xLED 1h M/NM 2461m /410 Im
ONTECS C2 305 AT 5W / 2xLED 3h M/NM 246 1m /410 Im
ONTEC S C1 102 COLD AT 2,5W / 1xLED 1h M/NM 204 Im / 204 Im
ONTECS C1 302 COLD AT 2,5W / 1xLED 3h M/NM 204 Im / 204 Im
ONTEC S C2 105 COLD AT 5W / 2xLED 1h M/NM 246 1m /410 Im
ONTEC S C2 205 COLD AT 5W / 2xLED 2h M/NM 246 1m /410 Im
DATA - TEST CENTRALNY AUTOMATYCZNY (MONITORING) / AUTOMATIC CENTRAL TEST (MONITORING) [ER or PRN
ONTEC S C1 102 DATA 2,5W / IXLED 1h M/NM 204 Im / 204 Im
ONTEC S C1 302 DATA 2,5W / IXLED 3h M/NM 204 Im / 204 Im
ONTECS C2 105 DATA 5W / 2xLED 1h M/NM 246 1m /410 Im
ONTEC S C2 305 DATA 5W / 2xLED 3h M/NM 246 1m /410 Im
ONTEC S C1 102 COLD DATA 2,5W / IxLED 1h M/NM 204 Im / 204 Im
ONTEC S C1 302 COLD DATA 2,5W / 1xLED 3h M/NM 204 Im / 204 Im
ONTEC S C2 105 COLD DATA 5W / 2xLED 1h M/NM 246 1m /410 Im
ONTEC S C2 205 COLD DATA 5W / 2xLED 2h M/NM 246 1m /410 Im
CB - CENTRALNA BATERIA / CENTRAL BATTERY [ER or PRN]
ONTEC S C102 CBm 2,5W / IXLED - - 204 Im / 204 Im
ONTECS C205CBm 5W / 2xLED - - 4101m /410 Im

NM - praca awaryjna / non maintained m - 1 bez modutu adresowego / 1 with no addressable module

M - praca sieciowo-awaryjna / maintained 2 modut adresowy v1 / 2 adressable module

CBm - do centralnej baterii / to central ba 3 modut adresowy v3 / 3 adressable module v2
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o$wietlenie drogi ewakuacji
evacuation road lighting

ONTEC S F1, F2

Wymiary [mm]
Dimensions [mm]

Montaz
Mounting

w) (x) €4 [ (= ! 144

269 40

27,5 x4,5x 15 [cm)

ud 081

llos¢ opakowan:
quantity of boxe

[Trﬁ
e

s: 700 szt.

80cm 120 am

Maks. dystans $ciana/oprawa [m] Maks. dystans oprawa/oprawa [m]

Wysokos¢ Max. distance wall/fitting [m] Viax. distance fitting/fitting [m]
montazu h (m)
Mounting do
"I Tfﬁ,“ﬁmﬁ\‘ %< S ] di ]
eight h (m,
F11W F2 2W F11W F2 2W
ST/AT/DATA CB  ST/AT/DATA CB ST/AT/DATA CB  ST/AT/DATA CB
1h/3h - 1h/3h - 1h/3h - 1h/3h -
2,5 44 44 57 57 108 108 13,5 13,5
30 4.8 4.8 6,1 6,1 11,8 11,8 14,7 14,7
4,0 54 54 6,9 6,9 131 131 16,8 16,8
50 57 57 74 74 143 143 18,7 18,7
6,0 6,2 6,2 8,0 8,0 152 152 198 19,8
7,0 64 6,4 8,2 8,2 161 161 20,5 20,5
8,0 64 6,4 8,7 8,7 166 16,6 21,7 217
9,0 6,3 6,3 8,7 8,7 173 173 22,6 226
10,0 6,3 6,3 8,9 8,9 17,6 17,6 23,2 23,2
ONTECSF1

— corcisn

ed/1000im
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M TMTECHNOLOGIE

ONTECSF2

pre .
— corcis cs0/c2r0
e/ 1000im

Typ Model Zrédto $wiatta Czas Tryb pracy Strumien
Type Mode Light source Time Mode Luminous flux

ST - TEST RECZNY / MANUAL TEST [S]

ONTEC S F1102 ST 25W / IXLED 1h M/NM 205 1m /205 Im
ONTEC S F1302 ST 25W / IXLED 3h M/NM 205 1m /205 Im
ONTEC S F2 105 ST 5W / 2xLED 1h M/NM 2411m /398 Im
ONTEC S F2 305 ST 5W / 2xLED 3h M/NM 2411m /398 Im
ONTEC S F1 102 COLD ST 25W / IXLED 1h M/NM 205 1m /205 Im
ONTEC S F1 302 COLD ST 2,5W / IXLED 3h M/NM 205 1m /205 Im
ONTEC S F2 105 COLD ST 5W / 2xLED 1h M/NM 241 1m /398 Im
ONTEC S F2 205 COLD ST 5W / 2xLED 2h M/NM 2411m /398 Im

AT - TEST AUTOMATYCZNY / SELFTEST (AUTOTEST) [P

ONTEC S F1102 AT 25W / IXLED 1h M/NM 205 1Im /205 Im
ONTEC S F1302 AT 2,5W / IXLED 3h M/NM 2051m /205 Im
ONTEC S F2 105 AT 5W / 2xLED 1h M/NM 241 1m /398 Im
ONTEC S F2 305 AT 5W / 2xLED 3h M/NM 2411m /398 Im
ONTEC S F1 102 COLD AT 2,5W / IXLED 1h M/NM 205 Im /205 Im
ONTEC S F1 302 COLD AT 25W / IXLED 3h M/NM 205 1m /205 Im
ONTEC S F2 105 COLD AT 5W / 2xLED 1h M/NM 2411m /398 Im
ONTEC S F2 205 COLD AT 5W / 2xLED 2h M/NM 2411m /398 Im
DATA - TEST CENTRALNY AUTOMATYCZNY (MONITORING) / AUTOMATIC CENTRAL TES 5) [ER or PRN

ONTEC S F1 102 DATA 2,5W / IXLED 1h M/NM 2051m /205 Im
ONTEC S F1 302 DATA 2,5W / IXLED 3h M/NM 205 Im / 205 Im
ONTEC S F2 105 DATA 5W / 2xLED 1h M/NM 2411m /398 Im
ONTEC S F2 305 DATA 5W / 2xLED 3h M/NM 2411m /398 Im
ONTEC S F1 102 COLD DATA 25W / IXLED 1h M/NM 205 1m /205 Im
ONTEC S F1 302 COLD DATA 25W / IXLED 3h M/NM 205 1m /205 Im
ONTEC S F2 105 COLD DATA 5W / 2xLED 1h M/NM 2411m /398 Im
ONTEC S F2 205 COLD DATA 5W / 2xLED 2h M/NM 2411m /398 Im

CB - CENTRALNA BATERIA / CENTRAL BATTERY [ER or PRN]

ONTECS F102 CBm 2,5W / IxLED _ _ 205 Im /205 Im
ONTECS F2 02 CBm 5W / 2xLED _ _ 3981m /398 Im
NM - praca awaryjna / non maintained m - 1 bez modutu adresowego / 1 with no addressable module

le module v1
le module v2

M - praca sieciowo-awaryjna / maintained 2 modut adresowy v1 / 2 adr
CBm - do centralnej baterii / to central batten 3 modut adresowy v3 / 3 adr
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ONTEC S W1, W2

oswietlenie drogi ewakuacji
evacuation road lighting

Wymiary [mm]
Dimensions [mm]

Montaz
Mounting

i U il ! 144 —
i } ~1 I _ _
269 40
[ 27,5x4,5x 15 [cm] b
Sl P
S llo$¢ opakowan:
L = quantity of boxes: 700 szt.
80cm 120 an
ONTECSW1
Maks. dystans $ciana/oprawa [m] Maks. dystans oprawa/oprawa [m]
Wysokos¢ Max. distance wall/fitting [m] Max. distance fitting/fitting [m]
montazu h (m) 150" 180" 150°
Mounting
height h (m) %%I:l I:I%I:I
W1 1w W2 2W W1 1w W2 2W
ST/AT/DATA CB  ST/AT/DATA CB ST/AT/DATA CB  ST/AT/DATA CB
1h/3h 1h/3h 1h/3h 1h/3h
2,5 33 33 4,0 4,0 80 80 9,5 9,5 &
30 3,5 35 43 43 8,6 8,6 10,2 10,2 - = ES -
4,0 34 34 4.6 4.6 9.3 9.3 114 114 -
50 28 28 46 46 96 96 125 125 e
6,0 2,0 20 42 42 8,5 8,5 13,0 13,0
70 07 0,7 3,6 36 74 74 13,0 13,0 “E
8,0 - 2,5 2,5 - - 12,1 12,1
9.0 - 12 12 - - 10,9 10,9
10,0 - 0,5 0,5 - - 84 84
ONTECSW2
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ZASTOSOWANIE ONTEC S W1, W2 ./
THE USE OF ONTEC S W1, W2

s

M TMTECHNOLOGIE

O
- ul
fy
Ty Model Zrédto $wiatta Czas Tryb pracy Strumien
YDe Mode Light source ne Mode Luminous flux

ST - TEST RECZNY / MANUAL TEST [S
ONTEC S W1 102 ST 2,5W / IxLED 1h M/NM 185Im/ 1851Im
ONTEC S W1 302 ST 2,5W / IxLED 3h M/NM 185Im/ 1851Im
ONTEC S W2 105 ST 5W / 2xLED 1h M/NM 2131m /351 Im
ONTEC S W2 305 ST 5W / 2xLED 3h M/NM 2131m /351 Im
ONTEC S W1 102 COLD ST 2,5W / IxLED 1h M/NM 185Im/ 1851Im
ONTEC S W1 302 COLD ST 2,5W / IxLED 3h M/NM 185Im/ 1851Im
ONTEC S W2 105 COLD ST 5W / 2xLED 1h M/NM 213 1m /351 Im
ONTEC S W2 205 COLD ST 5W / 2xLED 2h M/NM 2131m /351 Im
AT - TEST AUTOMATYCZNY / SELFTEST (AUTOTEST) [P
ONTEC S W1 102 AT 2,5W / IxLED 1h M/NM 185Im/ 1851Im
ONTEC S W1 302 AT 2,5W / IXLED 3h M/NM 1851Im /185 Im
ONTEC S W2 105 AT 5W / 2xLED 1h M/NM 2131m /351 Im
ONTEC S W2 305 AT 5W / 2xLED 3h M/NM 2131Im/ 351 Im
ONTEC S W1 102 COLD AT 2,5W / IxLED 1h M/NM 185Im/ 1851Im
ONTEC S W1 302 COLD AT 2,5W / IxLED 3h M/NM 185Im/ 1851Im
ONTEC S W2 105 COLD AT 5W / 2xLED 1h M/NM 2131m /351 Im
ONTEC S W2 205 COLD AT 5W / 2xLED 2h M/NM 2131m /351 Im
DATA - TEST CENTRALNY AUTOMATYCZNY (MONITORING) / CENTRAL TES ER or PRN
ONTEC S W1 102 DATA 2,5W / IxLED 1h M/NM 1851Im /185 Im
ONTEC S W1 302 DATA 2,5W / IxXLED 3h M/NM 1851Im /185 Im
ONTEC S W2 105 DATA 5W / 2xLED 1h M/NM 2131Im/ 351 Im
ONTECS W2 305 DATA 5W / 2xLED 3h M/NM 2131m /351 Im
ONTEC S W1 102 COLD DATA 2,5W / IxLED 1h M/NM 185Im/ 1851Im
ONTEC S W1 302 COLD DATA 2,5W / IxLED 3h M/NM 185Im/ 1851Im
ONTEC S W2 105 COLD DATA 5W / 2xLED 1h M/NM 2131m /351 Im
ONTEC S W2 205 COLD DATA 5W / 2xLED 2h M/NM 2131m /351 Im
CB - CENTRALNA BATERIA / CENTRAL BATTERY [E
ONTEC S W1 02 CBm 2,5W / IXLED _ _ 1851m /185 Im
ONTEC S W2 02 CBm 5W /2xLED _ _ 351Im/ 351 Im

NM - praca awaryjna / non maintained m - 1 bez modutu adresowego / 1 with no addressable module

M - praca sieciowo-awaryjna / maintained 2 modut adresowy v1 / 2 adres e module v1

CBm - do centralnej baterii / to central bat 3 modut adresowy v3 / 3 adres e module v2
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Iﬁ CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
=

2N\ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
. im. Jézefa Tuliszkowskiego

-\/-\/ PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

i Ml 05-420 Jozefow kiOtwocka, ul. Nadwislariska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 1792/2013

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
{Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z pdZn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. J6zefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

TM Technologie Sp. z 0.0.
Morawica 355
32-084 Morawica

stwierdza, ze wyrob: Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu ONTEC S
Odmiany oprawy zostaty podane na 2 stronie niniejszego Swiadectwa dopuszczenia

produkowany przez: TM Technologie Sp. z 0.0.
Morawica 355
; 32-084 Morawica
4 w zaktadzie produkcyjnym: TM Technologie Sp. z 0.0.

Morawica 355
32-084 Morawica

spetnia wymagania: pkt. 13.2 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajgcym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1.Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 2549/2013 z dnia 30.08.2013 r.

2.Sprawozdanie z badafd nr B/2013/207/1 z dnia 21.08.2013 r. (wraz z 2 aneksami z dnia 21.08.2013 r.),
nr B/2013/207/2 z dnia 21.08.2013 r. (wraz z 2 aneksami z dnia 21.08.2013 r.) wykonanych w Laboratorium
Badawczym i Wzorcujacym Zaktadu Badar i Atestacji "ZETOM" oraz nr 360/BA/13 z dnia 12.09.2013 r. wykonanych
w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 1792/DC/CNBOP-PIB/2013.

Okres waznosci swiadectwa: 0d 16.09.2013 r. do 15.09.2018r.

/

DYREKT I}CNBOY—FLNB-"" <
71

ariusz Wrablewski

Jézefdw, dnia 16 wrzesnia 2013 r.
Strona 1/3

DC/D-21/03.10.2011




b\ CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
= OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
. im. Jézefa Tuliszkowskiego

N\/ PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
i ® 05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 1792/2013
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa os$wietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu ONTEC S w odmianach:
M1 101 M w, M1 301 M w, M1 101 NM w, M1 301 NM w; gdzie w - ST/AT/DATA;

M2 102 M w, M2 302 M w, M2 102 NM w, M2 302 NM w, M2 102 M COLD w, M2 302 M COLD w, M2 102 NM COLD w, M2 302 NM COLD w;
gdzie w - ST/AT/DATA;

M3 103 NM w, M3 303 NM w; gdzie w - ST/AT/DATA;

M4 104 M w, M4 304 M w, M4 104 NM w, M4 304 NM w, M4 104 M COLD w, M4 204 M COLD w, M4 104 NM COLD w, M4 204 NM COLD w;
gdzie w - ST/AT/DATA;

M5 105 M w, M5 305 M w, M5 105 NM w, M5 305 NM w, M5 105 M COLD w, M5 205 M COLD w, M5 105 NM COLD w, M5 205 NM COLD w;
gdzie w - ST/AT/DATA;

E1E 101 M w, E1E 301 M w, E1E 101 NM w, E1E 301 NM w, E1P 101 M w, E1P 301 M w, E1P 101 NM w, E1P 301 NM w, E1E 101 M COLD w,
E1E 301 M COLD w, E1F 101 NM COLD w, E1E 301 NM COLD w, E1P 101 M COLD w, E1P 301 M COLD w, E1P 101 NM COLD w, E1P 301 NM COLD w;
gdzie w - ST/AT/DATA;

E2 101 M w, E2 301 M w, E2 101 NM w, E2 301 NM w, £2 101 M COLD w, E2 301 M COLD w, E2 101 NM COLD w, E2 301 NM COLD w;
gdzie w - ST/AT/DATA;

€1102 Mw, C1302 M w, C1 102 NM w, C1 302 NM w, C1 102 M COLD w, C1 302 M COLD w, C1 102 NM COLD w, C1 302 NM COLD w;
gdzie w - ST/AT/DATA;

€2 105 M w, €2 305 M w, C2 105 NM w, C2 305 NM w, C2 105 M COLD w, C2 205 M COLD w, C2 105 NM COLD w, C2 205 NM COLD w;
gdzie w - ST/AT/DATA;

W1102 Mw, W1 302 Mw, W1 102 NM w, W1 302 NM w, W1 102 M COLD w, W1 302 M COLD w, W1 102 NM COLD w, W1 302 NM COLD w;
gdzie w - ST/AT/DATA;

W2 105 M w, W2 305 M w, W2 105 NM w, W2 305 NM w, W2 105 M COLD w, W2 205 M COLD w, W2 105 NM COLD w, W2 205 NM COLD w;
gdzie w - ST/AT/DATA;

F1102 Mw, F1302 M w, F1 102 NM w, F1 302 NM w, F1 102 M COLD w, F1 302 M COLD w, F1 102 NM COLD w, F1 302 NM COLD w;
gdzie w - ST/AT/DATA;

F2 105 M w, F2 305 M w, F2 105 NM w, F2 305 NM w, F2 105 M COLD w, F2 205 M COLD w, F2 105 NM COLD w, F2 205 NM COLD w;
gdzie w - ST/AT/DATA;

$2 105 M w, 52 305 M w, S2 105 NM w, 52 305 NM w, 52 105 M COLD w, S2 205 M COLD w, S2 105 NM COLD w, 52 205 NM COLD w;
gdzie w - ST/AT/DATA;

53 105 M w, 53 305 M w, 53 105 NM w, 53 305 NM w, S3 105 M COLD w, $3 205 M COLD w, 53 105 NM COLD w, 53 205 NM COLD w;
gdzie w - ST/AT/DATA;

M1 01 CBw, M2 02 CBw, M5 05 CBw, E1E 01 CBw, E1P 01 CBw, E2 01 CBW, C1.02 CBw, W1 02 CBw, F1 02 CBw; gdzie w - 1, 2,3;
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 1792/2013

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB
Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu ONTEC S

Typ ONTECS
Z - zasilana centralnie X - z wlasnym zasilaniem;
(dot. ONTECS ...CB1; (dot. ONTECS ... ST; ONTECS ... AT;
ONTECS ... CB2, ONTECS ... CB3); ONTECS ... DATA);
Tryb pracy 0 - zasilana nieciggle
0 - zasilana nieciggle, (dot. ONTEC S..NM...),
1 - zasilana ciagle; 1 - zasilana ciggle
(dot. ONTEC5...M...);
Urzadzenia nie dotyczy A - zawiera urzgdzenia testujace;
(funkcja systemow zasilania) E - z niewymienialng lampa;
Znamionowy czas pracy awaryjnej nie dotyczy *60 - 1 godzina,
(parametr systemoéw zasilania) 180 - 3 godziny;
Znamionowe napiecie zasilania 230V AC, 216 VDC 230 VAC

Klasa ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym
Stopieri zabezpieczenia przed wnikaniem pyfu,

ciat statych i wody N
Zradto $wiatta LED
Czas tadowania akumulatora nie dotytzzy o Ty
(parametr systemow zasilania)
Sygnalizacja tadowania akumulatora nie dotyczy ik
{funkcja systemdw zasilania)
Przystosowanie do piktograméw tak
Spostb zamocowania nabudowywana, wbudowywana;

Powierzchnia montazowa
(zgodnie z norma PN-EN 60598-1)
Warunki stosowania

(zgodnie z normg PN-EN 60598-1)
Materiat obudowy tworzywo sztuczne

powierzchnie normalnie palne

do normalnego stosowania

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw sfuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia,
a takZe zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z péén. zm.), wyrdb
powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajgcej i dodatkowo numerem niniejszego swiadectwa.
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