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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest umowa 70.2015 na wykonanie
dokumentacji projektowej oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach hali
Milenium w Kotobrzegu.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wymiany opraw instalacji
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w budynkach hali Milenium w Kotobrzegu przy
ul. Lopuskiego 38. Kompleks skiada sie z 3 potgczonych ze sobg budynkéw budynkow:

—  Hala sportowo-widowiskowa;

- Budynek administracyjno-socjalny;

-  Budynek basenowy.

1.3 Materiaty wyj sciowe

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig
nastepujgce materiaty:

* Umowa 70.2015 z dnia 23.04.2015r;

* Inwentaryzacja budowlana wykonana dla potrzeb niniejszego opracowania;

* Wizja lokalna i ustalenia ustne z przedstawicielami Inwestora;

e Ustawa z dna 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. nr 178 poz. 1380 z p6zn. zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektoéw
budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. nr 75 poz. 690 z p6zn.zm.);

*  Wytyczne projektowania o$wietlenia awaryjnego”, SITP WP — 01:2006;

« Polska Norma PN-EN 1838:2005 ,Zastosowania oswietlenia, Os$wietlenie
awaryjne”;

e Polska Norma PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego os$wietlenia
ewakuacyjnego”;

* Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla centrum rekreacyjno-sportowo-
kongresowego ,Milenium” w Kotobrzegu.
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1.4 Zakres opracowania

Niniejszy dokument obejmuje projekt wymiany opraw instalacji ewakuacyjnego
oswietlenia awaryjnego. Wszelkie wyliczenia ilo$ci oraz rozmieszczenia opraw stanowig
zalgcznik do projektu. Realizacja nie obejmuje wykonania okablowania zasilajgcego do
opraw. Zgodnie z sugestig Zamawiajgcego, nalezy wykorzystac istniejgce okablowanie
zasilajgce oprawy ewakuacyjnego oswietlenia awaryjnego.

Zastosowane w projekcie urzgdzenia posiadajg aktualne certyfikaty, deklaracje
zgodnosci i $wiadectwa dopuszczenia® zgodnie z obowigzujgcym prawem na terenie
Rzeczpospolitej Polskie;.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 rsprawie
wykazu wyrobow shmcych zapewnieniu bezpieastwa publicznego lub ochronie zdrowizycia oraz mienia, a
takze wydawania dopuszczenia tych wyrobow dgtkowania (DZ. U. Nr 143 poz. 1002)
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Charakterystyka obiektu

Kompleks Milenium skiada sie z trzech obiektow, stanowigcych oddzielne strefy
pozarowe:

- hala sportowo-widowiskowa — strefa I,

- budynek administracyjno-socjalny — strefa Il,

- budynek basenowy — strefa lIl.

Parametry budynkéw:

Hala sportowo-widowiskowa (kategoria zagro  zenia ludzi ZL I):

pow. Obiektu - 6 304,5 m2

wysokos¢ budynku do poziomu dachu - 13,5 m,

Budynek administracyjno-socjalny (kategoria zagro zenia ludzi ZL 11§ ZL V):
pow. Obiektu - 2 700,68 m2

kubatura - 9 432,9 m3

wysokos$¢ - 10,58 m (budynek niski)

Budynek basenowy (kategoria zagro zenia ludzi ZL 1i ZL V):

pow. poziomu parteru - 2 759 m2,

pow. poziomu | pietra - 2 748 m2

pow. poziomu Il pietra - 874 m2

pow. poziomu Il pietra - 400 m2

wysokos¢ (pokoje goscinne 11,5 m, hala basenowa 13,4 m, cze$¢ trzykondygnacyjna
14,9 m)

2.2 Opis systemu

Podstawg funkcjg awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie
warunkéw do bezpiecznego wyjscia z miejsca przebywania oséb w przypadku zaniku
osSwietlenia podstawowego. Oswietlenie ewakuacyjne powinno umozliwi¢ odnalezienie
drogi ewakuacyjnej i wtasciwego kierunku poruszania sie, a takze tatwe zlokalizowanie i
uzycie sprzetu przeciwpozarowego i pierwszej pomocy medycznej.

W budynkach projektuje sie w kazdym ciggu komunikacyjnym oswietlenie
ewakuacyjne oraz kierunkowe, ktére wskazuje kierunek ewakuacji ludzi w przypadku
niebezpieczenstwa. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego posiadajg oprécz zasilania
podstawowego swoje zrédio zasilania, ktére po zaniku zapiecia podstawowego
przetgczg sie samoczynnie na zasilanie awaryjnie. Oprawy kierunkowe pracujg w trybie
,na jasno” tzn. znaki kierunkowe sg podswietlane zaréwno w trybie awaryjnym (przez
znamionowy czas dziatania oprawy) jak i przy obecnoéci zasilania podstawowego.
Oprawy awaryjne pracujg w trybie "na ciemno”. Na potrzeby obliczeh zastosowano w
projekcie oprawy o$wietleniowe TMTechnologie w Technice LED z funkcjg autotestu.
Zastosowanie tej techniki pozwoli na wykorzystanie do zasilania opraw istniejgcych
rozdzielnic oraz oprzewodowania, ze wzgledu na znikomy pobér prgdu przez oprawy.
W budynku tgcznika oprawy scienne nalezy przeniesc¢ na sufit.

Strona 4



3. WYKONANIE SYSTEMU

Projektowany system nalezy wykona¢ w oparciu o oprawy TMTechnologie w
technice LED. Oprawy nalezy montowa¢ w miejscach uprzednio zdemontowanych
istniejgcych opraw, wskazanych na zatgczonych rysunkach technicznych.

W miejscach gdzie zaprojektowano dodatkowe oprawy, nalezy je zasili¢
przewodem YDY 3x1,5mm?450/750V z najblizszej oprawy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. W przestrzeniach miedzystropowych przewody uktadaé natynkowo na
uchwytach, natomiast w przestrzeniach widocznych przewody nalezy uktadaé w
listwach elektroinstalacyjnych.

Wytyczne instalaciji:

- instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z
zachowaniem zasad BHP i ppoz.;

- wszystkie prace przy instalacji elektrycznej powinny wykonywaé osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia kat. ,E”;

- po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zastawi¢ w protokole pomiarow, przewod
ochronny PE nie moze mie¢ zadnej przerwy elektrycznej od urzgdzenia chronionego do
uziomu;

- instalacja  oswietlenia  ewakuacyjnego nalezy do grupy urzadzen
przeciwpozarowych. Instalacja taka powinna by¢ poddawana przeglagdom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym w okresach i w sposob zgodny z instrukcjg ustalong
przez producenta w Dokumentacji Techniczno — Ruchowej, nie rzadziej jednak niz raz w
roku;

- po zakohczeniu prac wykonaé¢ pomiary natezenia o$wietlenia, wyniki pomiaréw
zalgczy¢ do dokumentacji powykonawcze.
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4. BIOZ

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23
czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sporzadzono niniejsze opracowania w zakresie objetym projektem branzy elektrycznej

Wykonywanie robot budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikéw na
oddziatywanie czynnikébw niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci
wystepowania groznych wypadkdéw przy pracy i wymaga zachowywania na co dzien
szczegOlnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych na og6t stosownymi
aktami prawnymi.

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robot,
ktory zapewnia:

organizacje pracy w sposOb gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki
pracy,

przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczenhstwa i higieny pracy, usuwanie
stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepiséw,

zapewnia wykonanie nakazow, wystgpien, decyzji i zarzgdzen wydawanych
przez organy nadzoru nad warunkami pracy

zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzgcych na nim obowigzkow,
przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

zaznajomienie pracownikbw z zakresem ich obowigzkow, sposobem
wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie
pracownikOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do
pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkoleh w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng, w
razie gdy jednoczes$nie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez réznych pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, a
takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i
klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi
nalezy w szczegoélnosci:

przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na
ktorych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatosé¢ na
przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang
potozenia, a takze stan techniczny stalych elementoéw konstrukcji lub urzadzen
majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw, odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki
bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw
konstrukcji, szelki bezpieczehstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na
stupach, masztach itp.),

zapewnic¢ stosowanie przez pracownikow hetmow ochronnych przeznaczonych
do prac na wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:
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zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robo6t oraz
fundamentowych pod maszty i stupy,

obowigzkowe zabezpieczenie scian wykopu poczgwszy od 1m gtebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze scianami (skarpami) pochylonymi

skladowanie materiatéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu,

przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng zwigzang z pracg tych maszyn.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w
szczegolnosci:

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47,
poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
prawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz.
844)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
Z 1999r. Nr 80 poz 912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U.
Nr 62, poz. 287)
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. |Nazwa Jm llo $¢
1. Oprawy LED iTECH 3W 3L/1 AT szt 352
2. Oprawy LED iTECH 3W COR 3L/1 AT szt 34
3. Oprawy LED iTECH 9W 3L/1 AT szt 12
4. Oprawy LED ONTEC S M1 301 M AT szt 124
5. Oprawy LED ONTEC S M1 301 M AT z flagg szt 39
6. Oprawy LED ONTEC S W1 302 NM COLD AT szt 8
7. Oprawy LED ONTEC S W2 305 M AT szt 17
8. Listwa elektroinstalacyjna m 1000
9. tacznik szt 680
10. | Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 m 1400
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6. SPIS RYSUNKOW

Rysunek nr 01: Plan instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - parter
Rysunek nr 02: Plan instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego — pietro |
Rysunek nr 03: Plan instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego — pietro |l
Rysunek nr 04: Plan instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego — pietro
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