
CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ, oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zadania „Przebudowa istniejącego zejścia na plażę przy ulicy Arciszewskiego                   w Kołobrzegu – działka nr 8, obręb nr 2”. 

1. Opis przedmiotu zamówienia według nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

- 45262211-3 wbijanie pali

- 45223820-0 gotowe elementy i części składowe

- 45233200-1 roboty w zakresie różnych nawierzchni

- 45223820-0 gotowe elementy i części składowe

- 45421160-3 instalowanie wyrobów metalowych

Zamawiający zastrzega sobie, że przedmiot zamówienia obejmuje następujące części dokumentacji projektowej, których dotyczyć będzie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, tj.: chodnik, platforma oraz schody.

A) Wykonanie  schodów.

-szerokość schodów - 2,30 m w świetle balustrad

-stopnie schodowe o wysokości 15 cm i szerokości 35 cm

-schody podzielone na dwa biegi

-dolny odcinek schodów wkopany ok. 130 cm w grunt

- wbijanie pali  4 m szt. 9 ( pale o grubości fi 200 mm i długości 2500 mm )

- wbijanie pali 8 m szt 15 ( pale fi 200 mm i długości od 4500 mm do 6000 mm )

- wykonanie oczepu - na palach o przekroju do 400 cm2 - 0620 m3 ( belki oczepowe 160x80x3700 mm i 160x80x2500 mm )

- wzmocnienie konstrukcji belkami głównymi, podłużnice i poprzecznice pomostów o przekroju do 400 cm2 - montowane z lądu - 0,756 m3

( belki podporowe 160x80x6118, 160x80x2346, 160x80x3805 )

- wykonanie spoczników - jak z drewna łączonego - 38 m2 ( deski pomostowe 197x40x2500 mm

-posadowienie schodów na palach o średnicy  200 mm i belkach oczepowych 80x160 mm ( wg opracowania konstrukcyjnego )

-balustrada pomostowa - 24 mb ( profile czworokątne )

B) Wykonanie podestu.

- pale 8 m wprowadzone w grunt - 15 szt ( długosć pali 6000 mm )

- oczep na palach o przekroju elementów do 400 cm2 montowane z lądu 0,3 m3

( belki oczepowe  160x80x2469, 160x80x2470, 160x80x3460, 160x80x3575,160x80x5321 ) 

- belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów o przekroju elementów do 400 cm2 montowane z lądu 0,310 m3 belki podporowe 160x80x1156, 160x80x1678, 160x80x2502, 160x80x2144, 160x80x2788 )

- wykonanie podestów z desek o grubości 40 mm - 14 m2

( deski pomostowe )

C) Chodnik

- wykonanie podpór z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm - 90 m2

-pokład pomostowy z bali o grub. do 10 cm - 90 m2

(profile czworokątne 100x100x6000, 100x100x3880, 100x100x2500, 100x100x3000, 100x100x3500 )

-pomost - podłoga wykonane z desek o grubości 40 mm - 90 m2

(deski pomostowe 197x40x1600,197x40x3000 )

-słupy drewniane wkopane w ziemię - 1,3 m3

(profil czworokątny160x120x1500 mm )

- ściany z elementów o grubości 50 mm 45 m2

(deski pióro - wpust 375x50x3000 )

-profil wieńczący ściankę oporową wykonany z belek głównych podłużnic i poprzecznic

(profil czworokątny 160x80x6000 )

Elementy konstrukcyjne podłużne przygotowane do mocowania pokrycia z desek wykonane z tworzywa sztucznego belki rusztu o przekroju 80x160 mm. Łączenia czołowe poszczególnych belek oraz łączenie z elementami posadowienia wg opracowania konstrukcyjnego - z elementów stalowych nierdzewnych.

Materiały nawierzchniowe - wykonanie z desek ryflowanych o wymiarach przekroju 197x40 mm i rowkach o głebokości ok. 4 mm.

Balustrada powinna być wykonana z profili 100x100 mm. Słupki mocowane do belek podłużnych, belek górnych i dolnych mocowanych do słupków oraz zastrzałów mocowanych do wydłużonych belek poprzecznych oczepowych.

Balustrada winna być wypełniona prętami stalowymi gładkimi o średnicy 16 mm, ocynkowanymi i pomalowanymi proszkowo.

D) Elementy łączące:

- kątowniki perforowane 620 szt

- pręty gwintowane 3200 szt

-wkręty z łbem stożkowym, 4300 szt

E) Roboty towarzyszące:

- rozbiórka wykładzin skarp - 25 m2

- utylizacja - 7 m3

- nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntów kategorii I-II na odległość do 10 m - 150 m3

-mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II - 440 m2

- formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi - 150 m3

- elementy balustrady - wypełnienie - pręty fi 16 mm - 175 szt. 

Materiał użyty do wykonania zadania powinien:

- być odporny na kwasy i zasady

- nie rysujący i nie odpryskujący

- nie butwiejący

- nie wymagający konserwacji

- odporny na wszystkie warunki atmosferyczne

- odporny na wodę słodką i słoną

- odporny na szkodniki

-odporny na wibracje i inne obciązeżenia

- stateczny w kształcie

-toksycznie nieszkodliwy

2. Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w czterech egzemplarzach i powinna zawierać: 

2.1. Mapę sytuacyjną powykonawczą. 

2.2. Dokumentację projektową z naniesionymi poprawkami.

2.3. Oświadczenie/a Kierownika Budowy.

3. Postanowienia końcowe.

1. Materiał pochodzący z rozbiórki, nie nadający się do wykorzystania, Wykonawca zobowiązany jest przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25 poz. 150 z późn. zmianami) i ustawy o odpadach (Dz. U. z 2007r. nr 39 poz. 251 z późn. zmianami).

2. Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.  

3. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. 

4. Rozliczenie robót odbędzie się kosztorysem powykonawczym w oparciu o kosztorys ofertowy oraz książkę obmiaru.

5. Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. 

6. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni od daty podpisania    umowy.

II.  WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY


Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.



