CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Opis przedmiotu zamówienia według nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

42.90.00.00-5 – różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

16.16.00.00-4 – różny sprzęt ogrodniczy

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej kosiarki wrzecionowej do bieżącego koszenia trawy na boisku piłkarskim oraz jednego urządzenia do regularnego czyszczenia sztucznej nawierzchni i usuwania z niej odpadków i liści sprzyjających rozwojowi bakterii oraz innych niebezpiecznych śmieci np. kawałków szkła. 

2.1. Maszyny powinny spełniać poniższe parametry:

a) Kosiarka wrzecionowa do pielęgnacji boisk sportowych

Kosiarka wrzecionowa przeznaczona do bieżącego koszenia trawy na murawie boiska:

- Szerokość robocza: od 850 mm do 920 mm

- Wymiary: szerokość – do 1200 mm



  wysokość: do 1100 mm



   długość: max 1775 mm

- Waga urządzenia bez cylindrów roboczych: do 166 kg

- Maksymalna waga urządzenia z przystawką roboczą: do 210 kg

- Silnik: moc: od 5,5 KM do 6,5 KM

- Wysokość cięcia: zakres zapewniający cięcie na wysokość 28 – 30 mm 

- Cylinder tnący: 6 noży, spawane, stal sprężynowa wzmacniana, na łożysku – 2 szt..

- Rolka przednia łożyskowana.

- Rolka tylna łożyskowana

- Możliwość obniżenia prędkości jazdy kosiarki przy zachowaniu niezmienionej prędkości wrzeciona

- Kosz na trawę

- Wyposażona w siedzisko dla operatora na rolce

- Urządzenie musi posiadać możliwość montażu innych cylindrów np.: cylinder aeratora, cylinder wertykulatora, cylinder skaryfikatora, cylinder szczotkujący

- Gwarancja na urządzenie: min. 24 miesiące bez limitu kilometrów

b) Urządzenie do czyszczenia sztucznej trawy wypełnionej granulatem gumowym.

Urządzenie do regularnego czyszczenia sztucznej nawierzchni i usuwania z niej odpadków i liści sprzyjających rozwojowi bakterii oraz innych niebezpiecznych śmieci np. kawałków szkła. Urządzenie winno być wyposażone w obrotowe szczotki usuwające odpadki z powierzchni oraz część granulatu, z możliwością ich filtrowana. Ponadto maszyna winna posiadać pojemnik na odpadki oraz umożliwiać wczesywanie czystego, przefiltrowanego granulatu do wnętrza maty.


Szerokość robocza: min 120 cm

Długość urządzenia: max 225 cm

Szerokość urządzenia: max 146 cm

Wysokość maszyny: max 120 cm

Napęd od WOM ciągnika

Wymagana ilość obrotów WOM: 540 obr./min

Prędkość pracy: 4 – 15 km/h

Element podnoszący granulat: rotująca szczotka

Głębokość pracy szczotki: 5-7 mm

Możliwość regulacji głębokości pracy

Element przesiewający drgające sito wyposażone w wymienne sita o średnicy fi 5 i fi 8

Sprzęg z ciągnikiem 3 punktowy układ zawieszenia (TUZ)

Waga max: 430 kg

Zbiornik na zanieczyszczenia – podwójny, każdy min. 45 Litrów

Dodatkowa szczotka do wyrównywania z tyłu.

Średnice tylnego wału wsporczego: od 120 mm do 160 mm

WOM – Wał Odbioru Mocy

TUZ – Trzypunktowy Układ Zawieszenia 

2.2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 2 lat od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

2.3. Wykonawca przy dostawie przeprowadzi nieodpłatnie szkolenie z obsługi i konserwacji dostarczonych urządzeń. Szkolenie obejmować będzie wskazane przez Zamawiającego osoby.  

