
CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV – 31.71.12.00-5 – elektroniczne tablice punktacyjne

           37.48.20.00-0 – sportowe tablice informacyjne

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu profesjonalnych elektronicznych tablic wyników sportowych             w Hali Milenium w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38. Dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy i spełniać wszystkie parametry, normy i standardy jakościowe. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

A. Demontaż istniejących tablic wyników.

B. Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu profesjonalnych elektronicznych tablic wyników sportowych dla Hali Milenium w Kołobrzegu złożonego z następujących elementów:

1. Tablica wyników główna - szt. 1

2. Tablica wyników pomocnicza - szt. 1

3. Zegary 14/24 sek. do koszykówki w kształcie sześcianu z czterema urządzeniami pomiarowymi – szt. 2

4. Opaska diodowa na tablicy kosza - szt. 2

5. Okablowanie systemu – 1 komplet

6. Pulpit sterujący z kablami połączeniowymi - szt. 2

7. Pełne wyposażenie stolika sędziowskiego – 1 komplet

8. Strzałka posiadania piłki na stolik sędziowski


Tablica główna powinna spełniać następujące parametry minimalne:

1. Winna być wyposażona w obudowę z antyrefleksyjną płytą czołową odporną na uderzenia piłki.

2. Zapewniać profesjonalną obsługę gier halowych: koszykówka FIBA, koszykówka NBA, siatkówka, piłka ręczna, halowa piłka nożna, tenis ziemny, unihokej, stoper o dokładności minimum 0,01 sek.

3. Zawierać grafikę do wyświetlania nazw zespołów i reklam o polu świecenia  nie mniejszym niż 300x20 cm i  pojemności 24 litery.

4. Wyświetlać punkty uzyskane przez każdą z drużyn w zakresie 0-199 pkt – wysokość cyfr 30 cm, nie mniej niż 180 diod na jedną cyfrę.

5. Zawierać zegar czasu gry odmierzanego z dokładnością minimum 0,1 sek. w każdym momencie – wysokość cyfr 30cm, nie mniej niż 180 diod na jedną cyfrę.

6. Wyświetlać liczbę fauli drużyny w koszykówce lub sety w siatkówce– wysokość cyfr 30cm, nie mniej niż 180 diod na jedną cyfrę.

7. Sygnalizować czasy techniczne - po trzy kropki dla każdej drużyny.

8. Zawierać strzałki sygnalizujące posiadanie piłki.

9. Zawierać cyfrę wskazującą graną część gry – wysokość cyfr nie mniejsza niż 20 cm, nie mniej niż 110 diod na jedną cyfrę.

10. Zawierać dodatkowy 4-cyfrowy zegar TIME OUT (inny niż zegar czasu gry) do odmierzania czasu dla trenera, czasu przerwy, czasu rzeczywistego– wysokość cyfr nie mniejsza niż 20cm, nie mniej niż 110 diod na jedną cyfrę.

11. Wyświetlać wyniki 5 ostatnich setów wraz z napisem SET lub po trzy kary 2-MIN do piłki ręcznej lub hokeja dla każdej z drużyn z wyświetlaniem dwucyfrowego numeru zawodnika oraz napisu 2-MIN – wysokość cyfr nie mniejsza niż 15 cm,  nie mniej niż 50 diod na jedną cyfrę.

12. Wyświetlać dwucyfrowy numer zawodnika dla 14 zawodników wraz z liczbą jego aktualnych przewinień i zdobytych punktów – wysokość cyfr nie mniejsza niż 15 cm, nie mniej niż 50 diod na jedną cyfrę.

13. Winna być wyposażona w głośną syrenę pneumatyczną.

14. Zawierać 28 pasków grafiki do wyświetlania nazwisk zawodników o polu świecenia nie mniejszym niż 200x15 cm o pojemności 24 litery. Liczba diod w jednym pasku: nie mniej niż 1950.

15. Maksymalna pojemność jednego paska: 24 litery, 9 krojów pisma.

16. Zawierać jasne diody (ok. 400 mcd) o kącie świecenia więcej niż 1200. 

17. Posiadać interfejs dla TV z optoizolacją galwaniczną.

18. Umożliwiać współpracę z systemem „Precision Timing”.

Tablica pomocnicza winna spełniać wszystkie minimalne warunki tablicy głównej z wyjątkiem p. 14.

Zegary 14/24 sek. powinny spełniać następujące parametry minimalne:

1. Winny być wyposażona w obudowę z antyrefleksyjną płytą czołową odporną na uderzenia piłki.

2. Zawierać zegar 14/24sek– wysokość cyfr 30cm, nie mniej niż 180 diod na jedną cyfrę.

3. Zawierać zegar czasu gry– wysokość cyfr nie mniejsza niż 15 cm, nie mniej niż 50 diod na jedną cyfrę.

4. Zawierać jasne diody (ok. 400 mcd) o kącie świecenia więcej niż 1200.

System tablic powinien:

1. W razie awarii jednej z tablic umożliwiać przełączenie, z poziomu pulpitu                     w tryb pracy z jedną tablicą.

2. Posiadać system zabezpieczający przed utratą danych w przypadku zaniku zasilania.

3. Po wprowadzeniu, przy pomocy klawiatury komputera, danych zawodników                   i zespołów, umożliwiać prowadzenie meczu tylko przy użyciu pulpitu (bez konieczności użycia komputera).

4. Umożliwiać zdalną diagnostykę systemu przez producenta (łącza internetowe).

Oprogramowanie tablic:

1. Musi być opracowane zgodnie z międzynarodowymi zasadami federacji koszykówki FIBA i NBA, Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF), Międzynarodowej Federacji Siatkówki (FIVB) i Polskich Związków Sportowych                  w wymienionych dyscyplinach sportu.

2. Musi umożliwiać wprowadzenie zmian dostosowanych do aktualnych regulaminów i przepisów, wprowadzanych przez wymienione federacje                             i organizacje sportowe.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania oficjalnego certyfikatu Międzynarodowej Federacji Koszykówki (FIBA) na poziom pierwszy.

C. Przeszkolenie obsługi tablic w zakresie eksploatacji.

D. Przekazanie instrukcji obsługi oraz oprogramowania.

3. Prace montażowe, związane z instalacją systemu tablic wyników sportowych na Hali Milenium, Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać w godzinach 22:00 – 9:00.

4. Wizja lokalna.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu (Hali Milenium), w którym przedmiotowy sprzęt będzie montowany oraz zebrać na swój własny koszt, odpowiedzialność oraz ryzyko wszelkie informacje niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
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